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OSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1, pkt 1, ust. 3, ust. 4 oraz ust. 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U z 2013 r., poz. 1235
tj. z pézn. zm.) oraz art. 106 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 1. poz. 23 jt), po rozpatrzeniu
wystapienia Burmistrza Trzcianki z 21.09.2015 r., znak: ROL.6220.42.2015.JK, biorgc pod
uwage przedstawiony raport o oddzialywaniu na srodowisko sporzadzony w sierpniu 2015 r.
przez Odum Zaktad Ustugowy s.c. oraz jego z uzupelnienia z 13.11.2015 r. (data wptywu
16.11.2015 r.) oraz z 27.11.2015 r. (data wptywu 30.11.2015 1.)

postanawiam

uzgodnié w toku postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacje przedsiewziecia polegajacego’sna rozbudowie istniejgcej linii
anodowania A2, zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej w Trzciance na dziatkach o nr
ewidencyjnych 746/32 oraz 746/33, obreb Trzcianka. :

I. Okreslam nastepujgce warunki realizacji ww. przedsi¢wiié§ia:

1. Substancje z nowych wanien procesowych, tj. wannyjielektropolerowania i wanny do
klarowania, odprowadza¢ za pomoca uktadu ssawek Siézelinowych zainstalowanych na
dtuzszych brzegach wanien do istniejacego skrubera zakoficzonego emitorem E-1.

2. Substancje z wanny do strippingu odprowadza¢ 'za pomoca ukladu ssawek
szczelinowych zainstalowanych na brzegach wanny do nowego emitora E-7 o
wysokosci min. 9 m n.p.t., wylotem pionowym otwartym o $rednicy ok. 0,45 m, z
wykorzystaniem wentylatora o wydajnosci ok. 14 080 m’/h.

3. Na emitorze E-7 przygotowaé stanowisko pomiarowe i zainstalowa¢ kré¢ce pomiarowe
zgodnie z Polskg Normg znak: PN-Z-04030-7. el

4. Scieki przemystowe oczyszczaé w zakladowej oczyszcezalni sciekow (neutralizatorni) 1
odprowadza¢ do zbiorczej sieci kanalizacyjnej na warunkach uzgodnionych z zarzadcg
sieci.

5. Planowane wanny procesowe umiesci¢ w szczelnych, chemoodpornych wannach
wychwytowych, wyposazonych w system zbierania sciekow przemystowych
odprowadzanych do zaktadowej oczyszczalni $ciekow (neutralizatorni).

II. Nie stwierdzam koniecznosci ponownego przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowisko oraz postgpowania W sprawie transgranicznego
oddziatywania na s$rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.

ul. Jana Henryka Dgbrowskiego 79, 60-529 Poznan, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl
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Inwestor:
Sapa Aluminium Sp. z o.0.
ul. Kopernika 18
64-980 Trzcianka
- Uzasadnienie

Pismem z 21.09.2015 r., (data wptywu 24.09.2015 r.), znak: ROL.6220.42.2015.JK
Burmistrz Trzcianki zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Poznaniu, dalej Regionalny Dyrektor, o uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewziecia
polegajagcego na rozbudowie istniejacej linii anodowania A2, zlokalizowanej przy
ul. Grunwaldzkiej w Trzciance na dziatkach o nr ewidencyjnych 746/32 oraz 746/33, obreb
Trzcianka. Do ww. pism zostaly zalaczone: raport o oddzialywaniu na $rodowisko, dalej
raport, sporzadzony w sierpniu 2015 r. przez Odum Zaktad Ustugowy s.c. oraz kopia wniosku
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Z ww. pisma Burmistrza Trzcianki
wynika, iz dla dzialek o nr ewidencyjnych 746/32 oraz 746/33, obreb Trzcianka brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsiewzigcie zwigzane jest z rozbudowsg przedsiewziecia wymienionego
w § 2 ust. 1 pkt 15 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z
pozn. zm.) 1 osiaga progi okreslone w ust. 1 § 2 cyt. rozrzgdzenia, a zatem na podstawie § 2
ust. 2 pkt 1 cyt. rozporzadzenia nalezy do przedsiewzig¢é, dla ktdrych przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko jest wymagane obligatoryjnie.

Pismem z 21.10.2015 r., znak: WOO-1.4242.258.2015.ES.1 Regionalny Dyrektor
zwrdcit si¢ do Burmistrza Trzcianki o przedstawienie informacji dotyczacych faktycznego i
planowanego zagospodarowania i1 wykorzystania terenow sgsiadujgcych z planowang
inwestycja oraz zwrécit si¢ o przestanie pelnomocnictwa udzielonego Panu Adamowi
Dymkowi do reprezentowania Sapa Aluminium Sp. z o.0. Informacje w tym zakresie
wptynety do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu 16.11.2015 r. (data
pisma 13.11.2015 r.).

W toku prowadzonego postgpowania pismem z 27.10.2015 r., znak: WOO-
1.4242.258.2015.ES.2 Regionalny Dyrektor wezwal Inwestora do uzupelnienia raportu w
zakresie gospodarki odpadami, ochrony przed hatasem, ochrony powietrza, hydrogeologii i
gospodarki wodno-$ciekowej oraz pozostalych nieScistosci, rozbieznosci i brakow
wystepujacych w przedstawionym raporcie. Odpowiedzi na powyzsze wezwanie wptynety do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Poznaniu 16.11.2015 1. i 30.11.2015 .

Z uwagi na fakt, iz przedstawione w dniu 16.11.2015 r. i 30.11.2015 r. wyjasnienia nie
czynity zado$¢ wezwaniu Regionalnego Dyrektora z 27.10.2015 r., pismem z 14.12.2015 .,
znak: WOO-1.4242.258.2015.ES.4 ponownie wezwano Inwestora do uzupelnienia raportu w
zakresie ochrony przed hatasem. OdpowiedZ na powyzsze wezwanie wplyneta do
Regionalnego Dyrektora 30.12.2015 r. Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji,
stwierdzono, ze zebrane materiaty sa wystarczajace do zajecia stanowiska w przedmiotowe;j
sprawie.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polegato na rozbudowie istniejgcej linii anodowania
A2, zlokalizowanej na terenie zaktadu Sapa Aluminium Sp. z 0.0. przy ul. Grunwaldzkiej w
Trzciance na dziatkach o nr ewidencyjnych 746/32 oraz 746/33, obreb Trzcianka. W wyniku
rozbudowy linii anodowania A2 zwigkszy sie¢ ilo§¢ wanien procesowych oraz ich lgczna
pojemnos¢. Obecnie na terenie ww. dziatek zlokalizowane sg: hala produkcyjna wraz z
infrastrukturg towarzyszaca (o powierzchni ok. 11 178,4 m?), tereny utwardzone (o
powierzchni ok. 8 920 m?) i tereny zielone (o powierzchni ok. 21 974,5 m?). Dzialalno$¢
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prowadzona na terenie obiektu obejmuje powierzchniowg obrobke aluminium z
wykorzystaniem proceséw elektrolitycznych. Proces anodowania profili aluminiowych jest
typowym procesem galwanotechnicznym wykorzystujacym zjawisko elektrolizy. Na terenie
zaktadu funkcjonujg dwa ciggi technologiczne - linia anodowania A2 oraz linia anodowania
A3, w ktérych stosuje sie anodowanie typu II. Polega ono na wytwarzaniu warstwy tlenku
przy uzyciu elektrolitu roztworu kwasu siarkowego w temperaturze ok. 20°C. Detale po
procesie anodowania sg wysylane bezposrednio do klienta lub przekazywane s do montazu.
Po rozbudowie linii anodowania A2 dotychczasowy sposob wykorzystania ww. ciagu
technologicznego nie zmieni si¢. Aktualna zdolnosc produkcyjna linii anodowania A2 to ok.
3240 Mg profili/rok (tj. ok. 1200 000 m?). Po rozbudowie nie planuje si¢ zwigkszenia
produkcji na linii A2. Wszystkie prace zwiagzane z realizacjg planowanego przedsigwzigcia
wykonane bedg wewngtrz istniejacej hali produkcyjnej, w obrebie istniejgcej linii
anodowania. Obecnie proces anodowania prowadzony jest w ciggu 35 wanien, z czego 19
stanowi wanny procesowe. Inwestor planuje montaz 7 nowych wanien przy istniejgcej linii
A2, z czego 2 bedg wannami procesowymi, oraz przeniesienie dwoch istniejacych wanien
(krzemieniowanie oraz ptukanie demi) do osobnego pomieszczenia. Krzemieniowanie polega
na pokrywaniu profili powtoka organiczng, podczas tego zjawiska nie zachodza zadne
procesy chemiczne. Z tego powodu wanna do krzemieniowania nie jest uznawana jako wanna
procesowa. Do linii krzemieniowania bedg trafiaty profile po obrobce chemiczno-
elektrolitycznej, przeznaczone do powlekania Po rozbudowie proces anodowania
prowadzony bedzie w ciggu 42 wanien, z czego 21 stanowi¢ bedzie wanny procesowe.
Faczna obje;tosc wanien na linii A2 wyniesie 445,4 m’, w tym objetos¢ wanien procesowych
235,6 m (z czego w ramach inwestycji powstana wanny procesowe o tacznej pojemnosci
39,2 m®) i objetosé wanien ptuczacych “ 209,8 m’. Szczegdlowo zatem,
przedsiewzigcie obejmuje: 1

- wykonanie na poczatku linii A2 betonowej wanny wychwytowej, w ktorej
posadowionych zostanie siedem wanien zw1qzan ych z procesem elektropolerowama (wanna
do elektropolerowama o pojemnosci 19 m’ , wanna do klarowania o ;)OJemnosm 0 pojemnosci
10,1 m® oraz pie¢ wanien do plukama 0 lqcznej pojemnosci 46,2 m”) oraz dodatkowo wanna
buforowa o pojemnosci 3 m’ (wychwytywame nhadmiaru kapieli do elektropolerowania nie
bedzie to wanna procesowa, gdyz nie zachodzg' W niej procesy chemiczne),

- wymiane ostatniej wanny procesowej: linii A2 (w mlerce istniejgce] wanny o
pojemnosci 11,3 m’ zainstalowana zostanle .wanna o pojemnosci 10,1 m’, w ktorej
prowadzone bedzie trawienie, ,

- instalacje mechanicznego ukladu wyc1qgowego do odprowadzama opardw znad
dwoch ostatnich wanien procesowych linii A2 (wanna do trawienia i wanna do strippingu),
zakonczonego wylotem do powietrza, \

- wykonanie betonowej wanny wychwytowej obok linii A2, w ktérej posadowione
zostang wanny z procesem naktadania powlokl krzemianowe]j (wanna do krzemianowania i
wanna do ptukania, o pojemnosci 9,5 m® kazda),

- obudowanie linii do krzemianowania przegrodami, wyposazenie powstatej komory w
dachowe wywietrzniki grawitacyjne,

- instalacje pieca elektrycznego do wygrzewania powloki krzemianowej, obok linii do
krzemianowania.

W raporcie i uzupehlieniu do niego przedstaw1ono oddzialywanie przedmiotowego
przedsiewziecia na stan jakosci powietrza. Zrédtami emisji substancji do pow1etrza z terenu
zaktadu s3: wanny procesowe wchodzace w sktad linii anodowania A2 i A3, stanowisko
spawalnicze, dygestorium, spalanie paliw w silnikach pojazdéw poruszajgcych si¢ po terenie
inwestycji. Wielko$¢ dopuszczalnej emisji z procesdw prowadzonych w wannach na linii
anodowania A2 i A3 jest uregulowana w posiadanym przez zaklad pozwoleniu
zintegrowanym, natomiast stanowisko spawalnicze wymaga zgloszenia. Zgodnie z informacjg
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zawartg w raporcie stanowisko to zostato zgtoszone do witasciwego organu w styczniu 2015 r.
Eksploatacja dygestorium nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazéw lub
pylow do powietrza, ani dokonania zgloszenia. Po zrealizowaniu planowanego
przedsiewzigcia linia anodowania A2 wyposazona zostanie w dodatkowe wanny procesowe.
Tylko dwie nowe wanny procesowe (tj. wanna elektropolerowania i wanna do klarowania)
beda zrédlem emisji substancji do powietrza, dla ktorych zostaly okreslone wartosci
odniesienia w powietrzu. Pomimo rozbudowy linii anodowania A2 oraz zmian pojemnosci
niektoérych wanien wchodzacych w jej sktad, wydajnosé linii A2 oraz czas jej pracy pozostang
bez zmian. Na linii anodowania A3 nie przewiduje si¢ zadnych zmian. W analizie
rozprzestrzeniania substancji w powietrzu uwzgledniono lini¢ anodowania A2, ktéra podlegaé
bedzie rozbudowie oraz zrédia istniejgce pracujgce rownoczesnie z linig anodowania A2,
emitujgce te same rodzaje substancji, co wanny procesowe wchodzace w skiad linii A2.
Dodatkowo w analizie uwzglgdniono planowang zmiane miejsca wprowadzania
zanieczyszczen z wanny do strippingu wchodzacej w sktad linii A2. Dotychczas opary z tej
wanny migrowaty do wnetrza hali anodowania i wraz z powietrzem z goérnej czesci hali
usuwane byly za pomocg wentylatora dachowego oznaczonego jako emitor E-3. Po
planowanej rozbudowie, opary z wanny do strippingu odciggane bedg przez uktad ssawek
szczelinowych, zainstalowanych na brzegach wanny do nowego emitora — E-7. Powyzsze, z
uwagi na zalozenia przyjete do analizy rozprzestrzeniania, wpisano jako warunek realizacji
inwestycji. Ponadto, zobowigzano Inwestora, aby substancje z nowych wanien procesowych
tj. wanny elektropolerowania i wanny do klarowania odprowadzat za pomocg uktadu ssawek
szczelinowych zainstalowanych na dluzszych brzegach wanien do istniejacego skrubera
zakonczonego emitorem E-1, gdyz takie zalozenia réwniez stanowily podstawe
przeprowadzonej analizy. Z wykonanych obliczen rozprzestrzeniania substancji w powietrzu
wynika, iz emisje z ww. zrodel nie bedg powodowaé przekroczenia wartosci odniesienia
substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych czestosci przekroczen okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza
terenem, do ktérego Inwestor posiada tytul prawny oraz, ze bedg dotrzymane standardy
jakosci powietrza okreslone w rozporzadzeniu z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Nalezy rowniez dodaé, iz
ewentualne  skumulowane oddzialywanie  przedmiotowego zakladu z  innymi
przedsigwzigciami zlokalizowanymi w sgsiedztwie, w przypadku emisji substancji do
powietrza, zostalo uwzglednione w tle zanieczyszczen.

W ramach przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje si¢ instalacji nowych istotnych
zrédet hatasu. Inwestor wskazal, iz wszystkie elementy projektowanego systemu
mechanicznego ukladu wyciggowego do odprowadzania opar6w znad dwodch ostatnich
wanien linii A2, w tym wentylator, bedg zainstalowane wewnatrz hali produkcyjnej. Jedynie
wylot bedzie zlokalizowany na zewnatrz obiektu, w poblizu wylotdéw wentylatoréw
dachowych stanowiagcych znaczace zrodto hatasu. Dlatego sam wylot nie bedzie wptywat na
stan akustyczny Srodowiska w rejonie lokalizacji inwestycji. Zaktad bedzie eksploatowany
zardwno w porze dnia jak i w porze nocy. Zgodnie z pismem Burmistrza Trzcianki znak:
RPI.6727299.2015.MM z 18.11.2015 r. najblizsze tereny chronione akustycznie znajdujg sie
w odlegtosci ok. 25 m od przedmiotowej dzialki i stanowig zabudowe jednorodzinng oraz
zabudowe mieszkaniowo-ustugowa. Do raportu zalgczono kontrolne pomiary hatasu na
granicy najblizszych terenéw chronionych akustycznie, z ktérych wynika, iz w chwili obecne;j
spelnione sg dla ww. terenéw akustyczne standardy jakosci srodowiska. Ponadto, Inwestor
zalagczyl symulacje propagacji halasu dla stanu istniejacego, z uwzglednieniem zabudowy,
ktora znajduje si¢ najblizej przedmiotowej hali produkeyjnej. Z przedstawionych informacji i
analiz dotyczacych spelnienia akustycznych standardéw ochrony $rodowiska wynika, ze
inwestycja nie bedzie powodowata przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu w

4z8



srodowisku nanajblizej potozonych terenach objetych ochrong akustyczng w mysl
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112 j.t.).

Z przedstawionych w raporcie oraz uzupeieniu do raportu informacji wynika, iz
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 127 Subzbiornik Ztotow — Pita — Strzelce Krajefiskie. Jest to zbiornik
trzeciorzedowy o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 180 tys. m’/d oraz $redniej
glebokosci uje¢ 100 m. Na terenie gminy rozpoznano i udokumentowano dwa pigtra
wodonogne: czwartorzedowe (poziom miedzyglinowy) oraz trzeciorzgdowe (poziom
miocenski). Gléwny uzytkowy poziom wodonosny zwigzany jest z utworami
trzeciorzedowymi, tj. z miocenskim kompleksem piaszczystym. W stropie warstwy
wodonosnej zalegajg utwory stabo przepuszczalne, stanowigce naturalng barier¢ przed
przedostawaniem sie potencjalnych zanieczyszczen z powierzchni terenu. Najblizej potozone
ujecie wod podziemnych znajduje si¢ w m. Trzcianka w odlegtosci okoto 1 km od terenu
planowanej inwestycji. Inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w uzupetnieniu do
raportu nie bedzie znajdowala si¢ na terenie ochrony posredniej ujecia. Sie¢ hydrograficzna
badanego obszaru zwigzana jest z rzeka Trzciankg, ktora przeptywa w odlegtosci okoto 750 m
na zachdd od terenu planowanej inwestycji.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie zakladu, ktéry posiada
uregulowana gospodarke wodno-$ciekowa. Zaktad jest i bgdzie zaopatrywany w wodg ze
zbiorczej sieci wodociggowej. Woda bedzie zuzywana na cele socjalno-bytowe i
technologiczne, w tym na potrzeby linii anodowania A2 i A3 w ilosci 148 000 m>/rok. Scieki
bytowe odprowadzane sg do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Inwestor o$wiadczyl, ze w wyniku
planowanej rozbudowy linii A2 nie zmieni si¢ ilo$¢ pobieranej wody, poniewaz procesy
realizowane w nowych urzadzeniach bedg zachodzity wymiennie z procesami realizowanymi
dotychczas. Réwniez z tego powodu nie ulegnie zmianie ilos¢ i sktad powstajacych na terenie
zakladu $ciekow przemystowych, w tym generowanych na linii A2, pochodzacych gtéwnie z
kapieli technologicznych. Beda one, tak jak dotychczas, oczyszczane (zobojetniane) w
zakladowej oczyszczalni $ciekéw (neutralizatorni) i odprowadzane do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej. Rozwigzanie to jest zgodne z zapisami decyzji Marszatka Wojewodztwa
Wielkopolskiego z 18.08.2014 r., znak: DSR-II-1.7222.49.2014 zmieniajgcej decyzje
udzielajaca pozwolenia zintegrowanego dla przedmiotowej instalacji. W uzupelnieniu z
13.11.2015 r. Inwestor o$wiadczyl, ze istniejaca oczyszczalnia (neutralizatornia) bedzie w
stanie oczyscié (zobojetni¢) $cieki generowane w rozbudowanej linii A2. Czg$¢ zuzytych
kapieli, w tym z nowego procesu elektropolerowania, bedzie zagospodarowywana jako odpad
zgodnie z przepisami szczegbétowymi. Poniewaz planowana rozbudowa bedzie realizowana
wewnatrz istniejacej hali i, jak wynika z raportu, nie planuje si¢ zwigkszenia powierzchni
utwardzonej, nie ulegnie zmianie ilo$¢ i sposob zagospodarowania woéd opadowych i
roztopowych splywajacych z terenu zakladu. Beda, tak jak dotychczas, czgsciowo
odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a czg$ciowo w sposéb niezorganizowany do
gruntu. Jak wynika z uzupelnienia do raportu, obszarami, w ktérych mogg powstawa¢ wycieki
i odcieki sa ciggi wanien procesowych, wydzielony obszar procesu krzemianowania oraz
pomieszczenie zlokalizowane wzdluz ciagu wanien, w ktérym magazynowane sa Srodki
chemiczne dozowane bezposrednio do procesow. We wszystkich tych obszarach wykonana
jest warstwowa chemoodporna posadzka, a pod wannami znajduja si¢ i bgda si¢ znajdowaé
wanny wychwytowe zaopatrzone w systemy odprowadzajace wszystkie Scieki przemystowe
do zaktadowej oczyszczalni (neutralizatorni). Wskazane w raporcie rozwigzania pozwolg na
ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem i znalazty odzwierciedlenie
w warunkach postanowienia.
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W raporcie przeanalizowano gospodark¢ odpadami na terenie zakladu po jego
rozbudowie. Z przedstawionych materiatéw, wynika ze realizacja planowanej inwestycji
wigza¢ si¢ bedzie ze wzrostem ilosci wytwarzanych obecnie odpadéw o kodzie 11 01 06* -
odpady zawierajacy kwasy inne niz wymienione w 11 01 05. Spos6b magazynowania ww.
odpadéw pozostanie bez zmian, tj. beda one magazynowane w specjalistycznych
pojemnikach, na utwardzonym podtozu. Ponadto, pozostate rodzaje, ilosci odpadéw, sposoby
i miejsca ich magazynowania uregulowane sg pozwoleniem zintegrowanym wydanym przez
Wojewode Wielkopolskiego z 30.12.2005 r., znak: SR.Pi-1.6600-3/05, zmienionym decyzjami
Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego z 14.11.2008 r., znak: DSR.II1.7623-11/08, z
28.02.2011 r., znak: DSR.VI.7623-151/10 oraz z 18.08.2014 r., znak: DSR-I1.1.7222.49.2014.
Czg¢$¢ odpaddéw powstajacych na terenie zaktadu po rozbudowie moze byé wytwarzana przez
firmy swiadczace ustugi w mys$l definicji okreslonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 tj. z pézn. zm.). Pozostate
wytwarzane odpady beda magazynowane selektywnie w wydzielonych miejscach, w sposob
zabezpieczajacy srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz
beda przekazywane w pierwszej kolejnosci do odzysku podmiotom posiadajgcym wymagane
prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie bedzie
takiej mozliwosci, wytworzone odpady beda przekazywane do unieszkodliwiania. Przy
zalozeniu, ze Inwestor bedzie realizowal planowane przedsiewziecie zgodnie z zapisami w
raporcie 1 uzupelnieniu inwestycja nie bedzie naruszaé przepisow w zakresie gospodarki
odpadami.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o0o$ przeanalizowano wplyw przedmiotowego
przedsigwzigcia na cele srodowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry. Omawiana inwestycja zlokalizowana bedzie w granicagh Jednolitych Czgsci
Wéd Podziemnych JCWPd nr 36 — Region wodny Warty o powierzchni 5 037 km?. Wedhug
charakterystyki jednolitych czesci wod podziemnych ocena jej stanu ilociowego jest dobra,
chemicznego zfa, natomiast ocene ryzyka okreslono jako zagrozona nieosiggnieciem celow
srodowiskowych. Ponadto, przedsiewzigcie bedzie realizowane w zlewni Jednolitej Czesci
Wod Powierzchniowych ,,Trzcianka” o kodzie PLRW6000181887369, statusie ,,naturalna
czgs$¢ wod”, o umiarkowanym stanie, zagrozonej nieosiggnieciem celow Srodowiskowych z
uwagi na slabe skanalizowanie zlewni. Przedsigwziecie nie bedzie zlokqlizowane na ciekach i
w ramach jego funkcjonowania nie bedg wprowadzane bezposrednio do wdd
powierzchniowych zadne substancje. Po szczegblowym przeanalizowaniu materialow
dotyczacych budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych, uwzgledniajac
lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia poza obszarami objetymi ochrong w tym
strefami ochronnymi uje¢ wod iobszarami ochronnymi zbiornikéw wod srédladowych,
wzigwszy pod uwage rodzaj przedmiotowego przedsiewzigcia oraz planowane rozwigzania
chronigce Srodowisko gruntowo-wodne, w tym rozwigzania w zakresie gospodarki wodno-
Sciekowej i magazynowania oraz postgpowania z odpadami nie przewiduje sie negatywnego
oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko gruntowo-wodne, w tym
wody podziemne i powierzchniowe. W zwiazku z powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja
przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie miata negatywnego wptywu na osiggniecie celow
srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Nie przewiduje si¢, by planowane przedsiewziecie wptyneto znaczgco na klimat. W
celu efektywnego wykorzystywania energii w zakladzie okresowo konserwowane i
kontrolowane bedg uktady chtodzenia i wentylacji. Kontrolom podlega¢ bedzie takze praca
ukladu grzewczego. Zmniejszenie strat ciepta uzyskane zostanie przez zastosowanie
odpowiedniej izolacji i uszczelnien. Efektywnos¢ energetyczng zapewni rowniez prowadzenie
cigglego procesu produkcji, bez dlugich okreséw postoju. Przedsiewzigcie nie znajduje sie na
terenach objetych zagrozeniem powodziowym. Nie przewiduje sie, aby planowane
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przedsigwzigcie oddzialywalo na krajobraz. Inwestycja bedzie realizowana wewnatrz
istniejacej hali produkcyjnej, znajdujacej si¢ na terenie typowo przemystowym.

Zgodnie z informacja przedstawiona w przedtozonej dokumentacji zaklad nie zalicza sig
do zakladéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie
rodzajow i ilo$ci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie si¢ w zaktadzie decyduje o
zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1479).

W zwigzku z tym, iz planowane przedsigwzigcie stanowi instalacje, o ktére] mowa w
pkt 2 ppkt 7 zalagcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajéow instalacji moggcych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie
poszczegblnych elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako cato$ci (Dz.U. Nr
poz. 1169), tj. instalacje do powierzchniowej obrébki metali lub materialow z tworzyw
sztucznych z wykorzystaniem procesow elektrohtycznych lub chemicznych, gdzie catkowita
pojemno$¢ wanien procesowych przekracza 30 m>, na podstawie art. 201 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U z 2013 r, poz. 1232 t;j. z pézn. zm.),
Inwestor przed rozpoczeciem dziatalnosci bedzie zobowigzany wystapi¢ o zmiang lub
wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego.. W raporcie Inwestor przedstawit poréwnanie
proponowane;j technologii z najlepszymi dostepnymi technikami (BAT).

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami podlegajgcymi
ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z
2015 1., poz. 1651). Najblizej potozonymi obszarami Natura 2000 (w odleg%os'ci ok. 4,8 km)
jest obszar specjalnej ochrony ptakéw Nadnoteckie Legi PLB300003 i obszar majacy
znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Noteci PLH300004. Przedsigwzigcie realizowane bedzie w
obrebie funkcjonujacego zakladu produkcyjnego, potozonego w obrgbie zwartej zabudowy
miasta Trzcianka. Z informacji zawartych w raporcie wynika, ze w rejonie planowanego
przedsiewziecia wystepuja przede wszystkim fitocenozy bezposrednio podlegajace
przeksztatceniom antropogenicznym (np. zielen ksztattowana - nasadzenia roslin ozdobnych,
roslinnos¢ uprawna - oraz zbiorowiska antropogemczne synantropijne). W ramach
przedsiewziecia nie zajdzie konieczno$¢ usuwania drzew i krzewow. Majqc na uwadze
lokalizacje przedsiewziecia poza obszarami chronionymi, w obrebie funkcjonujgcego zaktadu
produkcyjnego a takze uwzgledniajac charakter planowanego przedsigwzigcia, nie
przewiduje sie jego negatywnego oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze, w tym na
obszary chronione, w szczegélnosci na gatunki, siedliska gatunkow lub siedliska przyrodnicze
stanowigce przedmloty ochrony obszaréw Natura 2000, pogorszenia ich integralnosci lub
powiazania z innymi obszarami. Nie przewiduje si¢ réwniez wptywu na biordznorodnos¢
rozumiana jako liczebno$é i kondycja populacji wystgpujacych gatunkéw, w szezegdlnosei
gatunkéw chronionych, rzadkich lub gingcych oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji
lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pelnionych, a takze wplywu na
ekosystemy — ich kondycje, stabilnoé, odpornos¢ na zaburzenia, fragmentacj¢ i petnione
funkcje w $rodowisku. Inwestycja nie powinna takze spowodowa¢ nadmiernej eksploatacji
lub niewlasciwego wykorzystania zasobow przyrodniczych, czy przyczyni¢ si¢ do
rozprzestrzeniania si¢ gatunkéw obcych.

Ze wzgledu na szczegdlowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania
technologii oraz stosowanych $rodkéw majacych na celu minimalizacj¢ negatywnego
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewzigcia, nie stwierdzono koniecznosci
ponownego przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko, w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy 00s.
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Ponadto, ze wzgledu na lokalizacje w duzej odleglosci od granic panstwa oraz zakres
oddziatywania inwestycji, nie stwierdzono réwniez koniecznosci przeprowadzenia
postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Biorac pod uwage powyzsze nalezato postanowi¢ jak w sentencji.
Pouczenie

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy oo$ na niniejsze postanowienie nie stuzy stronom
zazalenie.

Otr@mujg:
Q) Burmistrz Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
II. Pan Adam Dymek, Zaktad Ustugowy ODUM s.c. — petnomocnik Sapa Aluminium
Sp. z 0.0., ul. Kopernika 18, 64-980 Trzcianka
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