SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.006 - STOLARKA OKIENNA
Kod CPV 45421100-5

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot stolarki okiennej .

1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionym w punkcie. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot stolarki okienne;.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i
normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ ze
Specyfikacja oraz poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2. Materialy
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot
wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:

Stolarka okienna z PCV - kod CPV 45421100-5

Okna koloru biatego z profili PCV o szer. min. 60 mm, wzmacniane elementami stalowymi, z
nowoczesnym systemem oku¢ obwodowych, skrzydta, uchylne i uchylno-rozwierane, dodatkowo
wyposazone w mikrowentylacjg. Szyby zespolone 4/16/4 thermofloat, o wspdtczynniku
przenikalnosci cieplnej max. U=1,1 W/m’K. Podane w przedmiarze i na rysunkach wymiary okien sa
przyblizone. Wykonawca przed zleceniem produkcji okien powinien przeprowadzi¢ pomiar w celu
uscislenia ich wymiarow.

Parapety wewngtrzne komorowe z twardego PCV w kolorze biatym .

Parapety zewngtrzne stalowe malowane w kolorze brazowym .

Warunki dostawy,- dostawca okien powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem budowlanym
aprobaty, atesty oraz certyfikaty na wyrdb i jego elementy.

Transport i sktadowanie —wg PN-B-05000:1996

Kontrola jakosci- wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001

Akcesoria montazowe — Pianka montazowa, kotwy montazowe, kliny montazowe, wkrety ze stali
nierdzewnej, Tuleje rozprezne do materialow o niskiej gestosci itp.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera (Inspektora
Nadzoru).
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4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworcg.

5.Wykonanie robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robo6t stolarki otworowej winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprz¢tu gwarantujacego wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jako$¢ robot.

Stolarka okienna — kod CPV 45421100-5

Wyroby stolarki okiennej i drzwiowej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek
jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ montowane przy zastosowaniu
nastgpujacych zalecen:

- odchytki dopuszczalne dla wewngtrznych wymiardw osciezy nie powinny by¢ wigksze niz 10
mm dla szerokosci otworu do 250cm 1 15mm dla szerokosci otworu od 250 do 500cm;

- zewngtrzna powierzchnia o$cieznicy powinna znajdowaé sig¢ w odlegtosci 12,5 cm od lica
zewngetrznego Sciany;

-  montowa¢ okna na kotwy rozmieszczone po catlym obwodzie oScieznicy, zgodnie z
zaleceniami producenta;

- pianka poliuretanowa moze stuzy¢ jedynie jako wypetnienie;

- uzywa¢ klinow dystansowych i no$nych, ktére nalezy usuna¢ po dokonaniu wstgpnego
montazu i uszczelnieniu okna pianka. Kliny nosne uklada si¢ w czgsci parapetowej i
szczelinach pionowych (przy oknach uchylno — rozwieranych). Kliny dystansowe w
szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych);

- grubos¢ uszczelniania powinna wynosi¢ minimum Y2 szerokosci szczeliny,

- obrobke powierzchni wykona¢ materiatem zblizonym do istniejacego lub zaprawami na bazie
gipsu, powierzchnie zewngtrzne obrobi¢ materiatem na bazie cementu,

Po montazu nalezy skontrolowac:

- rownos¢ przekatnych,

- pion i poziom ustawienia,

- prawidlowo$¢ zamontowania tacznikow.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Stolarka okienna

Okna i drzwi powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe zawarte w pkt. 2.1. OScieznice powinny by¢
ustawione do pionu i poziomu. Najwigksze dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od
pionu lub poziomu nie powinno przekracza¢c 2 mm na lm, jednak nie wigcej niz 3 mm na cala
oscieznice. Oscieznice nie moga wykazywaé obluzowan.

Przy pasowaniu wbudowanych okien luzy okien jednoskrzydtowych nie powinny przekracza¢ 3 mm.
Po zamknieciu okna, skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac¢ zadnych
luzow.

Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie powinny si¢ same zamykac.

7. Obmiar robét
Jednostki obmiaru i zasady obliczania ilosci wykonanych robot zgodnie z zasadami w
przedmiotowych Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych i Katalogowych Naktadow Rzeczowych.

8. Odbior robot
Podstawa odbioru sa: rysunki, protokoly badan materiatow, certyfikaty i $wiadectwa.

Stolarka okienna — sprawdzenie wg punktu 6., sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja,
skontrolowanie wazno$ci atestow, aprobat technicznych, certyfikatow i §wiadectw.
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9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalona
dla catego zamowienia.

10. Przepisy zwiazane

Normy:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-30020:1999 Wapno budowlane

PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane — Metody badania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podziat, nazwy, okreslenia

PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartos$ci pytow mineralnych.
PN-78/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach — izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozjg. Wymagania i metody badan
P-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

(Zmiana Az2)

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

(Zmiana Az3)

PN-B-05000-1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary cze$ci chwytowych klamek

PN-88/B-94410 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogdlne wymagania i
badania

PN-88/B-94410/Az1:1998 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogodlne
wymagania i badania. Zmiana Al

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone

PN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-84/6829-04 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie. Szyby na skrzydta drzwiowe
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-64/B-94071 Okucia budowlane. Samozamykacze sprezynowe

PN-EN 1363-1:2001 Badania odporno$ci ogniowej — cze$¢ 1: Wymagania ogolne
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