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Przedmiar Strona 2/8
Przebudowa nawierzchni iwirowej w Trzciance
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
Przebudowa nawierzchni ul.Zwirowej w Trzciance
Nr ST: D-00.00.00
I. Roboty rozbiérkowe
1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitamjich osredniej gr. 5cm z wywozem na sktadowisk|
odpadéw budowalanych wraz z kosztami sktadowauntglizaciji
Nr ST: D-01.02.0
wg obmiaru elektronicznego z mapy 80 m2 80,000
razem| m2 80,000
1.1 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekaiminebitumicznych o grubgi 3cn
0803/03 |Nr ST: D-01.02.0
m2 80,000
1.2 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekaiminebitumicznych o grubgi 3cm - za k&dy dalszy
0803/04 |1cm grubdci ponad 3cm
Nr ST: D-01.02.0
(Krotnasé= 2)
m2 80,000
1.3 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saawowtzymi na odlegfé do 1km
0108/11 |Nr ST: D-01.02.0
80*0,05 m3 4,000
razem| ma3 4,000
Il. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
2 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0119/03 |Nr ST: D-01.01.0
wg obmiaru elektronicznego z mapy 0,33 km 0,3300
razem| km 0,3300
3 Wykop pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncié. ki-IV z wywozem urobku na odlegiédo 5 km w
miejsce wskazane przez Inwestora
Nr ST: D-02.01.0
wg obmiaru elektronicznego z mapy 575 m3 575,000
razem| m3 575,000
3.1 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywanpakkami podsibiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 :
0206/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczyrst da odlegté¢ do 1,0km
Nr ST: D-02.01.0
m3 575,00
3.2 KNR 2-01 |Nakfady uzupetniaice do tablic 0201-0213 za ide dalsze rozpoete 0,5km odleghzi transportu gruntt
0214/04 |kategorii lll-IlV samochodami samowytadowczymi do&bdlegtdé ponad 1km po drogach utwardzonycl
Nr ST: D-02.01.0
(Mnoznik= 8)
m3 575,00
4 KNR 2-01 |Plantowanie, obrobienie na czysto terenu
0506/05 |Nr ST: D-09.01.0
wg obmiaru elektronicznego z mapy 335 m2 335,00(
razem| m2 335,00(
5 Humusowanie poboczy warstkumusu grub&ei 5cm z obsianiem nasionami traw
Nr ST: D-09.01.0
wg obmiaru elektronicznego z mapy 1300 m2 1.300,000
razem| m2 1.300,000
5.1 KNR 2-01 |Humusowanie skarp warsgvhumusu grubéci 5cm z obsianie
0510/01 |Nr ST: D-09.01.0
m2 1.300,000
lll. Kraw ezniki
6 Ustawienie krawznika betonowego 15x22x100 typu wjazdowego h=2cmpadsypce cem.- piask. 1:4 grub.
5cm i tawie betonowej C12/15, powierzchnia przekdapy F=0,059m2
Nr ST: D-08.01.0
wg obmiaru elektronicznego z mapy 191 m 191,000
razem m 191,000
6.1 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce demerpiaskowe
0403/04 |Nr ST: D-08.01.0
m 191,000
6.2 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod kraimiki
0402/03 |Nr ST: D-08.01.0
0,059*22 m3 1,298
razem| ma3 1,298
7 Ustawienie krawznika betonowego 15x22x100 typu wjazdowego h=4cmadsypce cem.- piask. 1:4 grub.
5cm i tawie betonowej C12/15, powierzchnia przekdapy F=0,059m2
Nr ST: D-08.01.0
wg obmiaru elektronicznego z mapy 491 m 491,000
razem m 491,00(
7.1 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm na podsypce demerpiaskowe
0403/04 |Nr ST: D-08.01.0
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Przedmiar Strona 3/8
Przebudowa nawierzchni iwirowej w Trzciance
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
m 491,00(
7.2 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod kraimiki
0402/03 |Nr ST: D-08.01.0
0,059*491 m3 28,969
razem| ma3 28,969
8 Wypetnienie spoiny przy kraginiku mag zalewovy
Nr ST: D-08.01.0
12 m 12,000
razem m 12,000
8.1 KNKRB 6 |Wypetnienie szczelin paizy szynami a nawierzchnirogow; (jednostronnie) gib.14cm masa zalewowa,
0308/05 |szer.szczelin 2cm.
Nr ST: D-08.01.0
12 m 12,000
razem m 12,000
IV. Nawierzchnia jezdni
9 KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorV -1
0103/04 |Nr ST: D-04.01.0
wg obmiaru elektronicznego z mapy 1670 m2 1.670,000
razem| m2 1.670,000
10 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegbilitawanego mechanicznie gr. 20 cm
Nr ST: D-04.04.0
wg obmiaru elektronicznego z mapy 1670 m2 1.670,000
razem| m2 1.670,000
10.1 KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o gitilpp zagszczeniu 15cm
0114/05 |Nr ST: D-04.04.0
m2 1.670,000
10.2 | KNR 2-31 |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o gitilpp zagszczeniu 15cm - zaddy dalszy 1cm
0114/06 |Nr ST: D-04.04.0
(Mnoznik= 5)
m2 1.670,000
11 Wykonanie warstwycieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej gidd® cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
Nr ST: D-05.03.23
wg obmiaru elektronicznego z mapy 1670 m2 1.670,000
razem| m2 1.670,000
1.1 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grdb8cm, uktadane na podyspce cementowo-piasl
0511/03 |Nr ST: D-05.03.23
m2 1.670,000
V. Kanalizacja deszczowa
12 Demonta wpustu deszczowego ze stugni
Nr ST: D-01.02.0
6 kpl 6,000
razem| kpl 6,000
12.1 | KNR 4-05t1 |Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowyckrednicy 500mm z osadnikiem i syfonem z wyw
0411/01 |Nr ST: D-01.02.0
6 kpl 6,000
razem| kpl 6,000
13 Zasypanie wykopu po studni gruntem ggagzalnym
Nr ST: D-03.02.0
wg obmiaru elektronicznego z mapy 6*3 m3 18,000
razem| m3 18,000
13.1 KNKRB 1 |Zasypanie z zagzczeniem wykopow fundam.padigch, punkt., rowéw, wykopdw obiekt.: ubijakami
0213/06 |mechanicznymi, gruié zageszczanej warstwy w stanieftym 35 cm, kat.gr.I-1l
Nr ST: D-03.02.0
18 m3 18,000
razem| ma3 18,000
14 Utozenie i monta kanatu z rur PCV z uszczeligumows Dn160mm i kontral szczelnéci z robotami
ziemnymi, podsypk z piasku gr. 15 cm oraz zasypaniem piaskiem pzeaia do dolnych warstw
konstrukcyjnych
Nr ST: D-03.02.0
20 m 20,000
razem m 20,000
14.1 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywanpatkami podsibiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 :
0206/04 |transportem urobku samochodami samowytadowczyrst da odlegté¢ do 1,0km
Nr ST: D-02.01.0
15 m3 15,000
razem| ma3 15,000
14.2 KNR 2-01 |Nakfady uzupetniaice do tablic 0201-0213 za de dalsze rozpoete 0,5km odleghzi transportu gruntt
0214/04 |kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi do&bdlegtdé ponad 1km po drogach utwardzonycl
Nr ST: D-02.01.0
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Przebudowa nawierzchni iwirowej w Trzciance
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
15 m3 15,000
razem| ma3 15,000
14.3 CR Wykonanie pajiczei in-situ PCV betorrednicy Dn 160
Nr ST: D-03.02.0
16 szt. 16,000
razem| szt. 16,000
14.4 KNR 2-18 |Podiaza pod kanaty z materiatéw sypkich o grgbiol5cn
0501/02 |Nr ST: D-03.02.0
20*0,15*0,6 m2 1,800
razem| m2 1,800
14.5 | KNR 2-15ul|Rurociggi z PCW dirednicy 160mm w wykopiezfizone metagwciskovy)
001000/05 |Nr ST: D-03.02.0
10 m 10,000
razem m 10,000
14.6 cr Wykonanie tréjnika 300/150 i kontgpszczelngci
Nr ST: D-03.02.0
wg obmiaru elektronicznego z mapy 2 szt 2,000
razem szt 2,000
14.7 KNKRB 1 |Zasypanie z zagzczeniem wykopow fundam.padich, punkt., rowéw, wykopdw obiekt.: ubijakami
0213/06 |mechanicznymi, gruié zageszczanej warstwy w stanieftym 35 cm, kat.gr.I-1l
Nr ST: D-03.02.0
12 m3 12,000
razem| ma3 12,000
15 Ustawienie wpustu deszczowego na studni betond@veb00(450) z kontralszczelnéci z robotami
ziemnymi do 2,0 m z wykonaniem podsypki z piaskul§cm i zasypaniem wykopu po ustawieniu studni
Nr ST: D-03.02.0
10 kpl. 10,000
razem| kpl. 10,000
15.1 KNR 2-18 |Podiaza pod kanaty z materiatéw sypkich o grgbiol5cn
0501/02 |Nr ST: D-03.02.0
10*0,15*1*1 m2 1,500
razem| m2 1,500
15.2 KNR 2-18 |Studzienkdciekowa uliczna prefabrykowana betonowgéexdnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02 |Nr ST: D-03.02.0
10 kpl. 10,000
razem| kpl. 10,000
15.3 KNKRB 1 |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami pbsnymi lub chwytakowymi, pojem. koparki:
0208/01 |0.15-0.25m3 gboka¢ wykopu 3m, kat. gruntu I-11
Nr ST: D-03.02.0
10*1*1*1.5 m3 15,000
razem| ma3 15,000
15.4 KNKRB 1 |Zasypanie z zagzczeniem wykopow fundam.padigch, punkt., rowéw, wykopdw obiekt.: walcami
0213/08 |okétkowanymi, grubi@ zageszczanej warstwy w stanieziym 25 cm, kat.gr.l-ll
Nr ST: D-03.02.0
10*1*1 m3 10,000
razem| ma3 10,000
VI. Roboty rézne
16 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodagjowych
1406/04 |Nr ST: D-03.02.01
szt 8,000
17 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wpustu deszczowego
1406/03 |Nr ST: D-03.02.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 12 szt 12,000
razem| szt 12,000
18 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studni kanalizacji deszczowej
1406/03 |Nr ST: D-03.02.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 17 szt 17,00
razem| szt 17,00
19 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek teletechnicznychh
1406/05 |Nr ST: D-03.02.01
wg obmiaru elektronicznego z mapy 3 szt 3,00
razem| szt 3,00
20 Utozenie rur ochronnych dwudzielnych fi 160 mm wrapkatami ziemnymi
Nr ST: D-01.03.02
wg obmiaru elektronicznego z mapy 37 m 37,000
razem m 37,000
20.1 | KNNR-W 5 |Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie katédlI-IV
0701/05 |Nr ST: D-01.03.02
0,6%0,4*37 m3 8,880
razem| ma3 8,880
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Przebudowa nawierzchni iwirowej w Trzciance
Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
20.2 | KNNR-W 5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpeookaci do 0,4n
0706/01 |Nr ST: D-01.03.02
37 m 37,000
razem m 37,000
20.3 | KNNR-W 5 |Utozenie rur ostonowych z PCWs@ednicy do 160mm
0705/01 |Nr ST: D-01.03.02
37 m 37,000
razem m 37,000
20.4 | KNNR-W 5 |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w grunatedorii I11-1V
0702/05 |Nr ST: D-01.03.02
0,55*0,4*37 m3 8,140
razem| ma3 8,140
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Wyceniony Przedmiar Robét

Przebudowa nawierzchni twirowej w Trzciance

Strona 6/8

Nr

Podstawa, opis rob6t

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

Przebudowa nawierzchni ul.Zwirowej w Trzciance
Nr ST: D-00.00.00

I. Roboty rozbiérkowe

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitamjich osredniej gr. 5cm z wywozem
na sktadowisko odpadéw budowalanych wraz z koszskiadowania i utylizacji
Nr ST: D-01.02.0

m2

80,000

11

KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawieirzamieszane
mineralno-bitumicznych o grubc 3cm
Nr ST: D-01.02.0

m2

80,000

12

KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzamieszane
mineralno-bitumicznych o grukc 3cm - za k&dy dalszy 1cm grulsoi ponad 3cm
Nr ST: D-01.02.0

(Krotnasé= 2)

m2

80,000

13

KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanagoshodami samowytadowczym
odlegta’¢ do 1km
Nr ST: D-01.02.0

m3

4,000

Il. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowyaotach ziemnych
Nr ST: D-01.01.0

km

0,3300

Wykop pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncié. k-IV z wywozem urobku na
odlegtai¢do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora
Nr ST: D-02.01.0

m3

575,000

3.1

KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie katetjoriiykonywane koparkan
podskbiernymi o pojemngei tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochod
samowytadowczymi do 5t na odle@talo 1,0km

Nr ST: D-02.01.0

m3

575,00

3.2

KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetaieg do tablic 0201-0213 za #de dalsze rozpogte
0,5km odlegtéci transportu gruntu kategorii Ill-IV samochodanairsowytadowczymi do 5t
na odlegtd¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Nr ST: D-02.01.0

(Mnoznik= 8)

m3

575,00

KNR 2-01 0506/05 Plantowanie, obrobienie na czietenu
Nr ST: D-09.01.0

m2

335,000

Humusowanie poboczy warstkumusu grub&ei 5¢cm z obsianiem nasionami traw
Nr ST: D-09.01.0

m2

1.300,000

5.1

KNR 2-01 0510/01 Humusowanie skarp wagstwmusu grubsci 5¢cm z obsianie
Nr ST: D-09.01.0

m2

1.300,000

lll. Kraw ezniki

Ustawienie krawznika betonowego 15x22x100 typu wjazdowego h=2crpausypce cem.
piask. 1:4 grub. 5cm i tawie betonowej C12/15, pawchnia przekroju fawy F=0,059m2
Nr ST: D-08.01.0

191,000

6.1

KNR 2-31 0403/04 Krasiniki betonowe o wymiarach 15x22cm na pods)
cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.0

191,000

6.2

KNR 2-31 0402/03 tawa betonowa zwykta pod keaiki
Nr ST: D-08.01.0

m3

1,298

Ustawienie krawznika betonowego 15x22x100 typu wjazdowego h=4crpausypce cem.
piask. 1:4 grub. 5cm i tawie betonowej C12/15, pawchnia przekroju fawy F=0,059m2
Nr ST: D-08.01.0

491,000

7.1

KNR 2-31 0403/04 Krasiniki betonowe o wymiarach 15x22cm na pods)
cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.0

491,000

7.2

KNR 2-31 0402/03 tawa betonowa zwykta pod keaiki
Nr ST: D-08.01.0

m3

28,969

Wypetnienie spoiny przy kraginiku mag zalewovy
Nr ST: D-08.01.0

12,000

8.1

KNKRB 6 0308/05 Wypelnienie szczeligdry szynami a nawierzclnirogow;
(jednostronnie) gib.14cm masa zalewowa, szer.szczelin 2cm.
Nr ST: D-08.01.0

12,000

IV. Nawierzchnia jezdni

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zeggczanie mechaniczne pozhopod warstwy
konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.0

m2

1.670,000

10

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegbilitawanego mechanicznie gr. 20
cm
Nr ST: D-04.04.0

m2

1.670,000

10.1

KNR 2-31 0114/05 Warstwa podbudowy z kruszywaragmo grubgci po zagszczenit
15cm
Nr ST: D-04.04.0

m2

1.670,000

10.2

KNR 2-31 0114/06 Warstwa podbudowy z kruszywaragmo grubgci po zagszczenit
15cm - za kady dalszy 1cm
Nr ST: D-04.04.0

(Mnoznik= 5)

m2

1.670,000
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Przebudowa nawierzchni twirowej w Trzciance
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Nr

Podstawa, opis rob6t

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

11

Wykonanie warstwycieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej gidd® cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
Nr ST: D-05.03.23

m2

1.670,000

1.1

KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowggt@vej grubéci 8cm, uktadane n
podyspce cementowo-piasko
Nr ST: D-05.03.23

m2

1.670,000

V. Kanalizacja deszczowa

12

Demonta wpustu deszczowego ze stugni
Nr ST: D-01.02.0

kpl

6,000

12.1

KNR 4-05t1 0411/01 Demoutatudzienekciekowych ulicznych betonowyckrednicy
500mm z osadnikiem i syfonem z wywozem
Nr ST: D-01.02.0

kpl

6,000

13

Zasypanie wykopu po studni gruntem ggagzalnym
Nr ST: D-03.02.0

m3

18,000

13.1

KNKRB 1 0213/06 Zasypanie z gazczeniem wykopow fundam.pddich, punkt., rowé
wykopéw obiekt.: ubijakami mechanicznymi, gridhoageszczanej warstwy w stanieffym
35 cm, kat.gr.l-Il
Nr ST: D-03.02.0

m3

18,000

14

Utozenie i monta kanatu z rur PCV z uszczeligumows Dn160mm i kontral szczelnéci z
robotami ziemnymi, podsypkz piasku gr. 15 cm oraz zasypaniem piaskiem pzenia do
dolnych warstw konstrukcyjnych

Nr ST: D-03.02.0

20,000

14.1

KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kate¢joriiykonywane koparkan
podskbiernymi o pojemnsei tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochod
samowytadowczymi do 5t na odle@talo 1,0km

Nr ST: D-02.01.0

m3

15,000

14.2

KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetsieg do tablic 0201-0213 za #de dalsze rozpogte
0,5km odlegtéci transportu gruntu kategorii Ill-1V samochodanairsowytadowczymi do 5
na odlegtdé ponad 1km po drogach utwardzonych

Nr ST: D-02.01.0

m3

15,000

14.3

CR Wykonanie pgtzei in-situ PCV betodrednicy Dn 160
Nr ST: D-03.02.0

Szt.

16,000

14.4

KNR 2-18 0501/02 Podta pod kanaly z materiatéw sypkich o grgbial5¢cn
Nr ST: D-03.02.0

m2

1,800

145

KNR 2-15ul 001000/05 Ruragi z PCW orednicy 160mm w wykopiezfizone metag
wciskovwy)
Nr ST: D-03.02.0

10,000

14.6

cr Wykonanie trojnika 300/150 i kontgoszczelnéei
Nr ST: D-03.02.0

szt

2,000

14.7

KNKRB 1 0213/06 Zasypanie z gazczeniem wykopow fundam.pddich, punkt., rowé
wykopéw obiekt.: ubijakami mechanicznymi, gridhoageszczanej warstwy w stanieffym
35 cm, kat.gr.I-Il
Nr ST: D-03.02.0

m3

12,000

15

Ustawienie wpustu deszczowego na studni betond@veb00(450) z kontralszczelnéci z
robotami ziemnymi do 2,0 m z wykonaniem podsypgiasku gr. 15cm i zasypaniem
wykopu po ustawieniu studni

Nr ST: D-03.02.0

kpl.

10,000

15.1

KNR 2-18 0501/02 Podta pod kanatly z materiatéw sypkich o grgbial5¢cn
Nr ST: D-03.02.0

m2

1,500

15.2

KNR 2-18 0625/02 Studzienkaiekowa uliczna prefabrykowana betonowsrednicy
500mm z osadnikiem bez syfonu
Nr ST: D-03.02.0

kpl.

10,000

15.3

KNKRB 1 0208/01 Wykopy jamiste wykonywane na ddédparkami podsbiernymi lub
chwytakowymi, pojem. koparki: 0.15-0.25mgbgikos¢ wykopu 3m, kat. gruntu I-I1
Nr ST: D-03.02.0

m3

15,000

15.4

KNKRB 1 0213/08 Zasypanie z gazczeniem wykopow fundam.pddich, punkt., rowé
wykopdw obiekt.: walcami okétkowanymi, gribaageszczanej warstwy w staniefiym 25
cm, kat.gr.I-ll

Nr ST: D-03.02.0

m3

10,000

VI. Roboty r6zne

16

KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodggiwych
Nr ST: D-03.02.01

szt

8,000

17

KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wpustu deszegow
Nr ST: D-03.02.01

szt

12,000

18

KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa studni kanalizéeszczowej
Nr ST: D-03.02.01

szt

17,00

19

KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzienekeelaicznychh
Nr ST: D-03.02.01

szt

3,00

20

Utozenie rur ochronnych dwudzielnych fi 160 mm wraplzatami ziemnymi
Nr ST: D-01.03.02

37,000

20.1

KNNR-W 5 0701/05 Mechaniczne kopanie rowow dld karuncie kategorii Ill-1v
Nr ST: D-01.03.02

m3

8,880

20.2

KNNR-W 5 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na i@ kablowego o szeroko do
0,4m
Nr ST: D-01.03.02

37,000
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Wyceniony Przedmiar Robot Strona 8/8
Przebudowa nawierzchni twirowej w Trzciance
Nr  |Podstawa, opis robét Jm llos¢ Cena Wartas¢
20.3 |KNNR-W 5 0705/01 Utenie rur ostonowych z PCWsaednicy do 160m m 37,000
Nr ST: D-01.03.02
20.4 |KNNR-W 5 0702/05 Mechaniczne zasypywanie rowdwkab w gruncie kategorii Ill-1\ m3 8,140
Nr ST: D-01.03.02
Razen
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




