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Koszalin, 30.04.2014 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 188K - Prawo Budowlane (tekst
jednolity z Dz.U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 zZmiéjszymi zmianami) &wiadczamyze :
Projekt wykonawczy pn. "Przebudowa nawierzchni ul. Zwirowej w Trzciance” zostat
sporzdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne; .

Branza drogowa :

Projektant : techn. Aleksander Ofiefigki
upr. GT-V-63/15/76

Sprawdzajcy : inz. Jerzy Bakalarski
upr. GT-V-63/14/76
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoygjmm:

ZAP-2RA-31Y-UBS *

Pan Aleksander OFIERZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/2098/01

adres zamieszkania ul. Wydmowa 6, 75-229 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-11 roku przez:

Zyemunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dniz 15 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczrym podpisern elektroniczrym weryfiowanym przy pomocy wainego kwaliffcowanego certyfikatu 53

* Weryfikagjg poprawnosci danych w niniejszym zaswizdoreniu modna sprewdzic @ pomocy numery weryfikacyjrego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieraw Budownictwa wwaw.piiboorg.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwe] Okregowe] by InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfizojryms
ZAP-TAL-1KW-XUU *

Pan Jerzy BAKALARSKI o numerze swidencyjnym ZAP/BO/2206/01
adres zamieszkania ul. Cisowa 15, 75-544 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-26 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskis] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecnym podpizemn elektroniczmym weryfikeszmym proy pomooy wainege bwaliffcowanegoe certyfikatu 55
T ine pod wrgledem skuthow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi. |

* Wenyfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzic m pomocg nrumery wergfikacyjnego zatwizdozenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa waw.piiboorg.pl lub kontaktujac sie ¢ biurem wiasciwej Okregowej kby Indynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego "Przebudowa nawierzchriiwirowej w Trzciance"
dz. nr 1040, olgb Trzcianka.

1. Podstawa opracowania

a) Umowa — Zlecenie na wykonanie dokumentacji

b) Mapa sytuacyjno - wysokoiowa do celéw projektowych w skali 1:500

c) Pomiary uzupetniage, niwelacja, wykonane dla potrzeb projektowych

d) Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanuisgtego

e) Uzgodnienie projektu z inwestorem

f) Warunki techniczne, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ichusytuowanie,
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflizia 2 marca 1999 r.
(Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.)

g) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanianogach
(Dz. U. Nr 220 z 2003 r z péiejszymi zmianami)

h) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 198% p&niejszymi zmianami
I zmianami wynikagcymi z innych ustaw)

i) Prawo o ruchu drogowym

J) Prawo Budowlane - art.20 ust.4 ustawy z dnia 7alip@94 roku, (tekst jednolity z Dz.
U. z 2010 roku Nr 243 poz. 1623 zAndejszymi zmianami)

2. Stan istniejgcy
Ulica Zwirowa w Trzciance jest draggminm, ma swoj pocztek na skrzgowaniu
z ulica Boczry i zakaczenie na skrzypwaniu z ulig Rzemiglnicza, obstuguje zabudoyv
jednorodzing i jest elementem uktadu komunikacyjnego w projeldoym rejonie
miasta. Ulice Boczna i Rzendlaicza do ktérych wjcza st ulica Zwirowa maj
nawierzchng asfaltows i sa obramowane kragznikami wystajcymi. Ulica Zwirowa
przewidziana do przebudowy posiada szefbkopasa drogowego w liniach
rozgraniczajcych od 13,10 m do 14,80 m, jezelm nawierzchnizuzlowej szerokéci ~

550 - 6,0 m. Ulica nie posiada chodnikbw a navdleria nie jest obramowana

kraweznikami, nie posiada ugdzonych zjazdow na posesje a istgue] obecnie na

dziatke nr 1051 i nr 1052 przewidujee¢sdo rozbiorki. Przy krawedzi jezdni po obu
stronach istnigj pasy zieleni, do granicy pasa drogowego. Ulicagesvadniana poprzez
istniegce wpusty deszczowe do istnieg] kanalizacji deszczowe] kd300 i posiada
oswietlenie lampami ulicznymi po prawej stronie jezd8tan techniczny nawierzchni
wymaga jej przebudowy, nawierzchnia posiada niem$ain brak wigciwych spadkéw
podiuznych i porzecznych powoduje powstawanie zastoiskinyoh na jezdni i brak
komfortu jazdy. Dodatkowym minusem jest powstawaitl zuzlowego po przejazdach
samochododw, ugitlivego dla mieszkacow. W pasie drogowym wysgiuje uzbrojenie
podziemne; gazoggi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowagoeng, kable
energetyczne, swietlenie i kabel telefoniczny. Ulica przebiega fwenie rownym, ma
obecnie spadki, od ~0,3 % do ~4 % aniée rzdnych na dtugéci ulicy 3 od 80,50 do

82,25.

3. Projekt zagospodarowania terenu
Celem opracowania jest przebudowa nawierzchniyulfsvirowej w Trzciance
polegajca na :

- wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni

- ustawieniu kraweznikow

Zakres opracowania obejmuje przebudavlicy Zwirowej, dziatka nr 1040, o diugoi



projektowanego odcinka L = 328,30 m od skmyania z ulig Boczry do ulicy
Rzemiglniczej, wg zataonego hektometia lokalnego dla potrzeb projektowania.
Przebudow objety jest odcinek ulicy oznaczony literanA - B. Nie wymagaj
przebudowy istnigice skrzgowania z ulig@ Boczry i Rzemiglnicza. Projekt
zagospodarowania terenu opracowano w skali 1:50podatawie danych zawartych w
punkcie I. Pocstek trasy projektowanego odcinka prtgj na kacu nawierzchni
asfaltowej wykonanego ju skrzyowania z ulig@ Boczry a zakaczenie trasy na
nawierzchni asfaltowej ulicy Rzemdlaiczej. Projekt zaklada szerado podstawow
jezdni projektowanego odcinka 5,0 m. Geometrianepst zaprojektowana po istraeg]
trasie drogizuzlowej w nawpzaniu sytuacyjnym do lokalizacji istniglych wpustéw
kanalizacji deszczowej. Przebieg ulicy w planiet j@g liniach rozgraniczagych
istniejgcego pasa drogowego dziatka nr 1040, jest odcinkieystym - @ jezdni na trasie
nie ma zatam@a Na planie sytuacyjnym oznaczona @rojektowanej jezdni do
przebudowy literamiA - B, oznaczono przekroje konstrukcyjne - charakterysigcz
literami oda - ado b - b, pokazano spadki podine i poprzeczne projektowanej
nawierzchni, rzdne wysokéciowe w miejscach charakterystycznych oraz isjoej
i projektowane wpusty deszczowe. Na planie pokazekoe trasy projektowanych
przylaczy kanalizacji deszczowej od projektowanych wpwstio istniejcej kanalizacji
deszczowej w ulicywirowej. Pozostate elementy roz@ania sytuacyjnego pokazang s
na planszy nr 1 w skali 1:500.
4. Konstrukcja nawierzchni, kraw ezniki.

Przebudowa ulicy polega na wykonaniu nowej kotsjrunawierzchni, ustawieniu
kraweznikOdw betonowych, wykonaniu konstrukcji chodnikowstawieniu obrzay.
Konstrukcg nawierzchni zaprojektowano w oparciu o aahik Nr 5 do
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjma 2 marca 1999 roku -
indywidualnie stosuc analogg.

Dane projektowe :

- ulica klasy D

- kategoria ruchu KR1

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

- odwodnienie poprzez wpusty deszczowe

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni ulicy :

8 cm - warstwdcieralna z brukowej kostki betonowej wibroprasowane

5 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizogrameechanicznie

Razem grub& konstrukcji : 33 cm

Podtaze gruntowe naley dogesci¢ do wskanika Is 1,0 i wtdrnego modutu. odksztatcenia
E2 100 Mpa. Szczeg@ruwag zwrocié na stopié zag:szczenia zasypek po wykopach
instalacyjnych pod przytza kanalizacji deszczowej. Przy ukfadaniu kostetohowej
naleey zwrock szczegolp uwag na : przygotowanie i zggzczenie podsypki
cementowo-piaskowej t.j. wyréwnanie do zadnego szablonu, uktadanie kostki, ubicie
dla wyrownania i zamulenie piaskiem z pozostawienienadmiaru piasku do
ostatecznego zaspoinowania. Spoiny w kostce betgnowaley wypetnic miatem
kamiennym (piaskiem tamanym) frakcji 0-2 mm. Deeyastateczay dotyczca koloru,
rodzaju kostki pozostawia ¢sido decyzji inwestora na etapie realizacji inwejstyc
Szczegotly techniczne dotyre warunkow wykonywania i odbioru robot zawariews
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej wykonanej amach tej samej dokumentacii
oraz w opisach e#ci kosztowej.

Jezdn¢ projektuje s¢ ograniczy kraweznikiem betonowym typu wjazdowego o
wymiarach 15 x 22 cm. Kramnik projektuje s} ustawé na podsypce cementowo-



piaskowej grub.5 cm i tawie z oporem z betonu Ca2%wiatlo krawgznika wystajcego
projektuje s¢ h = 4 cm, a pod przyszie zjazdy projektuje kraweznik obnizony o
swietle h = 2 cm. Przy zakladandwiatta projektowanego krasinika wzkto pod uwag
zmiare przebiegu wysok@iowego nowej niwelety nawierzchni jezdricieki przy
kraweznikach projektuje si 0 szerokéci 20 cm z kostki betonowej wibroprasowanej
grub. 8 cm obrione w stosunku do nawierzchni 0 1 cm z wypelniengpoin zapraw
cementow. Kostke nalezy ukiad& na podsypce cementowo - piaskowej. Sévekach
projektuje s¢ umiescic istniegce wpusty typu ulicznego, do regulaciji, i projekéneg a z
uwagi na ich wymiar nalg je w scieku obramowé kostky. Scieki przykraweznikowe
zastosowano z uwagi na minimalne spadki pawuprojektowanej nawierzchni w celu
zachowania warunkéw prawidiowego odwodnienia. SgéBke pokazane g na
przekrojach konstrukcyjnych - normalnyshskali 1:25.
5. Rozwigzania wysokdciowe

Rozwigzanie wysokéciowe zaprojektowano w oparciu o wykonany profithany
w skali 1:50:500, przekroje konstrukcyjne - chaeaystyczne w skali 1:25 i przekroje
poprzeczne w skali 1:20:100, w ktérych wyliczonoedrze i spadki niwelety
projektowanej nawierzchni. Projektowana niweletaieezchni zostata w maksymalnym
stopniu dostosowana do stanu istggepo tj. do statych punktow na ulicy Bocznej i ulic

Rzemiglniczej, rzdnych wysokéciowych zjazdéw na posesje oraz obecnego przebiegu

wysokaciowego niwelety istnigcej nawierzchni. Projektag niwelet projektowanej
nawierzchni wprowadzono nieatne korekty spadkéw w przekroju poghym
i przekroju poprzecznym w stosunku do przebieguokg&ciowego obecnej nhawierzchni
wynikajace z potrzeby zachowania minimalnych warunkéw pdéswego odwodnienia.
Zatamania niwelety tagodzigtukami pionowymi wkéstymi i wypuktymi o promieniu
R = 600 m. Spadek poprzeczny nawierzchni jezdnjegtoje s¢ daszkowy 2 %.
Projektowane spadki i ¢gdne niwelety projektowanej nawierzchni pokazano rafiju
podiuznym w skali 1:50:500 i przekrojach konstrukcyjnyotharakterystycznych w skali
1:25 oraz na planie zagospodarowania terenu.
6. Odwodnienie

Wody powierzchniowe 2z nawierzchni projektujee sodprowadzi spadkami
poprzecznymi do projektowanydlciekdw przykrawznikowych i spadkami podinymi
w kierunku wpustow deszczowych kanalizacji deszagowcieki uliczne zapewniaj
prawidiowe odwodnienie przy zaprojektowanych mirlimyah spadkach podhmych
nawierzchni. Lokalizacja istniggych wpustéw deszczowych i ich §to nie zapewnia
prawidiowego odwodnienia ulicy po przebudowie i wigzku z tym w ramach
przebudowy projektuje sinowe 4 wpusty deszczowe typu ulicznegaoczbne poprzez
przylacza do istniejcej kanalizacji deszczowej biegpej w projektowanym rejonie.
Zaprojektowano wybudowanie odprowadzenia woéd desggeh za pomag rur
kanalizacyjnych PCV-U, klasy SN 8 kielichowych idkgczenie do istnigrej kanalizaciji
deszczowej Dn300. Zaprojektowano wpusty uliczneutygezkiego D400 zeliwne
zatrzaskowe umieszczone na studzience Dn500 mmadxe&p z osadnikiem o gbokaici
50 cm. Na wpustach deszczowych montoweerscienie odcizajace. Rury i studnie pod
wpusty hczye za pomog uszczelek gumowych. Padkenia rur PCV do studni
betonowych wykon&a za pomog przeg¢ PCV-beton. Rozmieszczenie wpustow wg
projektu zagospodarowania terenu. Budowa odwadnie rodzi praw do terenu i nie
narusza praw witassgoi i uprawnié oséb trzecich.
Zestawienie powierzchni zagospodarowanego terenu
- kanaty Dn160PCV-przyktza kanalizacji deszczowejl6,7 mb- 4 szt.
- wpusty kanalizacji deszczowej typwikiego na studzienkach Dn50@ szt.
Systemy odwodnienia drog ®biektami budowlanymi liniowymi, zlokalizowanymbog




terenem, bez nadbudowy nadziemnej wymgmgjzagcia terenu, nie wysgpuje potrzeba
zajecia terenu i jego nadziemnego zagospodarowaniankRszczenie wpustow pokazano
na projekcie zagospodarowania terenu i w profildtponym.
7. Roboty ziemne i zielé
Do rozbidrki w pasach drogowych ebjch opracowaniem przewiduje:si
- czgéciowo istniejce zjazdy i dajcia piesze z nawierzchni betonowych
- istniepcy odcinek nawierzchni asfaltowej nageteniu do ulicy Rzeméniczej
- frezowanie nawierzchni asfaltowej naga#eniach do ulicy Bocznej i Rzenimicze]
Roboty ziemne ograniczapic w zasadzie do wykopow pod koryto nawierzchni jézdn
pod koryta chodnikow i pod koryta zjazddw. sitorobot ziemnych wyliczono w Tabeli
Rob6t Ziemnych na podstawie wykonanych przekroi rpegenych. Roboty ziemne
projektuje s¢ wykona mechanicznie z wywozem nadmiaru urobku z wykopavedktad
w miejsce wskazane przez inwestora. Zaprojektowanabezpieczenie kabli
energetycznych i teletechnicznych rurami ostonowgimudzielnymi osrednicy 160 mm
na przejciach pod jezdmi Roboty ziemne naby wykona& zgodnie z PN-S-02205 a
szczegolp ostraznos¢ zachowa w strefie zalegania uzbrojenia podziemnego.
8. Zestawienie powierzchni projektowanych elementow zypspodarowania
Powierzchnia:
+ nawierzchni do przebudowy Wwirowej: 1670,0 m2
9. Ustalenia dotycace dziedzictwa kulturowego, zabytkow i dobr kulturywspotczesnej
Nie dotyczy.
10. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia bdowlanego
Nie dotyczy.
11. Wplyw inwestycji nasrodowisko
Charakter inwestycji nie powoduje zageoia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.
- zapotrzebowanie i jak@¢ wody oraz ilas¢, jakosé i sposéb odprowadzanigciekow
Przedsjwziecie nie powoduje powstawaniaiekow technologicznych.
- emisja zanieczyszcaegazowych
Projekt nie przewiduje przekroczenia dopuszczalngetien gazow jak réwnig stzen
pytow.
- emisja pytow
Przedsiwziecie nie powoduje emisji pytow.
- rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Projekt nie zaktada podczas eksploatacji wytwaezadpadow
- wkasnaici akustyczne
Ruch pojazdow ddzie s¢ odbywat jak dotychczas i hatas nie przekroczy BO d
- wptyw inwestycji na istniejacy drzewostan, powierzchng ziemi w tym gleke, wody
powierzchniowe i podziemne
Przygte rozwipzania projektowe nie m@ajwptywu na istniejcy drzewostan, powierzchni
ziemi, glels oraz wody powierzchniowe i podziemngaden z rodzajéow oddziatywania
projektowanej inwestycji n&rodowisko nie bdzie powodowa nieodwracalnych skutkéw w
srodowisku i nie bdzie powodowé negatywnego oddziatywania geodowisko i warunki
zycia ludzi.
12. Charakterystyka energetyczna obiektu
Projekt nie wymaga opracowania charakterystyki g@etgrczne).
13. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnyctirédet energii
Nie dotyczy
14. Organizacja ruchu
Projekt nie zaktada wprowadzenie zmian w istiuej state] organizacji ruchu.



Uwagi koncowe:

Do wykonawstwa zaprojektowanych robdét rglestosowa materiaty posiadage
aproba¢ techniczg (ewentualnie atest) oraz przeprowadeazystkie, wymagane przepisami
badania (w tym laboratoryjne) w trakcie realizagbot, a nie po ich zakezeniu. Obiekt
winien wytyczy geodeta uprawniony w oparciu o repengiaowy. Cald¢ robot naley
zainwentaryzowa geodezyjnie i przekazadokumentag powykonawcz zamawiagcemu
(inwestorowi). W przypadku odkrycia sieci i gdzen nie naniesionych na mapach
Wykonawca o tym fakcie winien powiadoiminwestora i przypuszczalnego \dgiiela
urzadzenia oraz w ramach inwentaryzacji powykonawermajiéé je na mapy. Roboty
wykona zgodnie z projektem i normami wykonania poszczeggi elementow robot i
opisem technicznym. Przy wykonywaniu robo6t ziemnyadlezry zachowa szczegoln
ostraznos¢ w strefie zalegania uzbrojenia podziemnego.

Szczegdlp uwag nalery zwréck na znaki geodezyjne, ktérych nie ima zniszcz§,
uszkodzé lub przemiéci¢ gdyz koszty ich odtworzenia poniesie wykonawca w ramach
wynagrodzenia umownego za wykonywane roboty budosvia

Opracowat:
inz. Tomasz Ofierzyski



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Nawierzchnia ulZwirowej z kostki brukowej -1670,00 m2
betonowej wibroprasowanej gr. 8cm

OGOLEM POWIERZCHNIE UTWARDZONE : 1670,00 m2



Tabela robot ziemnych

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ul. Zwirowa w miejscowo $ci Trzcianka odcinek A - B

Powierzchnia] Powierzchnia| Odlegtos¢ miedzy Objetosé Objetosc Nadmiar objetosci na | Algebraiczna suma
Km| Metr [ w n w [ n przekrojami wi-) | n(+) do zuzycia wi- | n# wi- | n(#)
m2 m2 m m3 m3 m3 m3
0] 0,00 | 1,85 | 0,00 0,00 -
2,00 | 0,00 25,30 50,60 0,00 0,00 50,60 -
0] 2530]| 2,15 | 0,00 50,60 -
2,05 0,00 72,32 148,26 0,00 0,00 148,26 -
0]97,62]195]| 0,00 198,86 -
1,60 0,13 46,88 75,01 5,86 5,86 69,15 -
0 |144,50] 1,25 | 0,25 268,01 -
1,551 0,13 94,50 146,48 11,81 11,81 134,67 -
0 |239,00| 1,85 | 0,00 402,68 -
1,70 | 0,05 50,60 86,02 2,53 2,53 83,49 -
0 |289,60] 1,55 0,10 486,17 -
1,75 | 0,05 38,70 67,73 1,94 1,94 65,79 -
0 |328,30| 1,95 | 0,00 551,96 -
razem: | 574,10 22,14] 22,14] 551,96] 0,00
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Informacja o bezpieczdstwie
| ochronie zdrowia

wg. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20

Nazwa i adres :
Przebudowa nawierzchni ul.Zwirowej w Trzciance.

Inwestor :

GMINA TRZCIANA
ul. Sikorskiego 7,
64-980 Trzcianka.

Sporadzit :

techn. Aleksander Ofieragki
upr.GT-V-63/15/76

Adres :

Ustugi Projektowe Aleksander Ofiefiaki
75-124 Koszalin ul. Mieszka | 5a

Koszalin, kwiecié 2014 r
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1. Zakres opracowania

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenugoegtwarzé&zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagtenie, czas i miejsce ich wygpienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktapracownikow i szkole

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagaj niebezpieczestwom



Informacja o BIOZ - czesé opisowa
1. Zakres robot
Elementy zagospodarowania terenu wyrgka technologii wykonywania robét
nawierzchniowych .
Kolejnaos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robét :
- wytyczenie geodezyjne
- roboty ziemne pod koryto nawierzchni uligwirowej
- ustawienie krawznikow
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanegbikzowanego mechanicznie
- urzgdzenie terendw i poboczy zielonych
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniegcymi obiektami g :
« istniejaca ulicaZwirowa oraz istniejce uzbrojenie podziemne
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mage stwarz&
zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Elementem maogeym stwarza zagraenie jest ul.Zwirowa oraz istniejce uzbrojenie
podziemne - sieci energetyczne.
4. Przewidywane zagraenie

Rodzaj zagrgenia idysce wysipienia
- potracenia przez pojazdy poruszeg - pas drogowy
sie w pasie drogowym i przez maszyny drogowe
- poraenia pgdem elektrycznym - elekimozdzia, kable energetyczne
gniazda i wtyczki
- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, walce,
| wystapce materiaty , natdzia , zegyczarki,

czesci maszyn w ruchu
5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolei
- szkolenie wsfpne , po przyjciu pracownika do pracy - instruktor BHP
- instrukta stanowiskowy , przed przygtieniem do rob6t na terenie budowy -
kierownik budowy lub osoba upowsona
- szkolenie podstawowe - w czasie 6 ngegiod przygcia do pracy
- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczyahma rok
- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przeécies na budow
Swiadectwo odbyciazkole znajduj sie w aktach osobowych kdego pracownika lub
w dzienniku szkolg BHP na budowie .
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaistwom
- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia tob6
Oznakowanie i zabezpieczenie robot nglevykona zgodnie z projektem organizaciji
ruchu na czas budowy , ktéry najesporzadzic zgodnie z Rozposzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U.z @3 grudnia 2003 r)
- Zabezpieczenie kabli energetycznych w miejscadizjkz budows drog
rurami ostonowymi typu AROT
- powotanie stuby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie
- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Ueliaw sprawie ochrony
zdrowia i bezpiec#stwa pracy” w danej firmie
- prowadzenie robot budowlanych przez co najmnigah pracownikow,
asekuracja
- Srodki ochrony indywidualnej, odztdé obuwie robocze
- profilaktyczne badania lekarskie Opraat :
techn. Aleksander Ofieragki



