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 kostka bet. bezfazowa koloru piaskowego grub. 8 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. grub. 10 cm

 podsypka piaskowa gr. 5 cm
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humusowanie grub. 5 cm
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istniejąca nawierzchnia 

ISTN. NAW. JEZDNI

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

CHARAKTERYSTYCZNY ŚCIEŻKI

g - g

SKALA 1 : 25
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Usługi Projektowe Aleksander Ofierzyński
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CHARAKTERYSTYCZNY ŚCIEŻKI g - g
Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku cmentarza w Trzciance
Gmina Trzcianka ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

luty 2014
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SKARPA

 krawężnik betonowy typu ulicznego 15x30x100 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 ława bet. z betonu klasy C12/15 z oporem F=0,0525 m²

obrzeże bet. 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

ława bet. z betonu klasy C12/15 z oporem F=0,0410 m ²


