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bruk 20x20 cm

projektowane obrzeże

korytko ściekowe 
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UMOCNIENIE WYLOTU
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50100100

korytko ściekowe typu hauraton 100x29x25 cm

 ława bet. z betonu klasy C20/25 gr. 10 cm

11

 bruk nieregularny o wym. 20x20 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 10 cm

12

0,5%

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA JEZDNIPRZEJŚCIE ŚCIEKU PRZEZ

PROJEKTOWANY CHODNIK
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wypełnić spoinę 

masą zalewową
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 korytko ściekowe 100x29x25 cm

 ława bet. z betonu klasu C20/25 gr. 10 cm
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY

ŚCIEKU PODCHODNIKOWEGO

RZUT

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

SZCZEGÓŁ ŚCIEKU PODCHODNIKOWEGO

NA ODCINKU  E - F

skala 1:25

 kostka bet. bezfazowa koloru piaskowego grub. 8 cm

 podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

 podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. grub. 10 cm

 podsypka piaskowa gr. 5 cm

SKALA

RYSUNEK NR

DATA

Usługi Projektowe Aleksander Ofierzyński
ul. Mieszka I-go 5A, 75-124 Koszalin, tel.: (094) 341-14-24, NIP 669-040-30-77    e-mail: drogi@sykoma.com

Inwestor
Obiekt
Nazwa rys.
Projektował
Opracował
Sprawdził inż. Jerzy Bakalarski Upr. GT-V-63/14/76

tech. Aleksander Ofierzyński Upr. GT-V-63/15/76
mgr inż. Marcin Żełabowski

SZCZEGÓŁ ŚCIEKU PODCHODNIKOWEGO NA ODCINKU  E - F
Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w kierunku cmentarza w Trzciance
Gmina Trzcianka ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka

luty 2014
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