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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 198%r- Prawo Budowlane (tekst
jednolity z Dz.U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 zmiéjszymi zmianami)
oswiadczamy ze
“ PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY - przebudowy sciezki pieszo -
rowerowej w kierunku cmentarza w miejscowdci Trzcianka
- ETAP 1l (od terenu PKP do cmentarza),,
zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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Rys. nr 3c Przekréj konstrukcyjny - charakterystyce - cskala 1:25
Rys. nr 3d Przekréj konstrukcyjny - charakterystyed - d skala 1:25
Rys. nr 3e Przekroj konstrukcyjny - charakterysihyoe - eskala 1:25
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego - wykonawczego przebudow$ciezki pieszo-rowerowej
w kierunku cmentarza w miejscowdci Trzcianka
dziatki nr 743, 745, 748, 750, 2052, 2148/1, 213455, 2157/1, 2168/2, 2168/7,
2169/1, 2171/1, 2174, 2241 w alie Trzcianka
Opis techniczny oraz opracowanie graficzne obejmujeakres catej inwestyciji
ETAP |i ETAP Il - opracowanie kosztowe dotyczy Etgu 2 od terendéw PKP
do cmentarza.

PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa Nr RP1.7031.1.2014.PS na wykonanie dokumgrgainia 09.01.2014 r.

. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500 wykonana w 2014 roku

Pomiary uzupetniage, niwelacja, wykonane dla potrzeb projektowania

. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanuiegtego

. Uzgodnienie projektu z inwestorem

Warunki techniczne jakim powinny odpowig&dadrogi publiczne i ich

usytuowanie, Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegliia

2 marca 1999 r (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 mi&a9 r.)

g. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury 1729 z dnia 23 wirma 2003 r w sprawie
szczegOtowych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzeniem ( Dz. U. Nr 177 z 2003 r.

h. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie

szczegotowych warunkow technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz

~0D Q0 OCo —

urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach ( Dz. U. Nr 220 z 2003 r zzm0 zmianami)
I. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z 198%r p&n. zmianami
I zmianami wynikagcymi z innych ustaw)

[I. STAN ISTNIEJ ACY

Projektowana trasa&ciezki pieszo-rowerowej to odcinek przy ulicy Kopernika
odcinek wzdta torow PKP i odcinek wzdiu ulicy do cmentarza od drogi
wojewddzkiej Nr 180 (do Pity).

Ulica Kopernika w Trzciance jest drggminm, a odcinek olgtty opracowaniem ma
swoj pocatek na skrzyowaniu z ulig Chetmaskiego i zakaczenie za torami PKP
(do Pily), obstuguje zabudewjednorodzing, ustugows i przemystowy i jest
elementem uktadu komunikacyjnego miasta.

Ulica posiada nawierzchpiasfaltows, przekrdj uliczny i na odcinku ofiym
opracowaniem posiadaciezk¢ gruntows. Na trasie projektowanejciezki ulica
Kopernika ma zjazdy na posesje o nhawierzchniaclamzonych i nieutwardzonych i
jest odwadniana poprzez wpusty deszczowe do isteigkanalizacji deszczowej.

Na odcinku za przejazdem kolejowym tras#ezki biegnie po terenie wzditorow
PKP do ulicy stanowtej dojazd do cmentarza i jest obecnie naturaligkowana
przez pieszych. Ulica do cmentarza posiada nawieizcasfaltowa o przekroju
drogowym i jest wczona do drogi wojewodzkiej Nr 180, ulica GrunwéazPrzy
ulicy Grunwaldzkiej do wysolii skrzyowania z drog do cmentarza istnieje
jednostronny chodnik o szeradad 1,50 m i nawierzchni z kostki betonowe.

Stan techniczny kragiznikOdw ulicy Kopernika, przy ktérych dolzie projektowana
sciezka, wymaga rozbiérki i wymiany na nowe.

W pasie drogowym wyspuje uzbrojenie podziemne; gazggi kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, woslpckable energetyczneswietlenie i kabel



telefoniczny.

Ulica Kopernika jak i pozostata trasa chodnika hiegw terenie o zrnicowanej

konfiguracji, a ranica rzdnych na dtuggei trasy chodnika na terenie ebjm

opracowaniem jest od ~72,00 do ~85,30.

[l . STAN PROJEKTOWANY

a. Rozwgzanie sytuacyjne

Celem opracowania jest przebudo$gaezki pieszo-rowerowej w kierunku cmentarza

w Trzciancepolegajca na:

- rozbidrce i ustawieniu nowego krawznika na odcinku istniejacego przekroju
ulicznego

- ustawieniu kraweznika na odcinku istniejacego przekroju drogowego

- przebudowie zjazdow na trasie projektowanego chadka

- przebudowiesciezki pieszo-rowerowej

- budowie schodéw terenowych i elementéw bezpiedstwa (porecze, bariera)

Zakres opracowania obejmuje przebudowciezki pieszo-rowerowej przy ulicy

Kopernika w kierunku cmentarza, dziatki nr 743, 7488, 2052, 2148/1, 2154, 2155,

2157/1, 2168/2, 2168/7, 2169/1, 2171/1, 2174, 2@4dugdcci taczne] wszystkich

odcinkéw | = 1347,80 m. Chodnik przy ulicy Koperaikaprojektowano po prawej

stronie jezdni. Przebudowasciezki pieszo-rowerowej wymaga przefnia

istniejgcych kabli energetycznych do e¢gbkasci normatywnej w stosunku do

projektowanej nawierzchni chodnika. Na odcinku atikdzaprojektowany jest

wzdtwz terenu PKP po trasie naturalnegagei pieszego, po terenie, do drogi

asfaltowej do cmentarza i neghie przy drodze. Chodnik przy drodze do cmentarza

przedhizono do istnigjcego chodnika przy drodze wojewodzkiej Nr 180, aulic

Grunwaldzka. Przyto szerokéci projektowanego chodnika 1,50 m, 2,0 mi 2,50 m.

Na przewaajagcym odcinku trasyciezki bedzie miat szerok& 2,50 m. Przy zpedzie

na dziatkk nr 2157/1 z uwagi na ztdicowania wysokgéciowe istniejcego terenu

zachodzi konieczrig wykonania schodow terenowych.

Dla potrzeb projektowania zatony jest hektometia lokalny z oznaczeniem

literowym poszczegolnych odcinkow chodnika orazgraniem spadkow i ¢gdnych.

Projektowane odcinki oznaczomd;- B (wzdtuz ul. Kopernika),C - D (wzdtuz terenu

PKP) iE - F (wzdtuz drogi do cmentarza).

Projekt zagospodarowania terenu opracowano w 3kali0 (4 plansz) na podstawie

danych zawartych w punkcie I.

Trasa projektowanego chodnika jest zgodna z zakreggracowania okéonym

przez inwestora, GménTrzcianka.

Projekt przewiduje przebudaewstniegcych zjazdéw do posesji i doprowadzenie ich

do jednorodnéci materiatowe;.

przekroje konstrukcyjne - charakterystyczne literamh a - a do h - h, pokazano

spadki podlane i poprzeczne projektowanej nawierzchégiezki i rzgdne

wysokaciowe w miejscach charakterystycznych nawierzeghigizki.

Pozostate elementy rozyziania sytuacyjnego pokazangre planszach nr 1A do 1D

w skali 1:500.

b. Rozwigzanie wysokdciowe

Rozwizanie wysokéciowe sciezki zaprojektowano w oparciu o wykonany profil
podiwzny na odcinku C - D w skali 1:50:500, przekroje konstrukcyjne -
charakterystyczne w skali 1:25 i przekroje poprnecw skali 1:20:100 w ktorych

wyliczono rzdne i spadki projektowanej nawierzchni.



Na odcinkach gdzieciezka zaprojektowana jest przy istrjeg) jezdni nie ma
konieczndci wykonania profili podhlanych z uwagi na dowzanie state do niwelety
istniejgcej nawierzchni asfaltowej ulicy.

Projektowana niweletsciezki zostata w maksymalnym stopniu dostosowana duusta
istniepcego tj. do zjazdébw na posesje, przebiegu wystkeaego niwelety
istniejgcej nawierzchni ulicy Kopernika i nawierzchni drogp cmentarza oraz do
istniejgce] konfiguracji terenu.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika projekiigj@ 6.

Projektowane spadki i ¢dne niwelety projektowanej nawierzchni chodnikagmano
w profilu podlenym w skali 1:50:500, przekrojach konstrukcyjnych -
charakterystycznych w skali 1:25 oraz na planieogpgdarowania terenu.

c. Konstrukcja nawierzchni sciezki i zjazdéw

W ramach przebudowiciezki na odcinku obecnie istnigjego przekroju ulicznego
ulicy Kopernika projektuje si rozbiérke istniegcych kraweznikdédw i ustawienie
nowych, a na odcinku obecnie istaEggo przekroju drogowego drogi do cmentarza
ustawienie nowych kragnikdw. Wysokdciowy przebieg krawznikow (Swiatto)
jest dostosowany do istniegj ulicy Kopernika.

Przy projektowaniu konstrukcji nawierzchsuiezki podstavg byt Zakcznik Nr 5 do
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedmia 2 marca 1999
roku.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchnisciezki pieszo-rowerowej:

8 cm - kostka betonowa, bezfazowa, kolor piaskowy

5 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizog@ameechanicznie

5 cm - warstwa podsypki z piasku

Razem grub& konstrukcji: 28 cm

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni zjazdow:

8 cm - kostka betonowa, kolor czarny

5 cm - warstwa podsypki cementowo - piaskowej 1:4

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizog@ameechanicznie

Razem grub& konstrukcji: 28 cm

Szczelig powstay pomiedzy istniegca nawierzchrg ulicy, a nowym krawznikiem
(po rozbidrce istnigcego) projektuje gsiwypetnic bitumiczry mag zalewowy.

Przy uktadaniu kostki betonowej (bezfazowej) nglewrocic szczegdola uwag: na;
przygotowanie i zaggzczenie podsypki cementowo-piaskowej t.j. wyrévieanio
zalazonego szablonu, ubicie dla wyréwnania i zamuleigskem z pozostawieniem
nadmiaru piasku do ostatecznego zaspoinowania.

Szczegoty techniczne dotyre warunkédw wykonywania i odbioru robot zawarde s
w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej wykonanej mamach tej samej
dokumentacji oraz w opisachesei kosztowe).

Szczegoty konstrukcji nawierzchni pokazanera przekrojach konstrukcyjnych -
normalnych i rysunkach szczegoétowych w skali 1:25.

e. Krawezniki , obrzeza, schody terenowe, umocnienie skarpy, petze i bariera
Jezdn¢ projektuje st ogranicz¢ kraweznikiem betonowym typu ulicznego
w miejscach po rozbiorce istraepgo krawznika i na odcinku gdzie kraynik nie
wystepowat. Kraweznik projektuje s typu ulicznego o wym. 15x30x100 cm
ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej grubmbi dawie f = 0,0525 m2
Z betonu klasy C12/15.



Swiatto krawgznika projektuje si h = 12 cm, a na zjazdach i primach dla pieszych
projektuje st kraweznik typu najazdowego, olbirony oswietle h = 2 cm.

Przy przejciach z krawznikow wystagcych na krawzniki obnizone stosowa
elementy ze skosem.

Obramowanie chodnika projektujee sobrzeem betonowym o wym. 8x30 cm,
ustawionym na warstwie podsypki cementowo-piaskoWdj i tawie betonowej z
oporem f = 0,041 m2 z betonu klasy C12/15.

Obramowanie zjazdéw projektuje¢sbbrzeem betonowym o wym. 8x30 cm,
ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4vieldetonowej z oporem jw.
beton klasy C12/15.

Projekt zaktada umocnienie skarpy na wysckalziatki nr 2157/1 i 2158/1 ptytami
azurowymi o wym. 60x40x8 cm, a wzdtuchodnika przy umocnionej skarpie
projektuje s¢ bariery ochronne z elementdéw stalowych (mata sekhira) osadzone
na fundamentach z betonu klasy C16/20.

Schody terenowe przy zj@zie na dziatls nr 2157/1 projektuje siz kostki betonowe;j
grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej hidrzeza betonowego o wym.
8x30 cm. Szeroki stopnia s = 38 cm, wysokdh = 17 cm.

Na whczeniu do drogi wojewodzkiej, ulica Grunwaldzka,odgie z warunkami
technicznymi  wydanymi przez WZDW w Poznaniu, zadhodkoniecznéc¢
przebudowy istniejcej bariery ochronnej U-14a. Projekt zaktada rodgiddcinka
istniejgcej bariery o diugei 1=5,50 m i ustawienie nowej na diugo 1=9,50 m
W nawigzaniu sytuacyjnym do projektowanego chodnika - egé#y patrz przekroj
h - h.

Szczegoty rozwizan projektowych pokazanegsna przekrojach konstrukcyjnych -
charakterystycznych i rysunkach szczegotowwcskali 1:25.

g. Roboty ziemne, rozbiérkowe i ziele

Do rozbiorki w pasach drogowych ebjch opracowaniem przewidujesi

- istniepcy kraweznik betonowy na diugei projektowanegciezki

- istniegcy cokdt betonowy (po ogrodzeniu)

Krawezniki z rozbioérki naley przewigé na magazyn inwestora po uprzednim
przesortowaniu do ewentualnego wykorzystania, @ geukomunalne wysypisko.
Roboty ziemne to:

- wykopy pod korytaciezki i pod zjazdy

- wykonanie nasypéw paitiezke

- plantowanie i humusowanie skarp i terenéw zietbny obsianiem nasionami trawy.
llo$¢ robdt ziemnych wyliczono dla odcinka- B i odcinkaE - Fw Tabelach Robot
Ziemnych na podstawie wykonanych przekroi poprzgcianDla odcinkeC - D ilos¢
robot ziemnych wyliczono z powierzchigiezki.

Roboty ziemne projektuje siwykona& mechanicznie z wywozem nadmiaru urobku
z wykopdw na odktad w miejsce wskazane przez invasiNasypy nalgy wykona

z piasku, a przy wykonywaniu nasypoéw na isyuggh skarpach natg

w istniegcym terenie wyei¢ schodki 50x120 cm.

Recznie projektuje si wykona roboty wykaiczeniowe, tj. plantowanie skarp
i terendw zielonych oraz humusowanie z obsianiewstr

Roboty ziemne naky wykona& zgodnie z PN-S-02205, a szczegOlostraznosé
zachowa w strefie zalegania uzbrojenia podziemnego.

Odkopanie i ponowne utenie kabli zwazane z przebudaoy sciezki pieszo-
rowerowe] naley wykon& pod nadzorem przedstawiciela energetyki
i telekomunikacji po uprzedni m zgtoszeniu $d@ielom urzdzen.



Istniejgce kable telefoniczne i energetyczne koladej z projektowas przebudow
nalezy pod zjazdami zabezpieczpoprzez ut@enie rur ochronnych, dwudzielnych.
Skarpy przysciezce projektuje s o nachyleniu 1:1,5 z umocnieniem ptytami
azurowymi oraz poprzez udenie warstwy humusu 10 cm i obsianie nasionamiytraw
Tereny zielone projektuje giurzadzic jako trawniki poprzez uleenie warstwy
humusu 5 cm i obsianie nasionami trawy.

h. Odwodnienie

Wody powierzchniowe z nawierzchni chodnika na oklginstniepcego obecnie
przekroju ulicznego ¢dla odwadniane jak dotychczas poprzez istuejw ulicy
Kopernika wpusty deszczowe do istggj kanalizacji deszczowe).

Odcinek drogi do cmentarza o istagym obecnie przekroju drogowym (bez
kraweznikOw) z uwagi na ustawienie nowego krgwika bedzie odwadniany
odwodnieniami liniowymi pod chodnikiem z wlotem éaaym w krawezniku i
wylotem umocnionym brukiem na tereny zielone.

Przygto korytka o szeroksi 29 cm. Szczegot rozwgania odwodnienia liniowego
pod chodnikiem pokazano na rysunku szczegOtowympkalizacg odwodnig
pokazano na planie sytuacyjnym.

i. Organizacja ruchu

Projekt zaktada wprowadzenie ngmtjacych zmian w istniejcej organizacji ruchu;

- ustawienie znakow-6 ,przejscie dla pieszych”na przejciach chodnika z prawej
na lewg strorg jezdni

- oznakowanie poziome przeja dla pieszych i przejazdu dla roweréw znakRshO
»przejscie dla pieszych” w miejscach jw.

- ustawienie stupkéwl-12cna pocatku odcinkaC - D

Zmiany w statej organizacji ruchu z lokalizagznakowania pokazano na planszy

zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Nie przewiduje s innych zmian w statej organizacji ruchu

Uwagi koncowe :

— wytyczenie linii kravgdziowych powierzy uprawnionemu geodecie

— wysokaciowo dowpzat do reperu pastwowego

— przy wykonywaniu wykopow zachowazczegoln ostraznos¢ w strefie zalegania
uzbrojenia podziemnego

- regulacji studzienek , wpustéw i armatury uzbragewiykon& na etapie warstwy
scieralnej nawierzchni

— roboty wykon& zgodnie z projektem , normami wykonania poszczaegibi
elementéw robdét opisem wgxi kosztowej i zajczory SST

— Szczegoblg uwage nalezy zwrdcié na znaki geodezyjne, ktorych nie mina
zniszczy, uszkodzt lub przemiesci¢é gdyz koszty ich odtworzenia poniesie
wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego za wykomyane roboty
budowlane

- W przypadku stwierdzenia w podiau projektowanej inwestycji gruntéw
nienosnych i wysadzinowych naley je wybra¢ i zasgpié¢ gruntem nosnym np.:
pospotka, a nastpnie zagsci¢.

Opracowat :
techn. Aleksander Ofienzgki



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

1. NAWIERZCHNIASCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
Z KOSTKI BETONOWEJ, BEZFAZOWEJ: 1080,00 m2

2. NAWIERZCHNIASCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
Z KRUSZYWA: 2120,00 m2

3. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI
BETONOWA, BEZFAZOWEJ: 88,00 m2

RAZEM: 3.288,00 m2



Informacja o bezpieczdéstwie
| ochronie zdrowia

wg. Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20

Nazwa i adres :

Przebudowasciezki chodnika przy ulicy Kopernika w kierunku
cmentarza w m. Trzcianka

Inwestor :

URZAD MIEJSKI TRZCIANKI
64-980 TRZCIANKA

ul. Sikorskiego 7

Sporadzit :

techn. Aleksander Ofieragki
upr.GT-V-63/15/76

Adres :

Ustugi Projektowe Aleksander Ofietfiski
75-124 Koszalin ul. Mieszka | 5a

Koszalin luty 2014 r.



Zawartos$¢ opracowania

1. Zakres opracowania

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenugoegtwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagtenie, czas i miejsce ich wygienia

5. Informacja o prowadzeniu instruktapracownikow i szkole

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajaceaipkeczéstwom



Informacja o BIOZ - cgsé opisowa

1. Zakres robot
Elementy zagospodarowania terenu wyrikajechnologii wykonywania robét
nawierzchniowych .
Kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych elementdw robét :
- wytyczenie geodezyjne
- roboty rozbiérkowe kragznikow, roboty przygotowawcze
- roboty ziemne pod koryto nawierzchni chodnikgaizddw,
formowanie i zagszczanie nasypow, plantowanie skarp i poboczy przy
chodniku, umocnienie skarp
- ustawienie krawznikow i obrzey betonowych
- wykonanie podsypki z piasku
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
- wykonanie zjazdow z kostki betonowej
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniegpcymi obiektami g :
- istniepca ulica Kopernika i droga do cmentarza oraz igfoeeuzbrojenie
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mage stwarza
zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Elementem mogeym stwarzé zagraenie jest istniejca si€ energetyczna w
rejonie przewidzianym do przebudowgiezki pieszo-rowerowej i zjazdow.
4. Przewidywane zagraenie

Rodzaj zagrgenia idysce wysipienia
- potracenia przez pojazdy poruszeg - pas drogowy
sie w pasie drogowym i przez maszyny drogowe
- poraenia pgdem elektrycznym - elek@arzdzia
kable energetyczne
gniazda yezki
- uszkodzenia ciata przez ostre - pity, betoniarki,
I wystapce materiaty , natdzia , zegyczarki,

czs$ci maszyn w ruchu
5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolei
- szkolenie wsfpne , po przyjciu pracownika do pracy - instruktor BHP
- instrukta stanowiskowy , przed przygtieniem do rob6t na terenie budowy -
kierownik budowy lub osoba upowsona
- szkolenie podstawowe - w czasie 6 ngegiod przygcia do pracy
- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczyahrra rok
- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przeéciesn na budow
Swiadectwo odbyciazkoler znajduj sie w aktach osobowych kdego
pracownika lub w dzienniku szk@dHP na budowie.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczéstwom
- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia tob6
Oznakowanie i zabezpieczenie robét paleykona zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy, ktory aglsporzadzi¢ zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008u (Dz.U.z dnia
23 grudnia 2003 r)
- powotanie staby BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie



- stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uethaw sprawie ochrony
zdrowia i bezpiecZsstwa pracy” w danej firmie

- prowadzenie rob6t budowlanych przez co najmnigah pracownikéw,
asekuracja

- Srodki ochrony indywidualnej, odzigé obuwie robocze

- profilaktyczne badania lekarskie

Opracowat:

techn. Aleksander Ofienzgki



Czes¢ opisowa



Czes¢ graficzna



Czes¢:

Decyzje, opinie,
uzgodnienia,
uprawnienia,
zaswladczenia



Informacja BIOZ



