PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
CHARAKTERYSTYCZNY SCIEZKI

umocnienie skarpy
ptytami azurowymi

C-C
p 58 250
. 50 8 235 15
SKARPA  POBOCZE'' PROJ. CHODNIK i ISTN. NAW. JEZDNI
X
=
X
20
© o
Z N
%8
oR % M o
O'? ? S ;'— o szczeline wypetni¢ masg zalewowa
6% yY V. 2%... IS |
A E “ +l [ |
nasyp z piasku \ B

ptyta azurowa 60x40x8 cm
podsypka piaskowa
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kraweznik betonowy typu ulicznego 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

tawa bet. z betonu klasy C12/15 z oporem F=0,0525 m?
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kostka bet. bezfazowa koloru piaskowego grub. 8 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. grub. 10 cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm
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obrzeze bet. 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

tawa bet. z betonu klasy C12/15 z oporem F=0,0410 m?2
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humusowanie grub. 5 cm
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