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Wyceniony Przedmiar Robot

Obiekt Przebudowéciezki pieszo-rowerowej w kierunku cmentarza w miejsoési Trzcianka - ETAP I
Kod CPV  45233200-1

Inwestor  Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-388cianka
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Przebudowdciezki pieszo-rowerowej w kierunku cmentarza w miejsogai Trzcianka - ETAP |l

Nr  |Podstawa, opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
RAZEM:
Nr ST: D-00.00.00
I. Roboty rozbiérkowe

1 |Rozebranie kragznikdéw betonowych na tawie betonowej z wywozem naddwisko m 2,000
odpaddw budowalanych wraz z kosztami skladowauntglizacji
Nr ST: D-01.02.0

1.1 |KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krgwikéw betonowych o wymiarach 15x30cm m 2,000
podsypce cementowo-piasko
Nr ST: D-01.02.0

1.2 |KNR 2-31 0812/03 Rozebranie taw z betonu pod &aiki m3 2,000
Nr ST: D-01.02.0

1.3 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanagochodami samowyladowczym| m3 0,090
odlegtai¢ do 1km
Nr ST: D-01.02.0

2 |Rozebranie obrzg betonowych na podsypce piaskowej i fawie betonawewozem m 2,00
materiatu na sktadowisko odpad6éw budowlanych wrkasztami sktadowania i utylizacji
Nr ST: D-01.02.0

2.1 |KNR 2-31 0814/02 Rozebranie ohize wymiarach 8x30cm, na podsypce piask m 2,00
Nr ST: D-01.02.0

2.2 |KNR 2-31 0812/03 Rozebranie taw z betonu pod ¢4 m3 0,12
Nr ST: D-01.02.0

2.3 |KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanagoshodami samowytadowczym | m3 0,05
odlegtai¢ do 1km
Nr ST: D-01.02.0
Il. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

3 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowyabotach ziemnych km 1,0200
Nr ST: D-01.01.0

4 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd 10 cm ze zlgeniem cgsci urobku na m2 1 900,000
pryzmach w olybie pasa rob6t do ponownego wbudowania oraz wywadrmiaru w miejsce
wybrane przez Wykonawc
Nr ST: D-01.02.0

4.1 |KNR 2-01 0126/01 Usuwmie warstwy ziemi urodzajnej o grufmdbdo 15cm za pomac m2 1 900,000
spycharki
Nr ST: D-01.02.0

4.2 |KNR 2-01 0214/04 Nakfady uzupehgieg do tablic 0201-0213 za ide dalsze rozpogte m3 50,00
0,5km odlegtgci transportu gruntu kategorii Ill-IV samochodanairsowytadowczymi do 5
na odlegt@é ponad 1km po drogach utwardzonych
Nr ST: D-02.01.0
(Mnoznik= 10)

5 |Wykop pod warstwy konstrukcyjrieiezki pieszo-rowerowej w gruncie kat. lll-IV z wywozemm3 321,000
urobku poza plac budowy na odlegtao 5km w miejsce wskazane przez Inwestora
Nr ST: D-02.01.0

5.1 |KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kate¢joriiykonywane koparkan m3 321,00
podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochod
samowytadowczymi do 5t na odlegtalo 1,0km
Nr ST: D-02.01.0

5.2 |KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetaieg do tablic 0201-0213 za i#de dalsze rozpogte m3 321,00
0,5km odlegtéci transportu gruntu kategorii Ill-IV samochodanairsowytadowczymi do 5
na odlegt@é ponad 1km po drogach utwardzonych
Nr ST: D-02.01.0
(Mnoznik= 8)

6  |Wykop pod warstwy konstrukcyjrieiezki pieszo-rowerowej w gruncie kat. lll-IV z m3 34,000
przerzutem urobku na miejscu na pobocze
Nr ST: D-02.01.0

6.1 |KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kategjoriiykonywane koparkan m3 34,00
podskbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochod
samowytadowczymi do 5t na odlegtalo 1,0km
Nr ST: D-02.01.0

7 |Formowanie nasypOw wraz z zasgczeniem z materiatu zgggczalnego z dokopu (piask z| m3 165,200
pozyskaniem i taransportem)
Nr ST: D-02.03.0

7.1 |KNR 2-01 0314/01 Formowanie nasypow z pi m3 165,200
Nr ST: D-02.03.0

7.2 |KNR 2-01 0236/01 Zagzczenie nasypow z gruntu sypkiego kategoriiubljakami m3 165,200
mechanicznymi
Nr ST: D-02.03.0

8 |KNR 2-01 0506/05 Plantowanie, obrobienie na czestenu m2 1 400,000
Nr ST: D-09.01.0

9  |Humusowanie skarp, nasypu, rowdw i poboczy way$tumusu grub&ei 10cm z obsianiem| m2 1 400,000
nasionami traw, humus z terenu budowy

9.1 |KNR 2-01 0510/01 Humusowanie skarp, nasypu, rowinsboczy warste humust m2 1 400,000

grubasci 10cm z obsianiem nasionami traw, humus z tebermiow
Nr ST: D-09.01.0




Rodos 6.8.35.1 [967

Wyceniony Przedmiar Robét

Przebudowdciezki pieszo-rowerowej w kierunku cmentarza w miejsogai Trzcianka - ETAP |l

Strona 3/4

Nr

Podstawa, opis robot

Jm

llos¢

Cena

Wartas¢

9.2

KNR 2-01 0510/02 Humusowanie skarp wagshumusu grubsci 5cm z obsianiem
dodatek za kale dalsze 5cm humusu ponad 5cm
Nr ST: D-09.01.0

m2

1 400,000

Ill. Kraw ezniki i obrzeza

10

Ustawienie krawznika betonowego 15x20x100 typu najazdowego h=2cipaaisypce cem.

piask. 1:4 grub. 5cm i fawie betonowej z oporenobet12/15, powierzchnia przekroju tawy

F=0,059m2
Nr ST: D-08.01.0

8,000

101

KNR 2-31 0403/05 Krainiki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na pook
cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.0

8,000

10.2

KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod aiki
Nr ST: D-08.01.0

m3

0,424

11

Ustawienie krawznikow betonowych 15x30cm wyssajych h=10cm na tawie betonowej z
oporem f=0, 065 m2, Beton C12/15
Nr ST: D-08.01.0

165,000

1.1

KNR 2-31 0403/03 Krasiniki betonowe o wymiarach 15x30cm na pods!
cementowo-piaskowej
Nr ST: D-08.01.0

165,000

11.2

KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa z oporem pod aiki
Nr ST: D-08.01.0

m3

8,745

12

Ustawienie obrzgy betonowych 8x30cm wystajych h=2cm na tawie betonowej z oporen
beton C12/15 pow. przekroju fawy F=0,041 m2
Nr ST: D-08.03.0

1 855,000

121

KNR 2-31 0407/05 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na pods)
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zag@mentow
Nr ST: D-08.03.0

1 855,000

12.2

KNR 2-31 0402/04 tawa betonowa (B15) z oporemghozee
Nr ST: D-08.03.0

m3

76,055

IV. Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej z kruszywa

13

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zegsgczanie mechaniczne poziopod warstwy
konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.0

m2

2 120,000

14

Wykonanie warstwy odszapcej z piasku o gruligi po zagszczeniu 15cm
Nr ST: D-04.02.0

m2

2 120,000

14.1

KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowgszagane mechanicznie o grébigpo
zageszczeniu 3c
Nr ST: D-04.02.0

m2

2 120,000

14.2

KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowgszagane mechanicznie - zadga
dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-04.02.0

(Mnoznik= 12)

m2

2 120,000

15

Wykonanie warstwy z kruszywa tamanego stabilizowgan@echanicznie gr. 20cm
Nr ST: D-04.04.0

m2

2120,00

151

KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z kruszgmanego o grubei po
zageszczeniu 8c
Nr ST: D-04.04.0

m2

2 120,00

15.2

KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z kruszgmanego o grubei po
zageszczeniu 8cm - za kdy dalszy 1c
Nr ST: D-04.04.0

(Mnoznik= 12)

m2

2120,00

V. Nawierzchnia sciezki pieszo-rowerowej i chodnik z kostki betonowej

16

Rozbiérka i ponowne wbudowanie kostki betonowepoaej podsypce cem. piask. 1:4 gr,
5cm (dowazanie zjazdu do istnigiej nawierzchni)
Nr ST: D-01.02.04 D-05.03.2

m2

2,800

16.1

KNR 2-31 0810/02 Analogia Rozebranie nawierzctpulbruku na podsypc
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr ST: D-01.02.0

m2

2,80

16.2

KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukow&@wvej grubéci 8cm, uktadane n
podyspce cementowo-piasko
Nr ST: D-05.03.23

m2

2,800

17

KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zesgczanie mechaniczne poziopod warstwy
konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-04.01.0

m2

340,000

18

Wykonanie podsypki z piasku o gruisopo zagszczeniu 5cm
Nr ST: D-04.02.0

m2

340,000

18.1

KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowgszagane mechanicznie o grébigpo
zageszczeniu 3c
Nr ST: D-04.02.0

m2

340,000

18.2

KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowgszagane mechanicznie - zadga
dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: D-04.02.0

(Mnoznik= 2)

m2

340,000
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19 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizega mechanicznie gr. 10 cm m2 340,000
Nr ST: D-04.04.0
19.1 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krusigmanego o grubci po m2 340,000
zageszczeniu 10c
Nr ST: D-04.04.0
20 |Utozenie warstwycieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej beafeg grubdci 8 cm m2 340,000
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm
Nr ST: D-05.03.23
20.1 |KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowggrmmwvej grubéci 8cm, uktadane n m2 340,000
podyspce cementowo-piasko
Nr ST: D-05.03.23
VI. Roboty rézne
21 |Wypetnienie spoiny przy kraginiku bitumiczry mag zalewovy m 173,000
Nr ST: D-08.01.0
21.1 |KNKRB 6 0308/05 Wypetnienie szczeligdmy szynami a nawierzchnirogow; m 173,000
(jednostronnie) masa zalewowa, szer.szczelin 2amalogia
Nr ST: D-08.01.0
22 |Utozenie rur ochronnych dwudzielnych fi 160 mm wrapnlatami ziemnymi m 67,000
Nr ST: D-01.03.02
22.1 |KNNR-W 5 0701/05 Mechaniczne kopanie rowéw dld kagruncie kategorii llI-Iv m3 16,080
Nr ST: D-01.03.02
22.2 |[KNNR-W 5 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na e kablowego o szerof@ do m 67,000
0,4m
Nr ST: D-01.03.02
22.3 |KNNR-W 5 0705/01 Ufenie rur ostonowych z PCWstednicy do 160m m 67,000
Nr ST: D-01.03.02
22.4 |KNNR-W 5 0702/05 Mechaniczne zasypywanie rowowatia w gruncie kategorii l11-1\ m3 14,740
Nr ST: D-01.03.02
23 |KNP 16 0644/01 Odtworzenie punktéw geodezyjnych szt 4,000
Nr ST: D-01.01.0
24 \Wykonanie odwodnigpod chodnikiem - odwodnienie liniowe szer. koryB&cm, osadzone m 8,00
na tawie betonowej
24.1 |[KNNR 6 0606/03Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elemeretamdwych ¢ m 8,00
grubasci 15¢cn
24.2 |KNR 2-31 0402/03 tawa betonowa zwykta pod ktaiki m3 0,24
25 |Umocnienie wylotéw z bruku kamiennego 17/20 na ppds cem-piaskowej gr 10 cm i m2 4,00
wypetnieniem spoin zapraw
25.1 |[KNR 2-01 0516/05 Umocnienie skarp i dna rowow lemkz kamienia tamanego | m2 4,00
podsypce cementowo-piasko
VII. Organizacja ruchu
26 |KNR 2-31 0702/02 Stupki do znakéw drogowych zstalowych asrednicy 70mm szt 2,00
Nr ST: D-07.02.0
27 |KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znakéw zakazu, nakastrzegawczych i szt 2,00
informacyjnych wielé¢ "srednie”
Nr ST: D-07.02.0
28 |Ustawienie stupkow blokyggych U-12C szt 2,00
28.1 |[KNR 2-31 0702/03 Stupki do znakéw drogowych staiowych orednicy 100mn szt 2,00
(analogia)
29 |Oznakowanie poziome (prZeja dla pieszych) P-10 m2 10,00
Nr ST: D-07.01.0
29.1 |[KNR 2-31 0706/05 Linie na skeowvaniach i przeiciach dla pieszych malowanecenie m2 10,00
30 |Demonta bariery ochronnej U-14a m 7,00
Nr ST: D-01.02.0
30.1 |[KNR 2-31 0818/06 Rozebranie barier stalowych pgjedycl m 7,00
Nr ST: D-01.02.0
31 |Ustawienie nowej bariery ochronnej stalowej U-14 m 9,50
31.1 |KNR 2-31 0704/01 Bariery jednostronne o masie 4kg m 9,50
Razen
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