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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy gazociggu $/c na skrzyzowaniu ul. Dgbrowskiego, Mickiewicza,
Prosta w Trzciance — mini rondo.

1.0. Podstawa opracowania

Projekt sporzadzono na podstawie nastepujgcych dokumentéw i materiatow :

- umowa z Inwestorem,

- mapa do celéw projektowych 1 : 500,

- wizja terenowa wraz z uzgodnieniami z poszczegdlnymi wiascicielami ( uzytkownikami ) terenu,

- warunki techniczne przebudowy sieci gazowej nr TDI.115.5000-106032/14 z dnia 3-02-2014 r.
wydane przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu,

- projekt branzy drogowej przebudowy skrzyzowania ul. Dgbrowskiego, Mickiewicza, Prosta w Trzcia-
nce — mini rondo — opracowanie BaHECO Sp. z 0.0. Jerzy Korzeniewski,

- projekt usuniecia kolizji sieci oswietleniowej przebudowy skrzyzowania ul. Dgabrowskiego, Mickiewi-
cza, Prosta w Trzciance — mini rondo — opracowanie ELZUK Mieczystaw Zukowski

- wykaz wtascicieli i wkadajacych z dnia 25-03-2014 r. obreb 0001 miasto Trzcianka, ark. 26 uzyskany
od Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego,

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. 2013.0.640 ).

- zasady projektowania i budowy sieci gazowych cz. A i B — wytyczne w PSG sp. z 0.0. Oddziat w
Poznaniu,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy przebudowy gazociggu Sredniego
ci$nienia dn 225 PE oraz dn 63 PE.

Przebudowa gazociggu $redniego cisnienia dn 225 PE obejmuje projektowany odcinek Tr1 — Pz1 — Tr2
— Pz2 — Tr3 z potgczeniem istniejacego gazociagu dn 63 PE w wezle Tr2.

Wylaczony z eksploatacji zostanie odcinek gazociagu dn 225 PE od wezta Pz3 do wezta Tr3. oraz
odcinek gazociggu dn 63 PE od istniejgcej zasuwy DN 50 do wezta Tr2.

Przebudowa gazociggu spowodowana jest projektowang budowg ronda i koniecznoscig wyniesienia
odcinka gazociagu $/c dn 225 poza obreb projektowanej jezdni.

Szczegotowa charakterystyke przebudowy gazociagu oraz wykaz dziatek i wiascicieli zawarto w
zatgcznikach oraz w czesci rysunkowej projektu.

Zaprojektowano gazociag $/c z rur polietylenowych PE 100 RC ( Resistant to Craks ), typ 2, szeregu
wymiarowego SDR 17,6 o srednicy dn 225 x 12,8 mm.

Rura typu 2 — jest to rura dwuwarstwowa z PE RC czarna z warstwg wspotwyttaczang zewnetrzng w
kolorze pomaranczowym.

taczna dtugos¢ przebudowywanego gazociggu L = 48,5 m ( bez potracenia dtugosci wbudowanej
armatury i ksztattek ).

W opracowaniu okreslono sposdb witaczenia projektowanego gazociggu do istniejagcego gazociggu dn
225 PE w ul. Dabrowskiego ( wezty Tr1i Tr3 ), sposob wtaczen istniejacego gazociggu dn 63 PE do
projektowanego gazociggu dn 225 PE w ul. Prostej ( wezet Tr2 ), $rednice rurociagdéw, zagtebienie
projektowanego gazociggu, zastosowane materiaty i elementy uzbrojenia.

Wykonanie wigczen do istniejacych gazociagdéw nalezy zrealizowa¢ po wybudowaniu projektowanego
odcinka gazociagu $/c dn 225 i przeprowadzeniu niezbednych prob.

Projekt budowlany w petni ujmuje elementy projektu wykonawczego.

3.0. Stan prawny terenu

Projektowana przebudowa gazociggu $/c  zlokalizowana bedzie na terenie dziatek bedacych we
whadciwosci Gminy Trzcianka, Spotdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko — Wihasno$ciowej w Trzciance
oraz wiacicieli prywatnych.

Wykaz dziatek i wtascicieli zawarty jest w zatgcznikach.



4.0. Charakterystyka geologiczna terenu

Projektowany gazocigg zlokalizowano na skrzyzowaniu ulic Dabrowskiego, Mickiewicza i Polnej w
Trzciance.

Wg mapy fizycznej Polski Trzcianka lezy w rejonie Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej, subregionu
Doliny Noteci.

Hydrograficznie teren jest dos¢ bogaty. Zlewnig catego regionu jest rzeka Note¢, prawobrzezny
doptyw Warty.

W strefie przypowierzchniowej profilu podtoza dokumentowanego terenu wystepuje czwartorzed
reprezentowany przez utwory holocenu oraz plejstocenu.

Od powierzchni w podiozu wystepujg niekontrolowane nasypy zbudowane z mineralnych i
préchnicznych piaskéw oraz piskéw gliniastych miejscami z domieszkg drobnokruchowego gruzu
ceglanego.

Stan gruntéw nasypowych okreslono jako luzny, lokalnie na pograniczu $redniozageszczonego.
Grubos¢ nasypéw jest zréznicowana od okoto 0,6 m do okoto 1,5 m.

Grunty tej warstwy nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny sktad,
zawartos¢ czesdci organicznych oraz bardzo niskie warto$ci parametréw geotechnicznych.

Osady plejstocenskie to dominujace lodowcowe utwory zwatowe, reprezentowane przez gliny
piaszczyste i piaski gliniaste, miejscami silnie spiaszczone.

Stan glin okreslono jako twardoplastyczy. W strefie utrzymywania sie srodglinowej wody gruntowej
konsystencja tych gruntéw pogarsza sie, przechodzac w plastyczng. Miejscami na stropie w/w glin
odfozona zostata cienka warstwa pokrywowych, miejscami zaglinionych piaskéw drobnych i srednich
w stanie $redniozageszczonym.

Miejscami w dnie lokalnego obnizenia dolinnego wystepujg préchniczne piaski oraz organiczne utwory
Z pogranicza torfow i namutow.

Woda gruntowa o zwierciadle napietym badZz w postaci saczeh o réznym stopniu intensywnosci
stwierdzona zostata w drobnych spiaszczeniach wsrdd glin. Nawiercono jg na gtebokosci okoto 2,2 —
3,5 m p.p.t., a jej poziom piezometryczny stabilizowat sie na gtebokosci okoto 1,7 — 3,2 m. Saczenia
zaobserwowano na gtebokosci okoto 1,4 — 3,2 m p.p.t.

Lokalnie w piaskach rzecznych na gtebokosci okoto 2,3 m p.p.t. utrzymywata sie woda swobodna.
Nalezy zwréci¢ uwage, ze wystepujgce w podiozu gliny sg wrazliwe gtdéwnie na dodatkowe
nawodnienie. Pod dziataniem naptywajacej do wykopu wody, np. od odpaddéw atmosferycznych oraz
przy wystepujgcych drganiach, grunty te fatwo ulegajg uplastycznieniu, znacznie pogarszajgc swoje
pierwotne parametry wytrzymatosciowe. Spoiste gliny piaszczyste i mato spoiste piaski gliniaste sg
bardzo trudnym materiatem do wykonywania odpowiedzialnych, dobrze zageszczonych zasypek
wykopow.

W istniejacych uwarunkowaniach gruntowych lodowcowe gliny, lokalnie bagienne torfy oraz
zalegajace na ich stropie stabe nasypy nalezy zastgpi¢ kontrolowanym, dobrze zageszczonym
nasypem budowlanym ( zasypka ) z dowiezionych pospétek, badz piaskow.

Minimalna gteboko$¢ posadowienia fundamentéw ze wzgledu na gteboko$¢ przemarzania wynosi 0,8m
p.p.t.

Warunki gruntowe w podtozu budowlanym zostaty sklasyfikowane jako proste warunki gruntowe.
Kategorie zagrozenia bezpieczenstwa budowy gazociggu oraz przytaczy gazowych wynikajacg ze
stopnia skomplikowania konstrukcji, ich posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej wedtug rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych. ( DZ.U. 2012, poz.463 ).

5.0. Opis przyjetych rozwigzan
5.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulice objete opracowaniem posiadajg nawierzchnie asfaltowe oraz chodniki i wjazdy z kostki
betonowej.

Sg to drogi gminne oraz czes¢ chodnika bedgca w zarzadzie Spétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Wiasnosciowej.

Ulice zabudowane sg budynkami wielorodzinnymi i jednorodzinnymi.

W ulicy Dabrowskiego przebiega istniejgcy gazociag $/c dn 225 PE, w ulicy Mickiewicza — gazociag
dn 90 PE oraz w ul. Prostej — gazociag dn 63 PE.

Teren uzbrojony jest réwniez w sieci i przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej, kable telekomunikacyjne i energetyczne.



5.2. Forma, funkcja i zagospodarowanie terenu

Projektowany gazociag jest obiektem liniowym, wybudowanym pod ziemig.

Przeznaczeniem projektowanego gazociggu jest dostarczenie do odbiorcéw gazu ziemnego do
przygotowania positkéw, cieptej wody uzytkowej i ogrzewania pomieszczen budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych i jednorodzinnych, ustugowych, oswiatowych i przemystowych.

Funkcja projektowanego gazociggu sprowadza sie do rozprowadzenia gazu w istniejgcym uktadzie
komunikacyjnym. Ze wzgledu na przebudowe drogi ( budowa ronda ) zachodzi koniecznosé
przebudowy istniejacych sieci gazowych sredniego cisnienia.

Projektowany gazociag zasilany bedzie gazem ziemnym wysokometanowym, rodzina 2, grupa E
(zgodnie z PN-C-04750:2011) pod maksymalnym cisnieniem roboczym MOP = 0,5 MPa wigcznie.
Gazociag zaprojektowano przy zachowaniu warunkéw okreslonych w przepisach rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. 2013.0.640 ).

Srednice i uzbrojenie gazociagu przyjeto zgodnie z ,Warunkami technicznymi przebudowy sieci
gazowej” wydanymi przez Dostawce Gazu.

5.3. Trasa gazociagu

Trasa projektowanego gazociggu przebiega w terenie zaliczanym do pierwszej klasy lokalizacji i
przedstawiona jest na projekcie zagospodarowania terenu ( rys. nr 1).

Dla projektowanego przewodu gazowego $redniego cisnienia o maksymalnym cisnieniu roboczym
MOP = 0,5 MPa wigcznie okreslona jest na jego trasie strefa kontrolowana szerokosci 1 m, ktérej linia
srodkowa pokrywa sie z osig przewodu.

W strefie tej operator sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej
mie¢ negatywny wplyw na trwatos$¢ i prawidtowe uzytkowanie gazociagu.

Wyznaczenie trasy przewodoéw gazowych nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

5.4. Technologia prowadzenia budowy

Budowe gazociggu nalezy prowadzi¢ w kolejnosci :

- przekazanie placu budowy,

- geodezyjne wytyczenie lokalizacji gazociagu i uzbrojenia,

- wyznaczenie miejsca przetgczen w zalezno$ci od urzgdzen odcinajacych,

- wyznaczenie strefy zagrozenia wybuchem,

- zabezpieczenie placu budowy,

- wyznaczenie miejsca zamontowania specjalistycznego sprzetu STOP-SYSTEM do zamkniecia prze-
ptywu gazu na gazociggu dn 225 PE,

- wyznaczenie miejsca zamontowania zaciskow na istniejgcym gazociggu dn 63 PE,

- rozbidrka istniejacych nawierzchni,

- wykonanie wykopow,

- montaz odcinka gazociggu dn 225 PE 100 RC, SDR 17,6, typ 2 wraz z armatura,

- po wybudowaniu odcinka przeprowadzi¢ czyszczenie ttokiem od Tr1 do Tr3,

- przeprowadzenie préby taczonej wytrzymatosci i szczelnosci w czasie min. 2 godziny pod cisnieniem
Por = 0,75 MPa,

- zasypanie gazociggu z pozostawieniem gniazd montazowych na witaczeniach,

- sprawdzenie grubosci Scianek rur istniejacych gazociggéw w miejscach montazu zaciskéw i urza-
dzenia STOP-SYSTEM,

- wyznaczenie miejsca cie¢ gazociggow,

- zamkniecie przeptywu gazu w istniejagcym gazociggu dn 90 poprzez istniejgcg zasuwe (wezet Pz 3 ),

- zamkniecie przeptywu gazu w istniejacym gazociggu dn 225 PE za pomocg urzgdzenia STOP-
SYSTEM ( w weztach Tr1i Tr3),

- zamkniecie przeptywu gazu w istniejagcym gazociggu dn 63 za pomocg zaciskow ( wezet Tr2 ),

- odgazowanie i przeazotowanie wylgczonych z eksploatacji odcinkéw gazociagu, trwale zaslepic¢
koncéwki, zamontowac zaslepki elektrooporowe,

- wykonanie wtgczeh nowo wybudowanego odcinka gazociagu,

- napefnienie paliwem gazowym nowo wybudowanego odcinka gazociggu,

- demontaz urzadzenia STOP-SYSTEM i zaciskéw,

- zasypanie wykopow w miejscu wigczen,

- odtworzenie istniejgcych chodnikéw i nawierzchni,

- odbidr kohcowy.
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Poniewaz wykonanie wtaczen oraz prowadzenie prac w strefie czynnych sieci instalacji gazowych jest
pracg gazoniebezpieczng, Wykonawca prac musi wystapi¢ do PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu o
zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami.

Prace gazoniebezpieczne zwigzane z budowg nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu.
Wykonanie prac wtaczeniowych wymaga uzgodnienia przez Wykonawce petnej dokumentacji na prace
gazoniebezpieczne zgodnie z procedurg obowigzujacg w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu.

Ponadto Wykonawca powinien przed przystapieniem do prac opracowac i uzgodni¢ w PSG sp. z o.0.
Oddziat w Poznaniu ,lInstrukcje technologiczng prowadzenia robo6t budowlano-montazowych w
sgsiedztwie czynnej sieci gazowej” ktéra powinna zawierac :

- zakres i sposdb wykonywania prac,

- harmonogram prowadzenia robdét,

- instrukcje zabezpieczenia obiektéw podczas prowadzenia prac na czynnych gazociggach,

- technike i czestotliwo$é pomiaru stezen gazu,

- wykaz narzedzi i sprzetu,

- wykaz sprzetu p. poz,

- warunki techniczne przekazania obiektu uzytkownikowi.

Prace wigczeniowe nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie posiadajacej niezbedne urzadzenia i apara-
ture oraz przeszkolony personel w zakresie wykonywania podtgczen do czynnych gazociggow
Sredniego cisnienia z rur PE.

Wykonawca prac powinien przedstawic¢ :

- uprawnienia zaktadu, oséb petnigcych nadzér oraz personelu do prowadzenia prac na czynnych
gazociggach,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i atesty materiatowe stosowanych elementéw,

- technologie zgrzewania.

5.5. Wiaczenie do istniejacych gazociagow

Na czas prowadzenia prac wigczeniowych bedzie zapewniona ciggto$¢ dostawy gazu do odbiorcéw
miasta Trzcianki poprzez istniejgcy ukfad pierscieniowy sieci gazowej umozliwiajgcy zasilanie gazem z
innych kierunkow.

Potaczenie pomiedzy istniejacym gazociagiem dn 225 PE w wezle Tr1 a gazociggiem ujetym w niniej-
szym opracowaniu wykonaé¢ za pomocg tréjnika réownoprzelotowego diugiego D 225. Potaczenia
trojnika z gazociggami za pomocag muf elektrooporowych d 225.

Potaczenie pomiedzy istniejacym gazociagiem dn 63 PE w wezle Tr2 a gazociggiem ujetym w niniej-
szym opracowaniu wykona¢ za pomocga tréjnika redukcyjnego dtugiego d 225/63, zasuwy DN 50 z
kotnierzem DN 50 i kré¢cem dn 63 PE, mufy elektrooporowej d 63, potaczenia statokotnierzowego d 63/
DN 50 oraz kolana elektrooporowego 45°, d 63.

Potaczenie pomiedzy istniejacym gazociggiem dn 225 PE w wezZle Tr3 a gazociggiem ujetym w niniej-
szym opracowaniu wykonaé za pomocg kolana 90°, d 225, muf elektrooporowych d 225, zasuwy DN
200 z kotnierzem i kré¢cem PE, potaczenia statokotnierzowego d 225/ DN 200 oraz kolana elektro-
oporowego 30° d 225 montowanego w pionie.

W celu wykonania prob wytrzymatosci i szczelnosci nalezy w potaczeniach komierzowych zasuw
montowac zaslepki stalowe a na koncéwce gazociggu w wezle Tr 1 zamontowac zaslepke dtugg d 225.
Po pozytywnych probach, a przed wigczeniem zaslepki nalezy zdemontowac.

Do odpowietrzenia, odgazowania i napetniania gazem nalezy zamontowa¢ w odlegtosci 1,0 m od
koncéwki gazociggu kolumny wydmuchowe z rur stalowych DN 25 odpowiednio uziemione.

W tym celu na projektowanym i istniejgcym gazociggu $/c nalezy zamontowaé obejmy siodtowe do
balonowaniad 225/R=G 2%,/ Rp=G 2".

Kolumne wydmuchowag nalezy wyprowadzi¢ 3,0 m powyzej powierzchni otaczajgcego terenu i uziemié
za pomocg zestawu do mostkowania sktadajacego sie z plecionki miedzianej o przekroju 20 mm? i
dtugosci 5,0 m, preta stalowego do wbicia w ziemie na gteboko$¢ 0,50 m oraz klemy do mocowania
przy wylocie kolumny wydmuchowe;.

Po zdemontowaniu kolumny wydmuchowej obejmy nalezy zabezpieczyé zaSlepkg — kotpakiem
zaslepiajgcym siodetko zaworu pecherzowego.

Prace zwigzane z wiaczeniem, odpowietrzeniem, odgazowaniem i napetnianiem gazem, jako prace
gazoniebezpieczne moze wykonaé uprawniony przez operatora sieci gazowej Wykonawca lub nalezy
zleci¢ operatorowi sieci gazowe;j.

5.6. Przewody gazowe

Gazociag projektuje sie z rur polietylenowych dn 225 PE-HD 100 RC, typ 2, szeregu wymiarowego
SDR 17,6 z zewnetrzng warstwag wspotwyttaczang w kolorze pomaranczowym.



Rury PE 100 RC ( Resistant to Craks ) muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1555-1:2012 ,Sy-
stemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen ( PE).
Czes¢ 1 : Wymagania ogdlne” oraz dodatkowo spetnia¢ wymagania specyfikacji PAS ( Publicity
Avaliable Specyfication ) 1075:2009-04 — Rury z polietylenu ( PE 100 RC ) dla alternatywnych technik
uktadania. Wymagania techniczne i badania.

5.7. Uzbrojenie gazociagu

Na potaczeniu projektowanego gazociggu z istniejaca siecig dn 63 PE w wezle Tr 2 zaprojektowano za
odgatezieniem tréjnika zamontowanie zasuwy klinowej DN 50, PN 10, z jednej strony z kré¢cem PE dn
63, z drugiej strony z kotnierzem DN 50, PN 10 z obudowg sztywng i skrzynkg uliczng typu ciezkiego.
Na potaczeniu projektowanego gazociggu z istniejacq siecig dn 225 PE w wezle Tr 3 za kolanem
zaprojektowano zasuwe klinowg DN 200, PN 10, z jednej strony z kréciec PE dn 225, z drugiej strony z
kotnierz DN 200, PN 10 z obudowg sztywna i skrzynka uliczng typu ciezkiego.

Armature o korpusie metalowym nalezy posadowi¢ i zakotwié razem z korncami gazociggu na ptycie
betonowej ( fundamentowej ) z betonu C 20/25 o wym. 0,50x0,50x0,10 m.

Skrzynki uliczne nalezy posadowi¢ na ptytach podktadowych betonowych @ 390/115, h=70 mm.

Dla skrzynek zasuw zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym nalezy wykona¢ obudowe betonowg z
betonu C 16/20 o wym. 0,50 x 0,50 x 0,20 m nadajaca sie do recznej rozbidrki lub brukiem.
Wbudowang armature nalezy trwale oznaczy¢ w terenie tabliczkg na stupku stalowym.

Na projektowanym gazociggu dn 225 PE w celu odpowietrzenia i nagazowania nalezy zamontowac
obejme siodtowg do balonowania d 225/ G 1 %" oraz kofpak zaslepiajacy siodetko zaworu peche-
rzowego d 75.

Obejme siodtowg do balonowania i kotpak zaslepiajacy nalezy réwniez zamontowac na wytgczonym z
eksploatacji gazociagu dn 225 PE w celu odgazowania i przeazotowania.

Na istniejagcym gazociggu dn 63 PE w miejscach zaciskania rury projektuje sie zamontowanie obejm
wzmacniajgcych d 63.

Do potaczen kotnierzowych zasuw zaprojektowano potgczenia statokotnierzowe dn 225/ DN 200 oraz
dn 63/ DN 50.

Szczegoty konstrukcyjne projektowanego gazociagu przedstawiono w czesci rysunkowej na profilu
gazociggu i schemacie montazowym.

5.8. Montaz rurociagow i ksztaltek

Potaczenia rur PE nalezy wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego i zgrzewania elektrooporowego.
Katy zatamania dla gazociggu dn 63 projektuje sie przy pomocy kolana elektrooporowego o kacie 45°
oraz przy uzyciu ( pozostate katy, katy brakujgce lub nadmiarowe od typowych ) plastycznych
wiasciwosci materiatu uzytego do budowy gazociggu poprzez tuki giete o promieniu giecia ,R” ktérych
minimalne warto$ci Wynosz% :

- dla temp. otoczenia=+20"C - R =20dn

- dla temp. otoczenia =+ 10°C — R = 35dn

- dla temp. otoczenia 2 0°C —R =50 dn

Katy zatamania dla gazociggu dn 225 projektuje sie przy pomocy kolan dtugich 90° i 45° taczonych
metodg zgrzewania doczotowego, za pomocg kolana 90° i muf elektrooporowych oraz kolana
elektrooporowego 30°.

Potaczenia zasuw z rurami PE oraz przejscia PE/stal statokotnierzowe wykonac¢ nalezy metodag
zgrzewania elektrooporowego przy pomocy muf i kolan elektrooporowych.

Potaczenia trojnika roéwnoprzelotowego z rurami PE nalezy wykona¢ przy pomocy muf
elektrooporowych.

Potaczenie trojnika redukcyjnego z rurami PE dn 225 wykonaé nalezy z zastosowaniem zgrzewania
doczotowego, natomiast z kré¢écem PE zasuwy DN 50 z zastosowaniem mufy elektrooporowej.
Elektroksztattki powinny by¢ fabrycznie zapakowane — chronione przed zabrudzeniem.

Do potaczen kotnierzy zasuw z rurami PE nalezy stosowacC potaczenia kotnierzowe, lecz przy
wykorzystaniu tzw. Potgczen statokotnierzowych, uszczelki ptaskie typ IBC wg PN-EN 1514-1+4 : 2001,
sruby i nakretki o klasie wtasnosci mechanicznej 5.6/5 oraz podktadki wachlarzowane zewnetrznie wg
PN-EN 1515-1:2002.

Sruby i nakretki powinny posiadaé gwint rurowy ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie wg PN-EN
10226-1 lub PN-EN 10226-2.

Pozostate wymagania dotyczace montazu gazociggéw wg PN-EN 12007-1:2013 ,Systemy dostawy
gazu. Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar wigcznie”.

Czes¢ 1 : Ogdlne zalecenia funkcjonalne

Czes¢ 2 : Szczegodtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu ( MOP do 10 bar wigcznie ).



5.9. Ochrona antykorozyjna ksztaltek i armatury

Czes¢ stalowa ksztattek i armatury lub uszkodzonych fragmentéw ich izolacji ukladane w ziemi nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przy uzyciu nawojowych lub termokurczliwych materiatéw izolacyjnych
dopuszczonych do stosowania w gazownictwie.

Sruby i nakretki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie przez pokrycie powtokami elektrolitycznymi
(np. cynkowymi lub kadmowymi) zgodnie z PN-EN ISO 4042 ,Czesci ztaczne — powtoki elektrolityczne”.
Dla elementéw podziemnych przyjeto kategorie korozyjnosci gruntu Im 3.

5.10. Wymagania dla elementéw uzytych do budowy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy gazociagu powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budo-

whnictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje

zgodnosci z przedmiotowg Europejska lub Polska Normg a w przypadku ich braku poprzez posiadanie

aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z

wymaganiami zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach :

- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2002.166.1360 z p6zn. zmianami ),

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U 2004.92.881 z pézn. zmianami ),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.
2004.198.2041 z pézn. zmianami ),

- rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
wdrazajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych ( Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L 88 ).

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen cisnieniowych i zespotdéw urzadzenh cisnieniowych ( Dz.U. 2005.263.2200 ),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem ( Dz.U. 2005.263.2203 ),

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 — ,,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Wymagania ogoine”,

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Dokumentacja wspomagajaca”.

Producenta rur i ksztattek oraz rodzaj urzadzenia do montazu okresli Wykonawca robét w karcie

technologicznej budowy gazociagu i uzgodni z Kierownikiem Rejonu Gazowniczego w Pile.

5.11. Skrzyzowania i zblizenia z innymi obiektami

Trase gazociggu uzgodniono z wiascicielami terenédw z zachowaniem wymaganych bezpiecznych
odlegtosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. 2013.0.640 ), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( DZ.U.
2002.75.690 z p6zn. zmianami ) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i
terenéw ( Dz.U.2010.109.719 ).

- przeszkody podziemne nalezy przekroczy¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i profilem
podtuznym ( patrz czes¢ graficzna ) — przy zblizeniach gazociagu do elementéw uzbrojenia terenu
odlegto$¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu
min. 0,4 m, a przy skrzyzowaniach nie mniej niz 0,2 m,

- skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w normie N-SEP-E-004:2003, odlegtos¢ pozioma i pionowa powinna by¢ nie mniejsza jak
25 cm + $rednica zewnetrzna gazociggu dla kabli o napieciu do 30 kV oraz 50 cm + $rednica
zewnetrzna gazociagu dla kabli o napieciu 30 kV do 110 kV. Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci
pod warunkiem wykonania oston zgodnie z wymaganiami w/w normy. Kable nalezy zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng @ 110 PVC lub PE na diugosci co najmniej 1,5 m — po 0,75 m od osi skrzyzowania.

- skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi nalezy wykonaé¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej
miedzy zewnetrzng sSciankg gazociggu a ostong na kablu, co najmniej 0,2 m. Kable nalezy
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zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @ 110 PVC lub PE na dtugosci co najmniej 1,5 m — po 0,75 m od osi
skrzyzowania.

Warunki wykonania zabezpieczen kanalizacji kablowej lub linii kablowej okre$la rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie ( Dz. U. 2005.219.1864 ).

- w miejscach zblizen do istniejgacej infrastruktury technicznej, gdzie wystepuja zmniejszenia
wymaganych odlegtosci wzajemnych na gazociagu nalezy montowacé rury ostonowe dn 355 x 20,2 PE
100, SDR 17,6. Koncowki rur ostonowych nalezy na dtugosci 20 cm wypetni¢ pianka poliuretanowg
dwusktadnikowa, a nastepnie zabezpieczy¢ manszetami gumowymi przed naptywem wod gruntowych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie metodg przekopow
kontrolnych wykonywanych recznie.

W zakresie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowaé sie do zalecenh
gestorow uzbrojenia ( opinia ZUDP) co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i
montazowych w poblizu kolizji.

W przypadku innego niz na projekcie zagospodarowania terenu przebiegu istniejacego uzbrojenia
podziemnego powstate zblizenia rozwigzane bedq przez projektanta i inspektora nadzoru.

5.12. Warunki prowadzenia robét

Na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem rob6t Wykonawca ( Inwestor ) powinien wystgpi¢ z
wnioskiem o pozwolenie na zajecie terenu podajac :

- lokalizacje budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia robot,

- imie, nazwisko i adres kierownika robdét,

- uzgodnienie z wiascicielem terenu i gestoréow uzbrojenia,

- zobowigzanie o wykonaniu robét odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu.

W obrebie prowadzonych robé6t Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczne warunki pracy oraz
ruchu pieszego i kotowego.

Przed przystapieniem do wykopdéw nalezy zleci¢ wytycznie trasy przewodow stuzbie geodezyjnej oraz
powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektéw
znajdujacych sie w poblizu placu budowy.

Nie wolno prowadzi¢ montazu gazociggéw z rur PE podczas opaddéw atmosferycznych, w czasie
silnego wiatru, w temperaturze ponizej 0 °%C oraz w okresach silnego nastonecznienia i przy
temperaturze powyzej + 25°C.

Zapewni¢ nalezy czystos¢ wnetrza gazociggéw poprzez czyszczenie ttokiem miekkim ( z pianki poli-
uretanowej ) oraz czystos¢ zgrzewanych powierzchni.

Do przemieszczania rur z PE w trakcie budowy stosowaé podpory rolkowe zabezpieczajace przed
uszkodzeniem.

Dla gazociggéw montowanych w wykopach otwartych zastosowac nalezy podsypke piaskowg o
grubosci warstwy 0,05 m. Po utozeniu przewodu zasypacé je piaskiem, wykona¢ nadsypke nad
przewodem z piasku o grubosci warstwy 0,05 m.

Przewody oznakowa¢ drutem miedzianym o przekroju minimum 1,0 mm? w izolacji PE koloru zéttego.
Drut utozy¢ 0,05 m nad rurg, potaczy¢ metalicznie ze sobg i wyprowadzi¢ do skrzynki kurka gtéwnego.
Nad gazociggiem w wykopie otwartym na wysokosci okoto 0,4 m ponad gérng tworzaca rury utozy¢ pas
folii oznaczeniowej w kolorze zéttym. Szerokos¢ folii minimum 0,2 m.

Przed zasypaniem przewodéw dokona¢ ich inwentaryzacji geodezyjnej oraz zaktualizowaé
dokumentacje powykonawcza.

Stuzba geodezyjna powinna w sposéb wyrazny oznaczy¢ na mapie uzbrojenia podziemnego np. g 225
PE z podaniem rzednych posadowienia elementéw uzbrojenia.

Trase gazociggu oznakowac¢ zgodnie ze standardami Technicznymi i ST-IGG-1001 do 1004 : 2011 r.
Pozostate wymagania wedtug ,Wytycznych dotyczgacych projektowania i budowy sieci gazowej z PE w
Oddziale w Poznaniu — zataczniki A, B i C do Zarzadzenia nr 13 Dyrektora Oddziatlu w Poznaniu z dnia
05-09-2013'r.

UWAGA :

Technologia wykonywania potaczen, stosowane urzadzenia i ksztaltki musza by¢ zgodne z
opracowang i uzgodniong z odpowiednim RDG karta technologiczna.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest dostarczenie materialdw wiaczeniowych do czynnej sieci
gazowe;j.
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5.13. Czyszczenie, préba wytrzymatosci i szczelnosci

Gazociag przed przystapieniem do préby wytrzymatosci i szczelnosci i oddaniem do eksploatacji nalezy
poddaé oczyszczeniu i osuszeniu.

Gazocigg nalezy poddac taczonej probie wytrzymatosci i szczelnosci zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie metodg rejestracji cisnienia zgodnie z normg PN-EN 12327
: 2013 ,Systemy dostawy gazu - procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne" .

Dla projektowanego ukfadu przyjeto MOP = 0,5 MPa.

Czas trwania préby 2 godziny ( po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia ) sprezonym powietrzem
pod cisnieniem p, = 0,75 MPa stosujac zestaw pomiarowy z elektronicznym urzgdzeniem
rejestrujgcym cisnienie proby w zaleznosci od zmian temperatury z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i
czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5 K ( 273,65°C ), przy zapewnieniu
minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika probnego.

Préby wytrzymatosci i szczelnosci wykona¢ po utozeniu przewodéw w wykopie i czesciowym
zasypaniu z wyjatkiem miejsc potgczen.

Sprawdzane gazociagi nalezy zasypac, co najmniej 24 h przed rozpoczeciem proby.

Gazociagi poddawane prébie powinno by¢é oznakowane tablicami ostrzegawczymi.

5.14. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot nalezy ustali¢ miejsca do odktadania ziemi rodzimej, odwozenia urobku,
ewentualnego odprowadzenia wody z wykopow.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewow i nasadzen
przed uszkodzeniem.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 zachowujagc wymogi BHP oraz
zabezpieczenia w stosunku do pozostatego uzbrojenia.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie. Zastosowanie sprzetu mechanicznego do wykopow jest
mozliwe wtedy, gdy w poblizu nie znajdujg sie urzgdzenia podziemne.

Wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem 1 m przed i 1 m za
kolidujagcym uzbrojeniem.

Dno wykopdéw powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.
Wykopy wykonywane ponizej 1,0 m ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem
sie urobku do wykopu poprzez wykonanie obudowy ( szalowanie ) $cian wykopu wypraskami stalowymi
lub obudowami skrzyniowymi.

Zejscia do wykopdw nalezy wykonac przy pomocy drabin.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych i gruntowych.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych zaleca sie obnizy¢é w sposéb trwaty lub okresowy poziom
wod gruntowych np. igtofiltrami co 1 m jednoczesnie po obu stronach wykopu @ 50 mm wptukiwanych w
rurach @ 150 mm z obsypka zwirowg ( dla gruntéw niespoistych ).

Wody z odwodnienia wykopdw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami PE lub
stalowymi do kanalizacji deszczowe;.

Minimalna szerokos¢ wykopdw powinna wynosi¢ na odcinkach prostych dn + 0,2 m, a na tukach dn +
0,6 m. W przypadku wykonania dotéw montazowych szeroko$¢ dna powinna by¢ 0, 4 m szersza od
Srednicy zewnetrznej rury.

Dla wykonywania potaczen — zgrzewow w wykopie nalezy wykonaé gniazda monterskie, ktérych
wymiary powinny byé nastepujace : szerokos¢ o 0,5 m wieksza od srednicy szerokosci wykopu,
dtugosé od 1 do 2 m, gtebokosé — 0,5 m od spodu rury.

Gtebokos¢ przykrycia projektowanych gazociggéw zgodnie z profilem, lecz nie mniej niz 0,8 m dla
lokalizacji w chodnikach drég gminnych oraz min. 1,0 m przy lokalizacji w jezdni lecz nie mniej niz 0,5
m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Dla przewoddéw gazowych nalezy wykonaé¢ wykop przegtebiony 0,05 m, ktéry stanowi¢ bedzie po
zasypaniu piaskiem podsypke.

Zageszczenie gruntu w poblizu uzbrojenia podziemnego oraz do wysokosci 30 cm nad rurg gazowg
nalezy wykonywac¢ recznie warstwami o grubosci maksymalnie 10 cm ubijakiem recznym. Pozostaty
wykop mozna =zageszcza¢ mechanicznie warstwami dostosowanymi do posiadanego przez
Wykonawce sprzetu, przy czym kazda warstwa przed wykonaniem nastepnej powinna by¢ odebrana ,
ze zostata wykonana zgodnie z wymaganiami.

Wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ zaporami, a w godzinach nocnych dodatkowo oswietlic.
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6.0. Odtworzenie nawierzchni drég i chodnikéw

Projektowany gazociag prowadzony bedzie w istniejacych chodnikach o nawierzchni z kostki betono-
wej i jezdniach asfaltowych.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejgcych nawierzchni.
Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z
dostosowaniem do istniejacych kraweznikow i istniejgcej nawierzchni na wiaczeniu.

Potaczenia z istniejacg nawierzchnig nalezy wykonac ,na zaktad”.

Przyjeto nawierzchnie do odtworzenia na szerokosci wykopu plus ,zaktadki” 2 x 0,30 m, czyli :

- warstwy podsypki na szerokosci wykopu,

- warstwa asfaltowa i z kostki betonowej na szeroko$ci wykopu + 2 x 0,30 m.

Goérna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywaé sie z gérng powierzchnig
nawierzchni istniejace;j.

Wykonanie warstwy wigzgcej i asfaltowej uwzgledniono w branzy drogowej przebudowy skrzy-
zowania.

Nawierzchnia asfaltowa

Warstwy nawierzchni :

- wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie,
warstwa grub. 20 cm, z zageszczaniem do wspotczynnika Is = 1,0,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa
grub. 30 cm,

- wykonanie warstwy wigzacej BA-0/20 o grubosci 5 cm,

- wykonanie warstwy Scieralnej BA-0/12,8 o grubosci 5 cm.

Ciecie nawierzchni nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystapieniem do odtworzenia warstwy

nawierzchni, uchroni to linie przyciecia od zataman i umozliwi prawidiowe potgczenie nawierzchni

odtwarzanej z istniejaca.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace

odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek

prowadzonych robot oraz oddziatywania czynnikéw atmosferycznych.

Grubosc¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklino-

waniu osiggnieto grubos¢ projektowanej warstwy.

Mieszanka bitumiczna musi by¢ wbudowana mechanicznie, w sposéb ciagty, bez przerw, uktadarkg z

wigczong wibracjg. Elementy uktadarki rozktadajace i dogeszczajgce mieszanke powinny by¢ pod-

grzane przed rozpoczeciem robot.

Roboty powinny odbywaé sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (sucho, temperatura

otoczenia powyzej +10°C ). Szerokos$¢ robocza ukfadarki powinna by¢ zgodna z zaprojektowang

szerokoscig pasa.

Roztozona mieszanka mineralno-bitumiczna powinna byé zageszczona walcami stalowymi i ogu-

mionymi.

Minimalny czas stygniecia wbudowanej masy wynosi ok. 3 godzin, w tym czasie zabrania sie wjazdu i

parkowania jakichkolwiek pojazdéw.

Technologia odtworzenia nawierzchni.

- krawedzie istniejacej nawierzchni nalezy przycig¢ pita mechaniczng w odlegtosci 0,30 m od kra-

wedzi wykopu,

posmarowa¢ krawedzie istniejqzcej nawierzchni oraz brzegi armatury emulsja kationowa,

szybkorozktadowg w ilosci 0,7 g/m?,

- oczyszczenie i skropienie warstwy emulsjg asfaltowg - skropienie powinno by¢ wykonane réwno-
miernie a nadmiar emulsji bezwzglednie usuniety,

- roboty realizowa¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych przy suchej i cieptej pogodzie
powyzej 10° C,

- utozy¢ podbudowe z betonu asfaltowego,

- ponowne spryskanie emulsjg asfaltowa,

- utozy¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego.

Krawezniki

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm,
spoiny wypetnione zaprawg cementowg lub krawezniki wtapiane przy dojazdach o wym. 15 x 22 cm.
Pod krawezniki wykonac tawy betonowe z betonu B 15 z oporem.
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tawy betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielegnowac przez polewanie woda.

Na wykonanej fawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg grubosci 3 cm.
Krawezniki betonowe ustawi¢ przy/do wymaganych rzednych wysokosciowych.

Spoiny na ztgczach kraweznikéw po doktadnym oczyszczeniu wypetni¢ zaprawag cementowa, po czym
zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykdw. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza od 1 cm.

Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ po 28 dniach nie mniejsza niz 20 MPa.

Uwaga:
Dla odtwarzanych nawierzchni nalezy wykorzysta¢ krawezniki z rozbiorki, z uwzglednieniem wymiany

uszkodzonych na nowe.
Nie dopuszcza sie powtérnego montazu elementédw potamanych i uszkodzonych.

Obrzeza

Wykona¢ obramowanie z obrzezy betonowych trawnikowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows.

Obramowanie chodnika w terenie zielonym nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych trawnikowych 20x6
cm. Podtoze pod ustawione obrzeza stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeza chodnikowe
nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnie ze stanem pierwotnym. . Zewnetrzna $ciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny wypetnione zaprawg cementowa, nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm lub
dystansu wynikajacego z konstrukcji obrzezy.

Nalezy wykorzystac obrzeza z rozbidrki z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.

Nowe obrzeza nalezy ustawia¢ w nawigzaniu do istniejgcych.

Nie dopuszcza sie powtérnego montazu elementéw potamanych i uszkodzonych.

Chodniki z kostki betonowej

Projektuje sie odtworzenie chodnikow z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm na podsypce
cementowo- piaskowej 1 : 4 o grubosci 5 cm i warstwie z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego
mechanicznie, warstwa grub. 10 cm, z zageszczaniem do wspétczynnika Is = 1,00.

Wykonanie podsypki z piasku $rednioziarnistego. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy
niz 0,97 wg Proctora.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢é wykonana w proporcji 1 : 4 i rozScielona recznie w
korycie oraz powinna by¢ tak ubita aby stopa cziowieka pozostawiata ledwie widoczny $lad.

Kostke betonowg nalezy uktadaé w sposdb podany przez producenta. Pierwsze kilka rzedéw kostek
winno by¢ utozone bardzo starannie dla zapobiezenia wypierania kostek juz utozonych. Nieregularne
przestrzenie przy krawedziach wypetniaé kostkami przycietymi lub uzywac¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpo-
wiednio frezowane.

Desen uktadanej kostki nalezy uzgodnic z Inspektorem.

Po utozeniu kostki nalezy ubi¢ przy pomocy wibratora plytowego. W normalnych warunkach
wystarczajace sq trzy przejscia wibratora ptytowego.

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm, szeroko$¢ spoin na tukach
zaleznie od potrzeby nie powinna by¢ wigksza niz 3 cm. Gtebokos¢é wypetnienia spoin powinna
wynosi¢ ok. 5 cm.

Przed rozpoczeciem wypetniania kostka powinna byé oczyszczona i dobrze zwilzona woda, piasek
winien by¢ rozmieciony po powierzchni i wykonane dwa lub trzy dodatkowe przejscia wibratorem,
celem wypetnienia potaczen i zwiekszenia efektu klinowania.

Dla nawierzchni i odtwarzanych chodnikéw nalezy wykorzysta¢ kostke z rozbiorki z uwzglednieniem
wymiany uszkodzonych na nowa. Nie dopuszcza sie powtérnego montazu elementéw potamanych i
uszkodzonych.

7.0. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw

Teren na ktérym projektuje sie budowe gazociggdéw nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
wystepujg inne ograniczenia formalno-prawne.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty
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przedmiot, nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia
i niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Burmistrza Trzcianki.

8.0. Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla srodowiska

Projektowana inwestycja jest zgodna z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren inwestycji lezy poza obszarami oddziatywania terenéw gorniczych.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

( Dz.U. 2008.199.1227 z pézn. zmianami ) oraz rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada

2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko ( DZ.U.

2010.213.1397 ) projektowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 33 nie jest zaliczana do

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz nie wymaga sporzadzenia

raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Przy realizacji budowy szkodliwe oddziatywanie na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

objawi sie jedynie w fazie realizacji. Wplyw ten powodowany bedzie przez:

- zwiekszong emisje zanieczyszczeh gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw pracuja-

cych na budowie,

- zwiekszong ilo$¢ pytdow, zwigzang z wykorzystywaniem na budowie materiatéw sypkich oraz

intensywniejszym ruchem pojazdéw na terenie budowy,

- emisje niewielkich ilosci weglowodoréw i substancji zapachowo-czynnych, co jest zwigzane z

wyktadaniem goracych mieszanek mineralno-bitumicznych do odtworzenia nawierzchni ulic.

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakohczeniem prac inwe-

stycyjnych.

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, zrédtem hatasu bedzie pracujacy na budowie

sprzet:

- do robét ziemnych i drogowych- koparki, zageszczarki, spycharki, tadowarki, walec wibracyjny,
betonowozy, rozktadarki asfaltu,

- do robdt instalacyjnych - koparki, samochody dostawcze, agregaty pradotwércze,

- do prac transportowych - samochody samowytadowcze, samochody dostawcze.

W czasie prowadzenia prac nalezy liczy¢ sie z krotkotrwatym wystepowaniem w rejonie zabudowy
mieszkaniowej poziomu dzwieku o wartosciach 70-75 dB(A). Po zakonczeniu budowy poziom hatasu
powréci do stanu obecnego.

Wierzchnia warstwa gleby humusowej bedzie zdejmowana i magazynowana oddzielnie na wybranych
miejscach odkfadczych. Pozwoli to po zakonczeniu prac ziemnych (zasypaniu wykopdw) na uzycie jej
do rekultywacji warstwy powierzchniowej. Ziemia z wykopow wywozona bedzie na ustalone miejsca
wskazane przez Inwestora.

Nadmiar ziemi z wykopdw zostanie zuzyty do rekultywacji terenéw na terenie miasta Trzcianka.
Odpad z fazy budowy to ziemia pozostata z wykopow po zasypaniu gazociagu.

Wywéz ziemi z wykopdw w trakcie wykonywania robot nastgpi w miejsca ustalone przez Inspektora
Nadzoru i Wykonawce robot.

Zdjety asfalt z nawierzchni ulic bedzie poddany recyklingowi w catosci.

Przyjete rozwigzania projektowe ograniczajg zmiane stosunkéw wodnych na terenie objetym
inwestycja.

Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia sSrodowiska.

Trasa przytacza zostata tak wytyczona, by nie powodowac szkdéd zwigzanych z wykopami w istnie-
jacym drzewostanie.

Realizowana inwestycja nie wprowadza do $rodowiska szkodliwych substanciji i energii.

Przed przystapieniem do robot ziemnych ( na 14 dni przed rozpoczeciem ) nalezy uregulowac stan
formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami z fazy budowy.

Za gospodarke odpadami odpowiada¢ bedzie Wykonawca prac budowlanych, ktéry we wilasnym
zakresie zobowigzany bedzie do uzyskania niezbednych decyzji i sktadania informacii.

Z klasyfikacji odpadéw wynika, ze odpady powstajace na terenie budowy nalezy zaliczy¢ do innych niz
niebezpieczne.

Wszelkie odpady budowlane, odpady materiatéw instalacyjnych i wykonczeniowych bedg sukcesywnie
segregowane na drewno, tworzywa sztuczne, metale, pozostatosci z segregacji i przekazane do
odzysku lub w przypadku braku takiej mozliwosci do unieszkodliwienia.

Opakowania zostang przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia.

Ztom stalowy zostanie przekazany do skupu ztomu.
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Na przekazanie odpaddéw z odzysku lub unieszkodliwienia firma prowadzaca budowe powinna posiadaé
podpisang umowe z firmg zajmujaca sie tego rodzaju dziatalnoscia.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad :

1/ w fazie realizacji przedsiewziecia, w trakcie prowadzenia robé6t ziemnych nalezy uwzglednié
ochrone gleb, w tym w szczegdlnosci gospodarke warstwg humusowa,

2/ w projekcie przyjeto takie rozwigzania ktére ograniczajg zmiane stosunkéw wodnych do rozmiarow
niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia,

3/ realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego oraz
pogorszenia jakosci wod gruntowych,

4/ zasieg leja depresji spowodowany wykonywaniem wykopow budowlanych nie wykroczy poza
granice dziatki na ktorej realizowane beda roboty budowlane,

5/ projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcych drzew.

9.0. Dokumentacja odbiorowa

Przy odbiorze technicznym przebudowy sieci gazowej z PE nalezy przediozy¢ nastepujace
dokumenty:

- Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania przebudowy

- Dziennik budowy z wpisami o odbiorze robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu
- Dokumentacja powykonawcza

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Protokét odbioru technicznego

- Protokét proby wytrzymatosci i szczelnosci z wykresem cisnienia

- Protokdét z wykonania czyszczenia gazociggu

- Protokdt z proby przewodnosci drutu sygnalizacyjnego

- Karta kontrolna zgrzewow

- Protokdt zdawczo-odbiorczy pasa drogowego

- Karta technologiczna zgrzewania rur polietylenowych

- Lista zgrzewow

- Protokoty zgrzewania

- Zaswiadczenia o kalibracji maszyn

- Uprawnienia budowlane kierownika budowy

- Uprawnienia zgrzewaczy

- Deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty techniczne rur, ksztattek i armatury
- Oswiadczenie kierownika budowy

- Deklaracja zgodnosci dla wykonanego obiektu budowlanego

10.0. Uwagi koiicowe

- przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ przyjete rzedne i wspétrzedne projektowe i ewentualne
zmiany nanie$¢ do projektu,

- w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonywaé recznie po uprzednim
zabezpieczeniu istniejgcych urzadzen i obiektow,

- przed zasypaniem utozonego gazociggu nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji. Trasa gazociggu
podlega réwniez geodezyjnemu wytyczeniu.

- wszystkie roboty wykonywacé przy zachowaniu wymaganych przepiséw BHP dla robot ziemnych i
montazowych obowigzujacych aktualnie w przedsiebiorstwie wykonawczym oraz przepisach
panstwowych jak rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U.
2003.47.401 ), oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia
instalacji gazowych gazu ziemnego ( Dz.U. 2010.2.6 ),

- wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny spetnia¢ wymagania art. 10 Ustawy , Prawo
Budowlane ”,

- w trakcie realizacji robét nalezy przestrzegac zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia,
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- catos¢ roboét wykonac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami,

- w przypadku wystgpienia niezgodnosci realizowanych robét z projektem nalezy ten fakt zgtosi¢ do
projektanta,

- odbiory gazociggu dokona¢ nalezy na podstawie niniejszego projektu, oraz zgodnie z procedurg
Systemu Zarzadzania Jakoscig obowigzujacg w Polskiej Spolce Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Poznaniu.

UWAGA

W przypadku rozwigzan, dla ktérych okreslajgc wymagania w dokumentacji przywotano normy,
standardy techniczne, aprobaty itp. dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne wymaganiom opisywanym
w przywotanych normach, standardach, aprobatach. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rébwnowazne opisywanym, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z o.0.
Przywofane normy zaktadowe i standardy techniczne sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziatach Zarzgadzania Majatkiem
Sieciowym.

Instrukcje PSG sp. z 0.0. sg dostepne na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. www.poznan.psgaz.pl w
zaktadce dla wykonawcow.
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IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.0. Ustalenie cisnienia pneumatycznej proby wytrzymatosci i szczelnosci
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. 2013.0.640 ), ciSnienie taczonej pneumatycznej préby
wytrzymatosci i szczelnosci ( Ppr ) powinno wynosic :
10 gazociag stalowy o maksymalnym cisnieniu roboczym ( MOP ) do 0,5 MPa wiacznie i gazociag z polietylenu o
maksymalnym cisnieniu roboczym ( MOP ) do 1,0 MPa wiacznie powinien by¢é poddany probie tgczonej
wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej pod ciSnieniem nie mniejszym niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i
maksymalnego cisnienia roboczego ( MOP ) , lecz wiekszym co najmniej 0 0,2 MPa od maksymalnego cisnienia
roboczego ( MOP )

Por =1,5xMOP > P, = MOP + 0,2 [ MPa ]
Dla projektowanych gazociggow sredniego cisnienia MOP = 0,5 MPa, a ci$nienie proby

Py =15x0,5=0,75>0,5+0,2=0,70 [MPa]
2° dla gazociggu z polietylenu cisnienie préby taczonej wytrzymatosci i szczelnosci nie moze przekroczy¢ iloczynu
wspotczynnika 0,9 i ciSnienia krytycznego szybkiej propagacji peknie¢ Prcp

Prcp 2 1,0 MPa dla rur PE 100 i PE100 RC, SDR 17,6

PRCP = 0,9 X PRCP [ MPa ]

Prcp=0,9x1,0=0,9 MPa

Whiosek :
Cisnienie préby Py, = 0,75 <P o rcp = 0,9 [ MPa ]

Przyjeto jako ostateczne cisnienie faczonej pneumatycznej proby wytrzymatosci i szczelnosci Py = 0,75
MPa

2.0. Wymagania wytrzymatosciowe dla rurociaggow i ksztattek

Dla projektowanego gazociggu stalowego o maksymalnym cisnieniu roboczym ( MOP ) do 0,5 MPa wigcznie lub z
polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym ( MOP ) do 1,0 MPa wiacznie nie jest wymagane wykonywanie
obliczen wytrzymatosciowych ( § 12 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ).

1° Doboru rur polietylenowych dokonano zgodnie z PN-EN 12007-2 : 2013 i PN-EN 1555-1 : 2012 i PAS 1075 :
2009-04

Przyjeto rury klasy PE 100 RC typ 2, szeregu wymiarowego SDR 17,6 :
- nominalna s$rednica zewnetrzna d, = 225 mm
- nominalna grubos¢ $cianki e, = 12,8 mm
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VI. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Lp. Nazwa materiatu Je.dn. llosé
miary
1 2 3 4
1 |Rura do gazu PE-HD 100 RC, dwuwarstwowa, typ 2, SDR 17,6, dn 225 x
12,8 mm , czarna z warstwg wspoétwyttaczang zewnetrzng w kolorze
pomaranczowym, L =12,0 m m/szt 48,0/ 4
2 | Zasuwa klinowa z kotnierzem DN 200 i kré¢écem dn 225 PE 100, SDR 11 szt 1
3 | Zasuwa klinowa z kotnierzem DN 50 i kré¢cem dn 63 PE 100, SDR 11 szt 1
4 | Obudowa sztywna do zasuw dla przykrycia rury RD = 1,0 m szt 2
5 | Skrzynka uliczna sztywna do zasuw szt 2
6 | Plyta podktadowa betonowa prefabrykowana pod zasuwy o wym.
0,50x0,50x0,10 m szt 2
7 | Ptyta podktadowa betonowa pod skrzynke uliczng @ 390/115, h = 70 mm szt 2
8 | Trojnik réwnoprzelotowy dtugi D 225 PE 100, SDR 17 szt 1
9 | Tréjnik redukeyjny dtugi D 225/63 PE 100, SDR 17 szt 1
10 | Kolano dtugie 90°, d 225, PE 100, SDR 17 szt 3
11 | Zaslepka dtuga d 225, PE 100, SDR 17 ( do préb ) szt 1
12 | Potaczenie statokotnierzowe d 225/DN 200, PN 10, PE 100, SDR 11 szt 1
13 | Polaczenie statokotnierzowe d 63/DN 50, PN 10, PE 100, SDR 11 szt 1
14 | Zaslepka stalowa do potgczen kotnierzowych DN 200 ( do préb ) szt 1
15 | Zaslepka stalowa do potgczen kotnierzowych DN 50 ( do préb ) szt 1
16 | Mufa elektrooporowa d 225 , PE 100, SDR 11 szt 5
17 | Mufa elektrooporowa d 63 , PE 100, SDR 11 szt 1
18 | Kolano elektrooporowe 45° d 63, PE 100, SDR 11 szt 1
19 | Zaslepka elektrooporowa d 63, PR 100, SDR 11 szt 1
20 | Zaslepka elektrooporowa d 225, PE 100, SDR 11 szt 3
21 | Obejma wzmacniajgca d 63, PE 100, SDR 11 ( montowana w miejscach
zaciskania rury ) szt 2
22 | Obejma siodtowa do balonowania d 225/R = G 22"/ Rp = 2”, PE 100, SDR
11 szt 2
23 | Kotpak zaslepiajacy siodetko zaworu pecherzowego d 75 PE 100, SDR 11 szt 2
24 | Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zéttego o szerokosci 20
cm m 58,5
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1 2 3 4
25 | Drut identyfikacyjny miedziany w izolacji PE YKY 1,5 mm? (DY) m 48,5
26 | Tabliczka oznacznikowa szt 2
27 | Stupki do montazu tabliczek oznacznikowych stalowe szt 2
28 | Kolano elektrooporowe 30°, d 225, PE 100, SDR 11 szt 1
29 | Kolano dtugie 45° d 225 PE 100, SDR 17 szt 1

Materiaty pomocnicze jak : uszczelki, Sruby, podktadki, nakretki

W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwiazan , materiatdw, urzadzen i armatury
dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach , pod warunkiem
zachowania standardu jakoSciowego nie gorszego niz przywofany w projekcie i
dopuszczonych do stosowania w PSG sp. z o.0.
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VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT Przebudowa gazociggu $/c na skrzyzowaniu ul. Dgbrowskiego, Mickiewicza i Prostej
w Trzciance — mini rondo
ADRES

: Obreb : 0001 Miasto Trzcianka
- dz. nr ewid. 1861, 1851/1, 1851/2, 1852, 1823

INWESTOR : Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7
64 — 980 Trzcianka

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE

mgr inz. Justyna Markowicz
ul. Azaliowa 11, 64 980 Trzcianka
Nr uprawnien : WKP/0125/POQOS/07



21

1. Zakres robot

Projektowany obiekt budowlany , Przebudowa gazociggu $/c na skrzyzowaniu ul. Dgbrowskiego,

Mickiewicza i Prostej w Trzciance — mini rondo” obejmuje nastepujace roboty :

- organizacja i zabezpieczenie placu budowy wedtug potrzeb, w tym przygotowanie i uzgodnienie
.Polecenia pracy niebezpiecznej”,

- dowoz materiatbw z armaturg do budowy gazociggu i urzgdzen do zamykania przeptywu gazu w
rurociggach PE $redniego cisnienia,

- roboty ziemne : zdjecie humusu, wykopy, rozbidrka istniejacych nawierzchni,

- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

- montaz gazociagu,

- wykonanie prob wytrzymatosci i szczelnosci,

- zasypanie wykopow i zageszczenie urobku,

- wykonanie wigczenh do istniejgcego gazociggu $/c dn 225 PE w ul. Dgbrowskiego i dn 63 w ul.Prostej

- odpowietrzenie i zagazowanie gazociagu,

- roboty odtworzeniowe nawierzchni,

- uporzadkowanie terenu po budowie,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej po zakonczeniu robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajdujg sie :
- infrastruktura techniczna na ktorg sktadajg sie : sie¢ i przylacza wodociggowe, kable telekomu-
nikacyjne i energetyczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz istniejgca sie¢ gazowa.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi sg : czynny gazocigg $/c w miejscu wigczenia, czynne pasy drog oraz istniejaca infra-
struktura.

W terenie nie stwierdzono w momencie wykonywania projektu innych zagrozenh ze strony istniejgcych
elementéw zagospodarowania terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji obiektu

W czasie realizacji obiektu moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia :

- zagrozenia ze strony czynnego ruchu po drogach przylegtych do terenu budowy,

- niekontrolowany spadek materiatéw do budowy przytaczy gazu ze Srodkéw transportu,

- uszkodzenie czesci dzwigowych do roztadunku materiatéw ze Srodkéw transportu,

- zagrozenie upadku materiatéw ze Srodkow transportowych na pracownikéw,

- uszkodzenie ciata narzedziami do robét ziemnych,

- upadek pracownikéw do otwartego wykopu,

- przysypanie urobkiem lub przez niekontrolowane zasypanie sie wykopu,

- uszkodzenie ciata przez maszyny do rob6t ziemnych i przewiertowe,

- uszkodzenie istniejacej infrastruktury przez pracownikéw lub urzadzenia do roboét ziemnych i
przewiertowych i stworzenie przez to zagrozenia,

- niekontrolowany wyptyw gazu podczas witgczenia projektowanego gazociggu i zwigzane z tym pozar
lub wybuch,

- uszkodzenie przewodow elektrycznych maszyn i urzgdzen,

- uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu elektronarzedzi,

- oparzenia od elementoéw grzejnych urzadzen do zgrzewania rur PE,

- uszkodzenie ciata przez maszyny do zgrzewania rur PE poprzez kleszczenie w szczeki sitownika
badz uszkodzenie cisnieniowych elementéw sitowych i elektrycznych maszyny,

- powstanie tadunkow elektrycznosci statycznej na powierzchni rur,

- zagrozenia podczas prac spawalniczych i przygotowawczych prowadzone przy uzyciu elektro-
narzedzi,

- zagrozenia podczas wywozu nadmiaru gruntu na sktadowisko wykonywane sprzetem do roboét
ziemnych.
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5. Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
budowlanych

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27.VI.2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.
2004.180.1860 z pdzniejszymi zmianami ).

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robét na budowie powinien uzyskac
szczegotowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia a takze skale i
miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz
mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostaé takze
poinstruowani na temat zastosowania $rodkéw i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu
wyeliminowanie powstawania sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze :

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- teren prowadzenia robot powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen ( siatki, bariery ),

pasy drog i chodnikéw nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé na czas budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

tam gdzie to jest technicznie mozliwe — roztadunek materiatéw i narzedzia przy wykopach nalezy
stosowac¢ srodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami,

budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru. Sprzet musi by¢ fatwo
dostepny i prosty w uzyciu,

w pasie drogowym , po ktdrym poruszajg sie srodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom
budowy bezpieczne przejscie i odpowiednie srodki ochronne,
strefy zagrozenia musza by¢ wyraznie oznakowane,
- pracodawca musi zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego
personelu,

pracownikom, ktérzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnié¢ transport do punktu
pomocy medycznej,
Srodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne,
- adres i numer pogotowia ratunkowego, strazy miejskiej, strazy pozarnej, policji, pogotowia
energetycznego, pogotowia gazowego, powinny by¢ umieszczone w widocznym miejscu,

otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byto tatwo
rozpoznawalne i widoczne,
- wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i o$wietlone,
nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Zejscia do wykopow o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m nalezy wyposazy¢ w drabiny rozstawiane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20,0
m jedna od drugiej,
- drabiny musza by¢ wystarczajgco wytrzymale i prawidtowo konserwowane,

wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tacznie z ich czesciami,
elementami, kotwami i podporami muszg by¢ wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz
wytrzymate stosownie do wykonywanych czynno$ci, wtasciwie zainstalowane i uzytkowane |,
utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc¢, sprawdzane i poddawane okresowym kontrolom
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio
przeszkolonych pracownikow,

na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do
innych celow,
- pojazdy przeznaczone do przewozenia materiatdw muszg by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym
sprawnosc,

kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do robét montazowych, ziemnych i
przewozenia materiatdw muszg by¢ specjalnie przeszkoleni,

instalacje, maszyny i wyposazenie muszg by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnos¢
oraz obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw,

Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod ciSnieniem musza by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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- w wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podja¢ wiasciwe Srodki ostrozno$ci takie
jak : stosujgc wiasciwg podpore scian wykopu, zapobiegajac zagrozeniom ryzyka upadku oséb,
materiatéw i przedmiotéw do wykopu, zapewniajac pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub
zasypania,

przed rozpoczeciem wykopow nalezy podja¢ dziatania majace na celu zidentyfikowanie Ilub
zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju
podziemna infrastrukturg komunalna,

sterty ziemi, materiatdéw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu,

- wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic
co najmniej dwie osoby. Do takich prac nalezg : prace przy czynnych gazociggach, prace
spawalnicze, ciecie gazowe, oraz prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen
elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujacych sie pod napieciem,

- do odpowietrzania, odgazowania i napetniania gazem nalezy stosowaé¢ kolumny wydmuchowe z rur

stalowych wyprowadzonej 3,0 m powyzej powierzchni otaczajgcego terenu kolumne nalezy uziemic

za pomocg zestawu do mostkowania sktadajgcego sie z plecionki miedzianej o przekroju 20 mm? i

dtugosci 5 m, preta stalowego do wbicia w ziemie na gtebokosci 0,5 m oraz klemy do mocowania

przy wylocie kolumny wydmuchowej,

wptyw elektrycznosci statycznej powstajgcej na rurach PE mozna zniwelowac poprzez uziemienie

koncéwek gazociggu np. zaciskami do mostkowania i opaskami uziemiajacymi lub przez zwilzanie

rury i obtozenie jej wilgotng tkaning. Potaczenie takie musi trwaé przez caty okres wykonywania prac.
ptyta grzewcza zasilana napieciem 220V musi posiadac¢ uziemienie, zabrania sie podigczania plyty
grzewczej do gniazda wtykowego nie wyposazonego w sprawny bolec uziemiajacy,

w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu podczas wykonywania robét

ziemnych nalezy niezwtocznie przerwaé prace i ustali¢ z jednostkg zarzadzajacg danym uzbrojeniem

dalszy sposob wykonywania robdt,

jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,

przerywa sie dalsza prace i zawiadamia osobe nadzorujacg roboty ziemne,

pracownicy muszg by¢é wyposazeni w $rodki ochrony takie jak : kaski ochronne , odziez ochronna,

muszg mie¢ zapewniong cieptg odziez przy wykonywaniu robét w okresie jesienno — zimowym, oraz

znac instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen,

na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,

niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych wykonywanie robét pod czynnymi

napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

- niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw lub maszyn bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

7.0. Uwagi koncowe

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednié ponizsze przepisy :

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( DZ.U. 1999.80.912 ),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz.U. 2003.169.1650 z p6zn zmianami ).

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu
ziemnego ( DZ.U. 2010.2.6.).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( DZ. U. 2003.47.401 ),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dz.U. 2001.118.1263 ),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( DZ.U. 2004.180.1860 z p6zn. zmianami ),

- rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. 2000.40.470 ),

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U.
2010.109.719).

- dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczacg wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych
budowach ( 6sma szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1. dyrektywy nr 89/391/EWG ).



