Przebudowa gazociagu $_c na skrzyzowaniu ul. Dabrowskiego, Mickiewicza i Prostej w Trzciance _ mini rondo

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze, ziemne i nawierzchniowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociagu (48,5+ |km
d.1/0111-01 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0)
0.059 km 0.059
RAZEM 0.059
2|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 9 cm m
d.1/0101-02
(7.0+7.0)*2 m 28.000
RAZEM 28.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m?2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
7.0"1.4*2.0 m?2 19.600
RAZEM 19.600
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za |m2
d.1/0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci ( 6 )
19.600 m?2 19.600
RAZEM 19.600
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm |m?2
d.1/0802-07
19.600 m?2 19.600
RAZEM 19.600
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy|m?2
d.1]/0802-08 1 cm grubosci (x 15)
19.600 m?2 19.600
RAZEM 19.600
7/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni ( chodnika ) z kostki POLBRUK m?2
d.1/0803-05
(11.0+20.5+2.5)*1.4 m?2 47.600
RAZEM 47.600
8/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.1/0806-02
2%4 m 8.000
RAZEM 8.000
9/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-08 wej
6+6+3 m 15.000
RAZEM 15.000
10/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebierny- |m3
d.1/0210-01 mi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
0,8*1,0510,0=8,40
0,8%1,4*3,5=3,920
0,8%1,53*7,0=8,568
0,8*1,86*15,0=22,320
0,8*2,16*6,0=10,368
0,8%1,99*7,0+11,144
0,8*2,32*8,5+15,776
0,8*1,67*2,5=3,340
83.836*0.7 m3 58.685
RAZEM 58.685
11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.1/0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
(8.4+3.920)*0.3 m3 3.696
RAZEM 3.696
12|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
(83.836-8.40-3.920)*0.3 m3 21.455
RAZEM 21.455
13/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,11*10,0=11,10
1,46*3,5=5,110
1,92*22,0=42,240
2,22*6,0=13,320
2,38*15,5=36,890
1,73*2,5=4,325
112.985*2 m?2 225.970
RAZEM 225.970
14/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1]0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
15/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0527-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
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16|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1/0529-01 m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1/0529-06 4m
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
18|/ KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1/0501-05
(0.8*0.675*58.5)-2.325 m3 29.265
RAZEM 29.265
19/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na- |m3
d.1/0108-14 wierzchni na odlegto$é do 1 km
1.4*0.39%14.0 m3 7.644
RAZEM 7.644
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji samochodami skrzyniowymii- |m3
d.1/0108-16 za kazdy nastepny 1 km x 2 km
7.644 m3 7.644
RAZEM 7.644
21/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
(0.8*0.675*58.5)+(19.6*0.2) m3 35.510
RAZEM 35.510
22/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - 2
km
35.510 m3 35.510
RAZEM 35.510
23|/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 mw gr.kat. |-l
0,435%0,8*10,0=3,480
0,725%0,8*3,5=2,030
0,855*0,8*7,0=4,788
1,185*0,8*15,0=14,220
0,995%0,8*2,5=1,910
26.428*0.3 m3 7.928
RAZEM 7.928
24|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
1,485%0,86,0=7,128
1,315%0,8*7,0=7,364
1,645*0,8*8,5=11,186
25.678*0.3 m3 7.703
RAZEM 7.703
25/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1/0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu -1V
(26.428+25.678)*0.7 m3 36.474
RAZEM 36.474
26|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-IV na poszerzeniach jezdni lub |m2
d.1/0102-02 chodnikow
(7+7)*1.4 m?2 19.600
RAZEM 19.600
27|/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.1/0104-02
19.600 m?2 19.600
RAZEM 19.600
28|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1/0113-01 15cm
19.600 m?2 19.600
RAZEM 19.600
29|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1/0113-06 15 cm
19.600 m?2 19.600
RAZEM 19.600
30|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1/0404-03 petnione piaskiem ( material z odzysku )
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
31|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej ( materiat z odzysku )
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
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32|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na podsypce |m2
d.1/0321-01 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem( 80 %
materiatu z odzysku )
47.600 m?2 47.600
RAZEM 47.600
33 Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg, szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty montazowe
34| KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 225 mm PE 100 |m
d.2|0301-15 RC, SDR 17,6, typ 2 dwuwarstwowych z zewnetrzng warstwg wspotwyttaczang,
koloru pomaranczowego
48.5 m 48.500
RAZEM 48.500
35/KNR-W 2-19 |taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 225 mm metoda zgrzewania czotowego  |pot.
d.2|0302-11
12 pot. 12.000
RAZEM 12.000
36 KNR-W 2-19 |Montaz kolana dtugiego 90 st, d 225 PE 100, SDR 17 pot.
d.2|0302-11
analogia
3 pot. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR-W 2-19 |Montaz tréjnika réwnoprzelotowego dtugiego d 225, PE 100, SDR 17 pot.
d.2|0302-11
analogia
1 pot. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-19 |Montaz tréjnika redukcyjnego dtugiego d 225/63, PE 100, SDR 17 pot.
d.2|0302-11
analogia
1 pot. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-19 |Montaz zaslepki dtugiej d 225, PE 100, SDR 17 pot.
d.2|0302-11
analogia
1 pot. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-19 |Montaz potaczenia statokotnierzowego PE/STAL d 225/DN 200, PE 100, SDR |pot.
d.2|0302-11 17
analogia
1 pot. 1.000
RAZEM 1.000
41|/KNR-W 2-19 |Montaz potaczenia statokotnierzowego PE/STAL d 63/DN 50, PE 100, SDR 1  |pot.
d.2|0302-11
analogia
1 pot. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 225 mm za pomocag ksztaltek elektrooporo-  [szt.
d.2|0303-15 wych - mufa elektrooporowa d 225, PE 100, SDR 11
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
43|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.2|0303-06 wych - mufa elektrooporowa d 63 PE 100, SDR 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44 |KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.2|0303-06 wych - kolano elektrooporowe 45 st, d 63 PE 100, SDR 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.2|0303-06 wych - zaslepka elektrooporowa d 63 PE 100, SDR 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 | KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 225 mm za pomocag ksztaltek elektrooporo-  [szt.
d.2|0303-15 wych - zaslepka elektrooporowa d 225, PE 100, SDR 11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47 |KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 225 mm za pomocag ksztaltek elektrooporo-  [szt.
d.2|0303-15 wych - kolano elektrooporowe 30 st, d 225, PE 100, SDR 11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48 |KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 225 mm za pomocag ksztaltek elektrooporo-  [szt.
d.2|0303-15 wych - obejma siodlowa do balonowania d 225/R= G 2 1/2"/ Rp = 2", PE 100,
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 75 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.2|0303-07 wych - kotpak zaslepiajgcy siodetko zaworu pecherzowego d 75 PE 100, SDR
11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50 KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocag ksztattek elektrooporo- szt.
d.2|0303-06 wych - obejma wzmacniajgca d 63 PE 100 SDR 11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51/KNR-W 2-19 |Montaz kolana dtugiego 45 st, d 225 PE 100, SDR 11 pot.
d.2|0302-11
1 pot. 1.000
RAZEM 1.000
52/KNR-W 2-19 |Montaz zasuwy DN 50, PN 10 z kotnierzem DN 50 i kré¢cem dn 63 PE 100, szt
d.2|0304-03 SDR 11 z obudowa, skrzynka uliczng i fundamentem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|/KNR-W 2-19 |Montaz zasuwy DN 200, PN 10 z kotnierzem DN 200 i kré¢écem dn 225, PE szt
d.2|0304-09 100, SDR 11 z obudowa, skrzynka uliczng i fundamentem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0102-01 go
58.50 m 58.500
RAZEM 58.500
55|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.2/0134-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR-W 2-19 |Montaz ksztattek stalowych - zaslepka DN 50 szt.
d.2|0204-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-19 |Montaz ksztaltek stalowych - zaslepka DN 200 mm szt.
d.2|/0204-09
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58 KNR-W 2-19 |Czyszczenie gazociggow o $r. do. 250 mm m
d.2/0211-03
analogia
48.50 m 48.500
RAZEM 48.500
59 KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymalosci gazociagéw o $r. do DN 250 m
d.2/0211-03
48.50 m 48.500
RAZEM 48.500
60 KNR-W 2-19 |Kolumny wydmuchowe dn25 kpl.
d.2|0123-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
61 Montaz zaciskarki mechanicznej do rur PE dn 63 szt
d.2|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
62 Montaz urzadzenia STOP SYSTEM do zamykania przeptywu gazu w rurocia-  |szt
d.2|kalk. wtasna |gach PE dn 225
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
63 KNR-W 2-19 |Przeazotowanie wytaczonego odcinka gazociagu dn 63 m
d.2|0211-01
analogia
18.50 m 18.500
RAZEM 18.500
64 KNR-W 2-19 |Przeazotowanie wytaczonego odcinka gazociagu dn 225 m
d.2/0211-03
analogia
38.50 m 38.500
RAZEM 38.500
65/KNNR 4 Odnoga wbudowana w istniejacy rurociag z rur PE dn 63 wcin.
d.2({1704-01
analogia

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 6433 Uzytkownik: Z.U.T. PROSBED s.c.




Przebudowa gazociagu $_c na skrzyzowaniu ul. Dabrowskiego, Mickiewicza i Prostej w Trzciance _ mini rondo

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
66/ KNNR 4 Odnoga wbudowana w istniejacy rurociag z rur PE dn 225 wcin.
d.2{1704-04
analogia
2 wcin. 2.000
RAZEM 2.000
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