SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.001 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
— 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

1. Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instajacji elektrycznej dla zadania
»,REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W STOBNIE”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robot objetych ST.
W sktad niniejszej czesci ST wchodza nastepujace roboty:

- instalacja elektryczna zasilania o$wietlenia wewngtrznego

- instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych 1 fazowych,

2. Materialy.

2.1.Ogoélne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 2.

2.2.Szczegbélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad
niniejszej ST sa:

- przewody YDY 3x1,5mm2,

- przewody YDY 3x2,5mm2,

- przewody YDY 4x1,5mm2 ,

- kabel YKY 4x10 mmz2,

- Tablica licznikowa ( 3 liczniki: Swietlica, Przedszkole, Mieszkanie)

- uziom stalowy miedziowany,

- oprawy $wietlowkowe 4xTL5-14W/840 —o$wietlenie pomieszczen,

- rozdzielnica wnekowa z zamykanymi drzwiczkami np. firmy Legrand

- aparaty zabezpieczajace, taczeniowe, wyltaczniki, roztaczniki, przekazniki, itp

3. Sprzet.
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt 3.

3.2.Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji
elektrycznych oraz drobnego sprzetu budowlanego. Do mocowania elementow jak



i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustow przez Sciany lub stropy stosowaé wiertarki
lub mloty udarowe.

4. Transport.

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST — Wymagania ogolne — pkt 4.

4.2.Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zaladowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrolg zatadunku i wytadunku,

Wszystkie przewody przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i odksztalcania od postaci w ktérej zostaly
one pakowane. Stosowac zalecenia i wymagania producenta odno$nie transportu kabli.

Kable i przewody w zwojach nie moga by¢ rzucane i przeciagane po podtozu, lecz musza
by¢ przenoszone. Transport kabli i przewoddéw przeprowadzi¢ w taki sposéb by nie
spowodowa¢ uszkodzenia izolacji zyl miedzianych. Osprzet elektryczny przewozi¢ w
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sig.
Wszystkie oprawy o$wietleniowe bezwzglednie transportowa¢ w  oryginalnych
opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odno$nie zatadunku, transportu jak i
wyladunku opraw os$wietleniowych. Oprawy $wietlowkowe wyposazone w rastry
antyol$nieniowe nalezy przewozi¢ w taki sposéb by uniemozliwi¢ ich wzajemne
przemieszczenia si¢. Oprawy sktada¢ w pozycji poziomej w taki sposéb by nie uszkodzi¢
zadnych elementow. W szczegélnosci nalezy zwrdcié uwage na transport opraw
wyposazonych w elementy szklane tak by nie spowodowac uszkodzen powtoki lub sttuczen.
Rozdzielnice elektryczng transportowaé¢ w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie
uszkodzi¢ elementow obudowy. Elementy stuzace do montazu (uchwyty, montazowe kotki
rozporowe, opaski kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy
przewozie nalezy przestrzegaé przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot

5.1.0gélne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST- Wymagania ogolne — pkt 5.

5.2.8Szczegoblowe zasady wykonania robot.

Zasilanie obiektu.

Obiekt posiada zasilanie w energi¢ elektryczng. Jeden uktad pomiarowy zlokalizowany jest w
korytarzu na parterze budynku, drugi na pigtrze przy wejsciu do mieszkania. W ramach
przeprowadzanej modernizacji projektuje si¢ przeniesienie ukladéw pomiarowych do
wspolnej tablicy licznikowej zlokalizowanej na parterze budynku — w miejsce istniejacej.
W nowoprojektowanej Tablicy Licznikowej nalezy zabudowa¢ dodatkowy uktad pomiarowy
dla obwoddéw $wietlicy wiejskiej. Powyzsze zadanie nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z ENEA
Operator w Pile - Posterunek w Trzciance. Zabezpieczenie obwodow przedlicznikowych
winno by¢ przystosowane do plombowanie przez dostawce energii elektryczne;j

W ramach prowadzonych prac nalezy wykona¢ rozdziat instalacji z uktadu TN-C na TN-S w
TL. W tym celu nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu PE w TL. Nalezy unikac
prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji
teletechnicznych.



Rozdzielnica elektryczna.

Projektuje si¢ rozdzielnice glowna TE, jako szafk¢ we wnece budowlanej. Rozdzielnica winna
posiada¢ dwie niezalezne cze$ci, do zasilania istniejacych obwodoéw elektrycznych
przedszkola oraz projektowanych obwodow $wietlicy wiejskiej. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w wytacznik gtéwny umozliwiajacy roztaczenie wszystkich obwodow zasilanych
z danej czgsci rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczegolnych obwodow podtaczonych do
danej rozdzielnicy i ochronniki przepigciowe klasy B+C. Jako ochrong dodatkowsa projektuje
si¢ wylaczniki réznicowe. Zaleca si¢ instalacje lampek kontrolnych napigcia zasilajacego. W
rozdzielnicy nalezy réwniez zainstalowa¢ przekazniki bistabilne przeznaczone do sterowania i
zalgczania o$wietlenia w wyznaczonych pomieszczeniach. Rozdzielnica elektryczna powinna
by¢ trwale przytwierdzona do podloza oraz =zabezpieczona przed dostepem o0s6b
niepowotanych. Schemat potaczen rozdzielnicy gtéwnej w dokumentacji projektowe;.

Prowadzenie kabli zasilajacych.

Kabel zasilajacy nalezy uktada¢ w bruzdach wykutych pod tynkiem. W pomieszczeniach
nieotynkowanych bezposrednio na podtozu. Po zamontowaniu kabli bruzdy nalezy trwale
zabezpieczyC np. masa gipsowa. W miejscach gdzie kable prowadzone beda na tynku nalezy
zastosowa¢ uchwyty dystansowe, ktore trwale przytwierdza kabel do danej powierzchni.
Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych i
innych instalacji teletechnicznych.

Instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia wewnetrznego.

W pomieszczeniach oprawy o$wietleniowe montowa¢ za pomocg kotkéw montazowych
instalowanych bezposrednio w stropie. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa i wskazaniami Inspektora Robot Elektrycznych. Montaz i
podtaczenie wykona¢ zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacja DTR. Wszystkie
oprawy zalgczane beda za pomocg lacznikdow umieszczonych w puszkach instalacyjnych
podtynkowych. Oprawy o$wietleniowe podzielono na poszczegdlne obwody, ktore zasilane
beda =z rozdzielnicy. Kazdy obwdd os$wietleniowy zabezpieczono wylacznikiem
nadpradowym.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.

W obiekcie zastosowano gniazda wtykowe pojedyncze lub podwojne. Rozmieszczenie gniazd
wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows. W przypadku watpliwosci potozenie gniazd
uzgodni¢ z Inspektorem Robot Elektrycznych. Gniazda wtykowe instalowaé w puszkach
podtynkowych. Obwody instalacji zasilania gniazd wtykowych zabezpieczy¢ w rozdzielnicy
wylacznikami  nadpragdowymi. Dla ochrony przeciwporazeniowej w TE wbudowano
wylacznik réznicowy 0 nominalnym pradzie réznicowym 30 mA.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST — Wymagania ogolne — pkt 6.

6.2.Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.
Kontrola jako$ci wykonanych robot dotyczy zgodnos$ci rozmieszczenia wszystkich elementow
instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materiatow i ich wiasciwosci oraz urzadzen i sposéb ich wbudowania.
W zalezno$ci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega:

Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania rozdzielnicy wraz z podigczeniem poszczego6lnych
obwodow pod zaciski wylacznikow. Ponadto ogledzinom podlega czgs¢ zewngtrzna
rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji 0sOb niepowotanych. Po zakonczeniu prac
zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykonaé¢ pomiary poszczegdlnych



7.

9.

obwodow elektrycznych, selektywnosci zadziatania zabezpieczen gtownych jak i skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie urzadzenia zainstalowane w rozdzielnicy winny by¢
opisane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia wewnetrznego.

Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw os$wietleniowych
w poroéwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natgzenia
o$wietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN 12464-1.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.
Sprawdzeniu podlega poprawnos$¢ wykonania montazu elementéw jak i ich prawidlowe
funkcjonowanie.

Dla wszystkich obwodow elektrycznych zaréwno jedno jak i trdjfazowych nalezy wykonac
pomiary zadzialania wytacznikow nadpradowych i réznicowopradowych oraz rezystancji
izolacji zyt.

Obmiar robot.

7.1.0gélne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 7.

7.2.Szczegotowe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot.

8.1.0gélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt zawarte s3 w ST — Wymagania ogdlne — pkt 8.

8.2.Szczegoblowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega
dzialanie wszystkich elementow instalacji elektrycznej, jak rowniez poprawno$¢ dziatania
catego systemu. W szczegélno$¢ sprawdzi¢ nalezy dobor i selektywno$¢ dziatania
poszczegdlnych zabezpieczen glownych oraz skuteczno$¢ wytaczania obwodow.

Podstawa platnoSci.

9.1.0golne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt 9.

9.2.Szczegotowe zasady dotyczace podstawy platnosci.
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczef, dostarczenie
i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprz¢tu w nalezytym
stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwiazane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002,
poz. 690 ze zmian.)

— Rozporzadzenie MSWIA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U.109/2010, poz. 719).



— Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.169/2003, poz. 1650 —t.j. ze zmian.).

— PN-IEC-60364 arkusze 1, 3, 4, (41, 42, 43, 442, 443, 444, 45, 46, 47, 473,481,482), 5
(51, 52, 523, 53, 537, 54, 548, 559, 56), 6-61, 7 9706, 714) -Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

— PN-HD-60364 arkusze 4-41, 6 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

— PN-IEC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28 Il 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 poz.492).

— PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czg¢s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej, wyd. ITB, Warszawa 2004r.

— PN-87/E90056 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

— uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

— PN-90/E-93002 - Wytaczniki nadpragdowe do instalacji domowych i podobnych.

— PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami i cyframi.

— PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.

— PN-EN 12464-1 — Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Czesé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

Instrukcje  producentow  dotyczace montazu 1 ukladania kabli 1 przewodow
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw oswietleniowych.



