SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E.001 - INSTALACJE SANITARNE i c.o.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wod - kan , c.o. i c.w. dla zadania ,,Remont §wietlicy wiejskiej w Stobnie”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST.
W sktad niniejszej czgsci ST wchodzg nastepujace roboty:
- instalacja wody zimnej,
- instalacja cieptej wody,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja c.o.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST — Wymagania ogolne — pkt. 2.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wod-kan, c.0. i c.w. wg zasad
niniejszej ST sa:
- instalacja wody zimnej — rury miedziane o gr. $cianki 1,00 mm,
- instalacja wody cieptej — rury miedziane o gr. $cianki 1,00 mm,
- instalacja c.o. - rury stalowe lub miedziane o gr. §cianki 1,00 mm,
- grzejniki ptytowe CV 33 o wys. 300 mm,
- glowice termostatyczne,
- instalacja kanalizacji sanitarnej — rury PVC,
- izolacja przewodow rozprowadzajacych — otulina Tubolit lub réwnowazna,
- armatura gwintowana — krajowa,
- umywalki fajansowe 60x40 na nodze,
- miski ustgpowe ,,kompakt”,
- zlewozmywak z blachy nierdzewnej z ociekaczem,
- baterie zlewozmywakowe, umywalkowe stojace ,

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt 3.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty nalezy prowadzié przy uzyciu sprzgtu przystosowanego do montazu instalacji
sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.



Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST — Wymagania ogolne — pkt 4.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.
Transport elementdw instalacji powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniem i deformacja. Rury PCV, HDPE, PP nalezy przewozi¢ w wigzkach
przystosowanych do roztadunku paletowego. Fajans sanitarny nalezy przewozi¢ na paletach
drewnianych i sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, nie wigcej niz w dwoch
warstwach. Armature sanitarng nalezy transportowac¢ w oryginalnych opakowaniach
producentow i sktadowac w sposob zabezpieczajacy uszkodzeniem powtok wykonczeniowych
(emalia, chrom itp.).

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robot zawarte sg w ST- Wymagania ogolne — pkt 5.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.
Warunkiem przystapienia do wykonania instalacji wod-kan, c.o. i c.w. jest zakonczenie
robot stanu surowego oraz murowania $cianek dziatowych po uptywie czasu
koniecznego dla zakonczenia wigzania zapraw (dotyczy cienkich $cianek dziatlowych) i
montazu $cianek dziatlowych z ptyt gipsowo - kartonowych. Mocowanie pionow
kanalizacyjnych i rur wodociagowych do przegrod budowlanych nalezy wykonywac
przy uzyciu obejm metalowych z przektadka gumowa oraz kotkdow rozporowych
(rozpreznych) typu lekkiego.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone beda do zbiornika bezodptywowego, a po
wykonaniu sieci kanalizacyjnej do tej sieci.
Ciagi kanalizacji sprowadzone beda po posadzka parteru.

Przejscia przez stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajacych o ok. 3 cm
powyzej poziomu podtogi ( powyzej docelowego poziomu warstw wykonczeniowych).
Wewnetrzna $rednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 1,5 cm od $rednicy
zewnetrznej przewodu.

Niezbedne przekucia i przewierty nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, jesli przejscia te nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Dla wszystkich przewodow i rur w miejscu ich przechodzenia przez stropy i $ciany,
przestrzen pomigdzy rurami a ostona wypekni¢ masa uszczelniajaca z atestem
przeciwpozarowym.

Roboty dotyczace montazu przyboroéw i urzadzen sanitarnych musza by¢
skoordynowane z robotami wykonczeniowymi 1 wszystkie musza by¢ zgodne z
dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez Inspektora.

Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane probie cisnieniowej przed zakryciem i
zaizolowaniem.

Ci$nienie probne musi wynosi¢ 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego.

Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtowna i koncowsg. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego. Po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ proby
glowna i koncows, zgodnie z wytycznymi producenta rur. Trzeba pamigtac, aby miedzy
poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym.
W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpié¢ nieszczelnos¢.



6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.
Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte s3 w ST — Wymagania ogolne — pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci.
Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robot, poczynajac od sprawdzenia
materialow i stanu przygotowania podloza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania
konczac na probach dziatania przyboréw sanitarnych. Kontrola musi obejmowac sprawdzenie
dhugosci podejs$¢ kanalizacyjnych i spadkow przewodow odptywowych.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST — Wymagania ogdlne — pkt. 7.

7.2. Szczegbélowe zasady obmiaru robdét.
Wielkos$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiodr robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogoblne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST — Wymagania ogdlne — pkt 8.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnoSci.

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST — Wymagania ogdlne — pkt 9.

9.2. Szczegolowe zasady dotyczace podstawy platnosci.
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania instalacji wod-kan i ¢.w. obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie i
wbudowanie materialow instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprz¢tu w nalezytym
stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwiazane
Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-EN 12380:2004 (U) — Zawory napowietrzajace do systemow kanalizacyjnych.
Wymagania, metody badan i ocena zgodnosci.

PN-EN 671-1:2002 — Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Cz¢$¢ 1: Hydranty
wewngtrzne z wezem pOtsztywnym.

PN-EN 671-1:2002 — State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czeg$¢ 2: Hydranty
wewngtrzne z wezem ptasko sktadanym.



PN-EN 671-1:2002 — State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czg¢s¢ 3: Konserwacja
hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem ptasko
sktadanym.

PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociaggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-EN 1452-1:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.
PN-EN 1452-2:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztaltki.

PN-EN 1452-4:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

PN-EN 12201-1:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12201-2:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze¢s¢ 1: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze¢$¢ 1: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Armatura.

PN-EN 12201-5:2003 (U) — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Przydatno$¢ do stosowania.

PN-ENV 12108:2002 (U) — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia
dotyczace wykonania instalacji ci$nieniowych systemow przewodow rurowych do przesytania
cieptej 1 zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-81/10700.00 — Instalacje wewn¢trzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-81/B-10700.04 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.



