SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST — A.005 - IZOLACJE PIONOWE I POZIOME
Kod CPV 45320000- 6

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
poziomej i pionowej przy : ,,remont $wietlicy wiejskiej w Stobnie”

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w. pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w obiekcie objetym przetargiem.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST — 0.000

1.5. Ogdlne wymagania dot. robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dok.
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace zasad
prowadzenia robo6t podano w ST - 0.000. ,,Wymagania og6lne”.

2.0. Materialy

2.1. Wymagania ogolne zostaly okreslone w ST — 0.000 w poz 2.0.,,Materiaty”

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalez y stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3.Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty 1 powinny
wykazywac dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
sposOb wskazany w normach 1 swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1 .Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji nalezy stosowac¢ papg 1/400 na tekturze o gramaturze400g/m2.

a) wymagania wg PN-89/B-27617.

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza si¢
piaskowanie powierzchni papy. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg

uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze ni 30 mm, nie wigcej

ni w 3 miejscach na I m dlugosci.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

* wymiary papy w rolce : dt. 20m +- 0.20m

40m +- 0.40m 60m +-0.60m szer. 90, 95, 100, 105, 110 cm - cm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

* rolki papy powinny by¢ owinigte paskiem papieru i zwigzane drutem lub

sznurkiem.
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* na kazdej rolce powinna by¢ nalepka z podstawowymi danymi wg normy

* pap¢ przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigc przed zawilgoceniem 1
promieniami stonca.

* rolki uktada¢ w stosy w poz. stojacej w jednej warstwie.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-57 / B - 24625.

- temp. migknienia 60 - 80 st. C

- temp. zaptonu 200 st. C

- zawarto$¢ wody do 0.5%

- splywnos¢ - lepik nie powinien sptywac¢ w temp. 50 st. w ciggu 5 godzin z
warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45st.

- zdolnos$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do bet. w temp. 18 st. C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-74/B-24622.

2.2.4. Papa termozgrzewalna podkladowa - na osnowie z wtdkniny poliestrowej o
gramaturze 250 g / m2,

2.2.5. Folia kubetkowa / lub gtadka / PE - HD - hydroizolacyjna.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materialdéw powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dok. projektowa oraz
sprawdzenie wlasno$ci techn. tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie
stosowa¢ materialdw przeterminowanych.

3.0. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.0. Transport. Wg pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

5.0. Wykonanie robot.

5.1. Izolacje p. wilgociowe bitumiczne.

5.1.1. Przygotowanie podloza.

- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny 1 przenosi¢

wszystkie dziatajgce obcigzenia. powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna,
czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu.

- podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy powinien by¢ gruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

- wilgotnos$¢ max. 5%.

- powtoki nanies$¢ 1 lub dwie, w odstepach czasu po catkowitym wyschnigciu
pierwszej.

- temperatura otoczenia min. 5st. C.

5.1.3. Izolacja papowa pozioma,

- izolacje wykonac z 2 warstw papy na lepiku

- do klejenia pap asfaltowych stosowaé wytacznie lepik asfaltowy.

- grubo$¢ warstwy lepiku - 1 - 1,5 mm.

- szeroko$¢ zaktadow papy - 10 cm

6.0. Kontrola jakoS$ci

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Podano w ST — 0.000 ,,Wymagania og6lne”

6.2. Materiaty izolacyjne.

Zgodnie z pkt 2.0. Materiaty.
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6.3. Kontrola jakos$ci robot.

Odbidr robot powinien by¢ kazdorazowo wpisywany do Dziennika Budowy.

7.0. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Podano w ST — 0.000 ,,Wymagania og6lne”

7.2. Jednostka obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej.

7.3. llo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbior robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Podano w ST — 0.000,,Wymagania ogolne”

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkoéw i innych
robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacja techn.

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow 1 wyrobow

- protokoty odbioru etapow robot zanikajacych

- protokoty odbioru mat. i wyrobow

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecone przez Wykonawceg.

8.2. Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych w
ST-0.000 ,,Wymagania ogdlne”

9.0. Podstawa platnosci.

9.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Podano w ST —0.000 ,,Wymagania og6lne”

9.2. Placi si¢ za ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.0. Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania przy odbiorze.

PN-74/B-24620 Lepik asfalt, stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN-89/B-27617 Papy asfalt, na tekturze.

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

BN-70/6112-24 Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe.
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