SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- A.001 - ROBOTY WYBURZENIOWE i USUWANIE GRUZU

kod CPV 45111100-9 i 45111220-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
robotami rozbiorkowymi przy realizacji zadania ,,Remont swietlicy wiejskiej w Stobnie” i
obejmuja:
- rozebranie $cian i $cianek z cegly gr. 25cm,
- rozebranie oston drewnianych grzejnikow, $cianki drewniane;,
- wykucie z muru kratek wentylacyjnych, oscieznic drewnianych okien i drzwi,
- demontaz oktadzin posadzkowych i $ciennych,
- posegregowanie i utozenie materiatoéw z rozbiorki,
- wywiezienie materiatléw z rozbiorki,
1.2.Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z remontem $wietlicy wiejskiej w Stobnie.
1.3.Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robot zwiagzanych
z rozbiorkg elementdéw konstrukcji i wykonczenia, realizowanych w ramach robot
przygotowawczych zwigzanych z realizacja zadania okreslonego j.w.
1.4.0Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST-000 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem istniejgcych obiektéw budowlanych oraz
wyburzeniem $cian zewngetrznych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Zamawiajacego :
-wiertarka elektryczna do betonu
-miot elektryczny udarowy
-palniki gazowe
-samochdd samowyladowczy
-reczny sprzet do robot rozbiorkowych.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane
przez Wykonawceg i zaakceptowane przez Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow
fadunku 1 innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Wszystkie elementy przeznaczone do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ demontowane
bez powodowania zbgdnych uszkodzen i1 przewiezione na miejsce sktadowania do czasu ich
zabezpieczenia antykorozyjnego i ponownego uzycia. Bezuzyteczne elementy i materiaty
powinny by¢ pociete na mniejsze elementy i wywiezione w miejsce wskazane Wykonawce i
zaakceptowane przez

Zamawiajacego

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

5.2.1. Rozebranie elementow konstrukcji Scian.

Przed przystapieniem do rozbiorki elementow konstrukcji $cian nalezy zabezpieczy¢ stropy i
belki stropowe poprzez ich podstemplowanie. Rozbiorke elementow murowanych $cian
no$nych w miejscach otworéw drzwiowych, mozna wykona¢ dopiero po wykonaniu
konstrukcji nadproza. Po wykonaniu konstrukcji wzmacniajacej mozna przystapi¢ do robot
wykonywania bruzd poziomych dla osadzenia belek stalowych.

5.2.2. Usuwanie gruzu.

Usuwanie gruzu z budynku nalezy wykonywaé rynnami do gruzu segmentowymi z rur PCV
lub wynie$¢ w wiadrach. Nie dopuszcza si¢ zrzucania gruzu z wysokosci poza teren budynku.
Teren budowy przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy zabezpieczyé. Wszelkie
koszty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy zgodnie z przepisami BHP obciazaja
Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtoérnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka elementow jest m3

8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z wyburzeniami elementow podlegaja odbiorowi robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robot .

Cena jednostkowa robot zwigzanych z rozbiorka Scian obejmuje:

* wyznaczenie elementdw przeznaczonych do rozbiorki

* zabezpieczenie stropow oraz przejs$¢

» wykucie otworow w $cianach z cegly

* przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki,

» zatladunek 1 wywiezienie nieprzydatnych materialow z rozbiorki

* wyroOwnanie wycietych otworow 1 uporzadkowanie ter. rozbiorki.

Dla rozbidrki istniejacych posadzek:

* zabezpieczenie terenu robot

* demontaz elementéw posadzki istniejacej

» demontaz wylewki z zaprawy cementowe;j

* posegregowanie, oczyszczenie i utozenie materiatu z rozbiorki

» zaladunek 1 wywiezienie materiatu z rozbidrki

» wyrownanie podtoza i uporzadkowanie ter. rozbiorki wraz z zabezpieczeniem zgodnie z pkt.
Dla rozbidrki elementow stolarki drzwiowej i okiennej

* zabezpieczenie terenu robot

» demontaz elementow stolarki drzwiowej 1 okienne;j

* posegregowanie, oczyszczenie 1 utozenie materiatu z rozbiorki przeznaczonego do
ponownego

wykorzystania w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
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» zaladunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki
» wyroOwnanie 1 uporzadkowanie ter. rozbidrki wraz z zabezpieczeniem zgodnie z pkt. 5
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