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|. OPIS BUDYNKU | PRAC REMONTOWYCH

Budynek : sala wiejska w Siedlisku
INWESTOR : Gmina Trzcianka

ZAKRES OPRACOWANIA :
Tematem opracowania jest remont sali wiejskiej w Siedlisku

PODSTAWA OPRACOWANIA :

1. Zlecenie inwestora
2. Uzgodnienia z inwestorem.

1. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU :

Budynek sali wiejskiej czesciowo podpiwniczony sktadajacy sie z dwdch samodzielnie
dziatajacych czeSci w pierwszej czesci urzadzone jest przedszkole wiejskie, w drugiej sala
wiejska. Budynek o konstrukcji mieszanej zelbetowej i murowanej, przykryty stropodachem
niewentylowanym na bazie ptyt kanatowych i panwiowych ocieplony prawdopodobnie Zzuzlem
paleniskowym. Pokrycie dachu z papy asfaltowej uktadanej na szlichtach cementowych
ostatecznie pokryte warstwa papy zgrzewalnej. Podtogi i posadzki o konstrukcji mieszanej z
desek, ptyty widérowej wykoriczonej wyktadzing obiektowq (sala i scena), oraz ptytka PCV i
oktadzina lastrico na jastrychach cementowych (korytarz i zaplecza). Okna w Sali wiejskiej i jej
zapleczach starego typu drewniane. Drzwi zewnetrzne — wejSciowe z profili aluminiowych bez
przektadki termicznej, drzwi wewnetrzne typowe ptycinowe malowane.

Budynek posiada instalacje elektryczng , odgromowa, oraz wodno-kanalizacyjna.

Sala wiejska i jej zaplecza ogrzewana jest z kottowni na gaz propan — butan zlokalizowanej w
przedszkolu wiejskim , kottownia posiada zewnetrzny zbiornik na gaz.

2. PROGRAM POMIESZCZEN SALI WIEJSKIEJ PO WYKONANIU REMONTU

Wykaz pomieszczen sali wiejskie;j :

Wiatrotap 1,90m2
Korytarz 7,54m2
Komunikacja 11,06m2
Sala wiejska 83,85m2
Scena 41,08m2
Wec dla inwalidy i kobiet 6,87m2
Wc meskie 7,30m2
Zaplecze- kuchnia 7,35m2
Skrytka 5,35m2
Schody 3,72m2

Razem pom. sali wiejskiej 176,02m2

Dane liczbowe czesci budynku gdzie urzadzona jest sala wiejska :

Powierzchnia zabudowy 218,46m2
Powierzchnia uzytkowa 176,02m2
Kubatura 914,60m3

Wysoko$¢ budynku 5,20m/3,6m
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3. OPIS PRAC REMONTOWYCH
W ramach remontu sali wiejskiej przewiduje si¢ do wykonania nastepujace prace :

1/ termoizolacja dachu budynku styropapa EPS 100 mocowang mechanicznie na kotki
tréjcztonowe do podtoza.

2/ pokrycie dachu 2x papa zgrzewalna SBS modyfikowana (1x podktadowa i 1x

wierzchniego krycia) wraz z obrobkami blacharskimi z blachy powlekane; .
3/ wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk.

4/ termoizolacja $cian budynku ptytami styropianowymi EPS 40 gr. 15cm w technologii

lekkiej mokrej ( tynki cienkowarstwowe akrylowe wg kolorystyki budynku typu ,baranek”)

5/ wymiana starej stolarki okiennej na nowg PCV ,oraz wymiana starej stolarki zewnetrznej

drzwiowej na nowg z profili aluminiowych z przektadka termiczna.
6/ wyréwnanie podioza i wymiana starych posadzek korytarza i zapleczy — ptytka gres.
7/ prace malarskie i oktadziny Scian z ptytek ceramicznych

8/ remont pomieszczen sanitarnych wraz z przebudowg, $cianek dziatowych i przerobkami

instalacji sanitarnych , oraz centralnego ogrzewania.
9/ przebudowa schodéw wejsciowych i obtozenie ptytkg gresowg antyposlizgowa.
10/ remont instalacji elektrycznych i odgromowych w niezbednym zakresie

Prace przy remoncie pomieszczen nie ingerujg w konstrukcje budynku i polegaty beda na :

-/ rozebraniu zbednych Scianek dziatowych

-/ usunieciu luznych i zmurszatych tynkow wapiennych $cian i sufitow

-/ wyréwnaniu posadzek korytarza i zapleczy do jednego poziomu

-/ wykonaniu tynkdw — gtadzi gipsowych Scian i sufitow

-/ wykonaniu nowych cianek dziatowych

-/ wymianie stolarki otworowej zewnetrznej ( z zachowaniem istniejacych otworow)
-/ wymianie stolarki wewnetrzne;

-/ wykonaniu posadzek z ptytek

-/ ptytkowaniu $cian pomieszczen wc

-/ wykonaniu wentylacji w pom. wc

-/ wykonaniu niezbednych prac wykoriczeniowych i malarskich

-/ wykonaniu niezbednych przerdbek instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.
-/ wykonaniu niezbednych przerdbek instalacji elektrycznej i odgromowe;

Prace zwigzane z termoizolacjg $cian i dachu budynku wykonywac¢ zgodnie z instrukcjq
przyjetej do termoizolacji technologii systemowej wg projektu kolorystyki budynku. Podczas
prac przestrzegac ogolnych zasad bhp przy pracy na wysokosci i budowie rusztowan, oraz
zasad podanych w instrukcjach producenta materiatow.

UWAGA : 1/ Do prac mozna przystapi¢ po 30 dniach od dokonania zgtoszenia prac nie

wymagajacych pozwolenia na budowe.

2/ Wszystkie prace winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej , oraz przepisami bhp

3/ Stosowac tylko wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
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Il. WYNIKI OBLICZEN CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWYCH
PRZEGROD SALI WIEJSKIEJ

1. Termoizolacja dachu sali wiejskiej styropianem EPS 100 gr. 15cm zraz z pokryciem z papy
zgrzewalnej

Uc =0,25 W/m2 x K < Umax = 0,25W/m2 x K

2. Termoizolacja $cian sali wiejskiej styropianem EPS 40 gr. 15cm zraz z warstwg fakturowg z
mas akrylowych

Uc =0,24 W/im2 x K < Umax = 0,30W/m2 x K

3. Wymiana starej stolarki okiennej na nowg PCV
Uc =1,40 W/im2 x K < Umax = 1,80W/m2 x K

4. Wymiana starej stolarki zewnetrznej drzwiowej na nowa aluminiowg z przektadka termiczng
Uc=1,8 Wim2 x K < Umax = 2,6W/m2 x K

Izolacyjnos¢ podstawowych przegréd zewnetrznych sali wiejskiej po remoncie spetnia

wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r
(Dz.U. 2008, nr 201 poz. 1238)

Opracowanie : mgr inz. Pawet Lotysz
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