OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego

Remont Sali Wiejskiej w Siedlisku, dziatka nr 318/4 obreb Siedlisko

I. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

1. Zasilanie

Obiekt Sali wiejskiej w Siedlisku posiada zasilanie w energie elekiryczng. Nie przewiduje sie

zwiekszenia mocy zamowionej.

2. Ziacze Kablowe i Tablica Licznikowa

W ramach prac remontowych nalezy pobudowa¢ nowg tablice licznikowg przy istniejgcym zigczu
kablowym na zewnatrz budynku. Rozliczeniowy uktad pomiarowy nalezy przenies¢ do nowej TL.

Linia zasilajgca Tablice Elektryczng wewnatrz budynku projektuje sie kablem typu YKY 5x10 mm?.
Rozdziat instalacji z TN-C na TN-S nalezy wykona¢ w TL. Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢. Wartosé

dodatkowego uziemienia roboczego nie powinna przekracza¢ 10 Q

3. Tablica Elektryczna

Istniejaca Tablice elektryczng nalezy wymieni¢ na nowa typu p/t i wyposazyé w aparature modutows:
o  Wyitgcznik gtéwny typu FR 300 40 A
o  Wytgcznik réznicowy typu P304 40 A
¢ Wylgczniki nadmiarowo prgdowe typu S301 B
o typu S301 B 13 A —dla obwodow oswietleniowych
o typu S301 B 16 A —dla obwoddw gniazd

II. OPISY INSTALACJI.

1. Instalacja oswietlenia podstawowego.

Obwody o$wietleniowe projektuje sie przewodem typu YDY (1,5) 2,5 mm? 750V utozonym p/t Obwaod
oswietleniowy nalezy =zasili¢ z wydzielonego obwodu usytuowanego w rozdzielnicy TE.
Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego nalezy wykona¢ w oparciu o wytacznik nadmiarowy typu
S301 13A B.

Sterowanie oswietleniem realizowane jest przez wylgczniki zlokalizowane przy wejsciu do
poszczegdblnych pomieszczeh. Wysokosé instalowania tgcznikéw 1,4 m od podtogi.

W pomieszczeniach WC oprawy posiadajg wbudowany mikrofalowy czujnik ruchu, ktéry nalezy w
porozumieniu z uzytkownikiem odpowiednio skalibrowac.

Plan instalacji podano w zatgczniku.

2. Instalacja elektryczna gniazd

W projektowanych pomieszczeniach budynku projektuje sie wykonie ogdlnej instalacji 1-fazowej.



Obwody gniazd projektuje sie przewodem typu YDYZzo 3x2,5 mm? 750V dla obwodéw 1-fazowych
utozonych p/t. Zabezpieczenie poszczegdlinych obwoddéw w TE nalezy wykona¢ w oparciu o wytgcznik

nadmiarowo-pradowy typu S301 16 A.. Plan instalacji podano w zatgczniku.

3. Instalacja uziemien roboczych i ochrony przeciwporazeniowej.

W obiekcie zaprojektowano uktad zasilajacy TN-C-S (uktad TN-C od ztgcza kablowego, a dalej dla
nowej instalacji wewnetrznej TN-S).

Jako dodatkowg ochrong od porazen pradem elektrycznym projektuje sie dla obwodéw gniazd
wtykowych wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o pradzie wyzwalajgcym 30mA (p.413.1.3.8 PN-
IEC 60364-4-41).

Dla instalacji elektrycznej wymagajgcej dodatkowej ochrony projektuje sie

obwody:

- 1 fazowe jako 3 - zytowe;

- 3 fazowe jako 5 - zytowe;

z dodatkowg zytg ochronng ,PE" koloru z6to - zielonego.

Do przewodu ochronnego nalezy przytagczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych i obudowy
urzadzen elektrycznych. Dla unikniecia mozliwosci wystgpienia roznicy potencjatdbw na
poszczegodlnych instalacjach w obiekcie projektuje sie potgczenia wyréwnawcze gtéwne. Giéwng
szyne uziemiajgcg (GSU) projektuje sie przy TL, do ktérej nalezy przytgczyé metalowe rury instalacji
wod.-kan., metalowe obudowy rozdzielnic. Gtéwng szyne uziemiajgcg (GSU) nalezy uziemic.
Potgczenia wyrébwnawcze nalezy wykonaé przewodem miedzianym o minimalnym przekroju 10 mm?
(p.547.1.1 PN-IEC 60364-5-54). Potgczenia powinny by¢ wykonane w sposdb pewny i trwaty pod
wzgledem mechanicznym i elektrycznym - by umozliwialo wykonanie pomiaréw rezystanciji

uziemienia.

4. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowag nalezy wykonac w oparciu o wieloarkuszowg norme PN-EN 62305.
W tym celu nalezy odtworzy¢ istniejgcy uktad zwoddéw po remoncie dachu z drutu FeZn o srednicy

@8,0mm. Do siatki odgromowej nalezy przytgczyé wszystkie elementy przewodzace , ktére znajdowaé
sie mogg na dachu (wentylatory, iglice, anteny, kominy itp. ). Jako zwody pionowe zastosowa¢ drut
FeZn o $rednicy @8,0mm. Potgczenia przewoddéw odprowadzajgcych z uziomem sztucznym nalezy
wykona¢ za pomocag przewoddéw uziemiajgcych z zaciskami probierczymi (ZK) umieszczonymi w
miejscach tatwo dostepnych, w obudowach p/t dla pomiaréw rezystanciji uziemienia przez wykonawce
elektryka. Przy oddaniu do eksploatacji obiektu nalezy wykonaé badania odbiorcze zgodnie
z PN-EN 62305



V.

BADANIA | POMIARY INSTALACJL.

1. Badania i pomiary odbiorcze.

Sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-6 w oparciu o

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych™.

W skfad badan pomontazowych m. in. wchodza:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

V.

2.

ogledziny,

badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancji petli
zwarcia,

badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej i wiz,

badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie stykow, izolacja
szyn),

sprawdzenie ciggtosci przewodu ochronnego,

badanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych.

Badania i pomiary eksploatacyjne.

Eksploatacije instalacji i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Przepisami Prawa
Budowlanego".

1.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace montazowe oraz serwisowe mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia SEP zgodnie z dokumentacjg i

wytycznymi producenta.

Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentow sg przyktadowe i majg
na celu wylgcznie wskazanie standardu jakosSciowego przyjetych systemow i
elementow wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. W procesie realizacji mozliwe
jest zastosowanie rozwigzan, materiatow, urzgdzen dowolnej firmy, rownorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu

Jakosciowego nie gorszego niz przywotany w projekcie.

Catosc prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN-IEC,

i PN-HD oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.

Stosowane urzgdzenia powinny posiadac swiadectwo dopuszczenia..



