
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A.004 – ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

Kod CPV 45262310-7 i 45262311-4

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot.

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

       robót betonowych i żelbetowych przy „Remont sali wiejskiej w  Siedlisku”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy

       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją.

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

 i  mające na celu wykonanie robót betoniarskich i żelbetowych..

1.4.  Określenia podstawowe.

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

 normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

 dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

2. Materiały
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

2.1.1. Beton towarowy w klasie B15 (ławy i podkłady betonowe)
2.1.2. Stal zbrojeniowa 

          -     siatki z pręta , stal w klasie A-0 St0

2.2. Badania materiałów

       Badania materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie sprawdzenia przedło-

       żonych świadectw lub certyfikatów zgodności z odpowiednimi normami i wymaganiami

       dokumentacji technicznej. 

3. Sprzęt
    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu

    odpowiedniego dla danego rodzaju robót.

4. Transport
    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami 

    producenta materiałów.

5. Wykonanie robót
Wieńce projektuje się żelbetowe monolityczne.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać poniższych zasad:

 - przed wykonaniem robót należy geodezyjnie sprawdzić rzędne spodu wieńców,

 - deskowanie musi być czyste, wolne od smarów i innych zanieczyszczeń,

 - zbrojenie układać z zapewnieniem odpowiedniej otuliny (stosować wkładki dystansowe),

 - po wykonaniu betonowania zapewnić właściwą pielęgnację betonu.

Układanie betonu może się odbywać po:

 - założeniu zbrojenia,

 - wykonaniu deskowania,

 - stabilizacji zbrojenia w ustalonej pozycji,

 - oczyszczeniu i nawilżeniu deskowania.

Podczas betonowanie należy unikać dynamicznych obciążeń deskowania. Betonowanie w warunkach obniżonej temperatury może odbywać się tylko przy zachowaniu odpowiednich wymogów technologii takiego betonowania. Chronić beton przed działaniem obniżonych temperatur.

6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakości materiałów.

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 

         projektem technicznym i zamówieniem,

     b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 

         oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z

         odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do

         obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techni-

         czną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

         wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi

         normami,

     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta

         ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy-

         maganiom przedmiotowych norm,

     e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,

     f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien-

        nika budowy.

7. Obmiar robót
    Jednostką obmiarową robót jest m3 dla betonu i t (tona) dla zbrojenia. Ilość 

    robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobo-

    wanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót

Końcowe odbiory tych elementów powinny być poprzedzone odbiorami częściowymi robót przygotowawczych i zanikających. Na tym etapie należy zwrócić uwagę na prawidłowość przygotowania deskowań, podpór montażowych oraz właściwego przygotowania zbrojenia.

Sprawdzenie zbrojenia należy przeprowadzać w trakcie robót oraz pośrednio podczas 

odbioru końcowego poprzez:

· sprawdzenie średnic zbrojenia suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,

· sprawdzenie długości zbrojenia taśmą stalową z dokładnością do 1 cm,

· sprawdzenie rozstawienia i właściwego powiązania prętów ora grubości otuliny, które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm.

Na etapie betonowania należy sprawdzić jakość dostarczonego betonu pod względem odpowiedniej klasy wytrzymałości i wymaganej konsystencji. Beton podlega zagęszczeniu odpowiednimi urządzeniami wibracyjnymi. Beton należy układać bez przerw roboczych.

W trakcie betonowania należy pobierać próbki robocze dla ustalenia wytrzymałości wbudowanego betonu.

Odbiór robót betoniarskich i żelbetowych następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Roboty te powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty te nie powinny być odebrane.

9. Podstawa płatności
    Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu oraz t zbrojenia zgodnie z zamówieniem 

    uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-86/B-02354           Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i 

                                     zasady koordynacji modularnej

PN-86/B-02355           Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.

PN-B-19701:1997       Cementy powszechnego użytku.

PN-B-03264:2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

PN-88/B-06250           Beton zwykły

Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych.

PN-91/B-06714.15      Kruszywa mineralne. Badania.

PN-88/H-84020           Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

PN- 76/B-92325          Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

BN-87/5028-12           Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i 

                                     kwadratowym.

BN-76/9013-02           Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle.
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