SPECYFIKACJA TECHNICZNA

C.003 – Obróbki  blacharskie

Kod CPV 45262000-1

1. Wstęp

1.1. Przedmiot.

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

       i  odbioru obróbek blacharskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

 i  mające na celu wykonanie obróbek blacharskich.

1.4. Określenia podstawowe.

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

 normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

 dokumentacją projektową (o ile istnieje), przedmiarem, specyfikacją i poleceniami 

 Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

2. Materiały
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

2.1.1. Blacha cynkowo-tytanowa grubości 0,55 mm.(rynny i rury spustowe)

2.1.2. Blacha ocynk. powlekana grubości 0,55mmm (opierzenia , parapety)

2.1.3.Silikon

2.1.4. Taśmy wygłuszające

3. Sprzęt
    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu

    odpowiedniego dla danego rodzaju robót..

4. Transport
    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnymi z

    wymaganiami producentów materiałów.

5. Wykonanie robót
5.1. Obróbki blacharskie (parapety zewnętrzne, obróbki gzymsów i cokołów wykonywane 

z blachy powlekanej płaskiej powinny wystawać około 30-40 mm poza płaszczyznę ściany. Należy  je dostatecznie mocno przymocować do podłoża, a miejsca połączenia uszczelnić silikonem (np. na styku parapetu z ościeżnicą). W przypadku parapetów generalną zasadą jest w prowadzenie parapetu w tzw. Wydrę w ramiaku progowym. Przy montażu obróbek z blachy należy zwrócić uwagę  na:

     - zmianę wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być

       rozmieszczone co 2500 mm),

     - podparcie i zabezpieczenie obróbek przed podrywaniem do góry przez wiatr,

     - wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających),

     - odpowiednie połączenie końcowe parapetów z ościeżem.

6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakości materiałów.

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 

         projektem technicznym i zamówieniem,

     b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 

         oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z

         odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do

         obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techni-

         czną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

         wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi

         normami,

     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta

         ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy-

         maganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

     e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,

     f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien-

        nika budowy.

7. Obmiar robót
    Jednostką obmiarową robót jest m2.

    Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru), z uwzględnieniem zmian za-

    aprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót

8.1. Roboty pokrywcze dachów, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 

       w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp 

       później będzie niemożliwy lub utrudniony.

       Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

· stanu podłoża,

· jakości zastosowanych materiałów,

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót po deszczu i powinny one obejmować sprawdzenie:

· zgodności ich wykonania z dokumentacją robót blacharskich (projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem,

· certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,

· prawidłowości przygotowania podłoży,

· dokładności i szczelności wykonania.

Odbiór gotowych obróbek  następuje po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robót, przedmiar, a także dokumentacja powykonawcza. Obróbki blacharskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie właściwości obróbek są zgodne z niniejszą specyfikacją, wymaganiami aprobat technicznych , albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki nie powinny być przyjęte.

9. Podstawa płatności
    Płaci się za ustaloną ilość jednostek obmiarowych elementów obróbek blacharskich 

    Wykonanych zgodnie z zamówieniem i uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-61/B-10245             Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

                                       cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999           Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyro-

                                       bów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym 

                                       podłożu.
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