SPECYFIKACJA TECHNICZNA

C.001 – OCIEPLENIE STROPODACHU STYROPAPĄ  MOCOWANĄ MECHANICZNIE DO PODŁOŻA
Kod CPV 45261210-9

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot.

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

       i  odbioru ocieplenia stropodachu styropianem mocowanym mechanicznie do podłoża.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją.

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

 i  mające na celu wykonanie ocieplenia stropodachu styropianem mocowanym mechanicznie do podłoża.

1.4.  Określenia podstawowe.

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

 normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

 dokumentacją projektową (o ile istnieje), przedmiarem, specyfikacją i poleceniami 

 Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

2. Materiały
2.1. Styropapa – izolacja termiczna gr. 15cm
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów  o gęstości min. 25 kg/m3.
Wymagania szczegółowe

Dostarczanie i składowanie styropapy powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie styropapy powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydal na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. - Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
2.1.2. Materiały pomocnicze

Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów zalicza się:

- kołki trójczłonowe do mocowania styropapy - wg odpowiednich aprobat  

- elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy kominkiem a krawędzią wyciętego krążka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi łączącej kształtkę z papy z istniejącym pokryciem dachu;

-  gaz propan-butan w butli do przyklejania do podłoża kształtek z papy termozgrzewalnej,

- izokliny ze styropapy kształtujące powierzchnię pod papę wywijana na mury itp. elementy wystające ponad połać dachu,

- materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej i postępu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2. Materiały bitumiczne

2.2.1 Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntująca;

 Emulsja bitumiczna jest silnie stężoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym zastosowaniu, nie zawierającą rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoża suche  i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, można dodawać ją do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. Działa jako plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą urabialność zapraw. Po wyschnięciu daje czarną, błyszczącą powierzchnię. 

Dane techniczne: 

- baza emulsja bitumiczna, 

- rozpuszczalnik nie występuje, 

- barwa czarna, brunatna, 

- konsystencja ciekła, 

- gęstość ok. 1,0 kg/dm3, 

- sposób nanoszenia pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką 

  dekarską, wałkiem, natrysk, 

- zużycie w zależności od sposobu zastosowania, 

- sucha pozostałość ok. 60%, 

- czas schnięcia zależnie od temperatury i zastosowania, 

- zakres temperatur podczas stosowania od +4°C, 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µH2O=ok. 800 

- rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym woda;

Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie, tynku, murze, stali materiałach włóknisto-cementowych, jako warstwa uszczelniająca fundamentów na obszarach występowania wód agresywnych oraz zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntująca. 

2.2.2. Bitumiczna masa powłokowa 

Bitumiczna masa powłokowa jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, nie zawierającą rozpuszczalników, przeznaczoną do trwałego uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne. 

Dane techniczne:

- rodzaj 2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB) 

- skład: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze, 

- rozpuszczalniki brak, 

- konsystencja po wymieszaniu: pasta,

- kolor czarny, 

- gęstość gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm3, 

- czas możliwej obróbki w temp. +20°C 1 do 2 godzin, 

- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C, 

- temperatura materiału w trakcie stosowania +3°C do + 30°C, 

- zużycie 3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą,

- sposób nakładania - gładka kielnia, 

- czas schnięcia* przy +20°C i 70% wilgotności wzgl. powietrza ok. 3 dni, 

- sucha pozostałość ok. 90% objętości, 

- grubość nakładanej warstwy 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm  

  przeschniętej powłoki, 

- środek czyszczący w stanie świeżym: woda, 

Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania w  pomieszczeniach mokrych  i wilgotnych, na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe, beton, tynk przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody pod ciśnieniem. Poza tym do punktowego lub powierzchniowego klejenia wytłaczanych, twardych płyt polistyrenowych, płyt styropianowych i z wełny mineralnej służących jako płyty ochronne i drenujące. 

Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia i przesączającej się i o niewielkim naporze oraz wodzie użytkowej, które wywierają ewentualnie jedynie niewielkie parcie hydrostatyczne masę bitumiczną należy nanosić w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubość przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na krawędziach i wyobleniach należy przed ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki  z polipropylenu. 

3. Sprzęt
    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu

    odpowiedniego dla danego rodzaju robót.
4. Transport
    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnymi z

    wymaganiami producentów materiałów.

5. Wykonanie robót
5.1  Podłoża powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240 i odpowiednich   

      aprobatach technicznych. 

      Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a 

      łatą kontrolną o dł. 2m nie może być większy niż 5 mm. Przed ułożeniem i zamocowaniem  

      ocieplenia  należy  osuszyć, naprawić i wyrównać stare pokrycie dachu. W przypadku      

      występowania pęcherzy, należy je wyciąć, oczyścić i wysuszyć powierzchnię, a następnie  

      po zagruntować i po wyschnięciu gruntu nakleić łatę z papy podkładowej zgrzewalnej.

5.2. Ocieplenie stropodachu styropapą
a) Roboty ociepleniowe powinny być wykonane zgodnie z wytycznymi i  aprobatami technicznymi, instrukcjami producenta, specyfikacją techniczną i przedmiarem,

        b)   do wykonywania robót można przystąpić po sprawdzeniu zgodności podłoża z 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, oraz po montażu wsporników z blachy ocynk. gr. 2mm służących do montażu opierzeń   krawędziowych dachu z blach powlekanych.
        c)  ocieplenie stropodachu należy wykonywać w porze suchej, przy temp. pow.5 oC,

        d)   na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20 %  izolację i papę układa się pasami 
              równoległymi do okapu i mocuje na kołki trójczłonowe do mocowania termoizolacji w   

              podłożu betonowym stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka 
 rozporowego (np. ESSVE, EJOT). Ilość mocowań zależna jest od strefy obciążenia   dachu wiatrem.  
Zgodnie z normą DIN 1055, w budynkach o wysokości do 20 m na dachach płaskich  wyznacza się trzy strefy obciążenia wiatrem:

· strefa wewnętrzna,

· strefa brzegowa (krawędziowa),

· strefa narożna.
Strefą brzegową jest obszar zewnętrzny o szerokości 1/8 krótszego boku dachu,
nie większy jednak niż 1 m i nie szerszy niż 4 m. W obrębie strefy brzegowej

wyznacza się obszar największego obciążenia wiatrem - strefę narożną , pozostała część dachu poza strefą brzegową to strefa wewnętrzna. Największe siły ssące wiatru występują w strefie narożnej i maleją w kierunku środka dachu. Przyjmuje się, że w strefie narożnej potrzeba 9 łączników, w strefie krawędziowej 6, a w strefie środkowej

3 sztuki na 1 metr kwadratowy.
Podział dachu płaskiego na strefy oddziaływania wiatrem zawarto

również w normie PN-EN 1991-1-4:2008. Norma ta porównywalna jest ze

znowelizowaną normą niemiecką DIN 1055-4:2005, gdyż  również bazuje na

europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzającym nowy sposób

metodyki określania oddziaływania wiatru na konstrukcje, w tym także na dach

płaski. Wyróżniono tu cztery strefy:

· strefa narożna (F),

· strefa brzegowa, zewnętrzna (G)

· strefa brzegowa, wewnętrzna (H)

· strefa wewnętrzna (I).

Sposób ułożenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rysunku poniżej
 Zasady określania stref na dachu płaskim wg PN-EN 1991-1-4:2008

Określenie wymiaru bazowego – e – dla stref dokonuje się w oparciu o mniejszy
wymiar z następujących: wymiar mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokość
dachu.

[image: image1.emf]
Po zamocowaniu mechanicznym ocieplenia i papy można przystąpić do zgrzewania 
papy podkładowej (w układzie jednowarstwowym). Papę należy układać zgodnie

ze sztuką dekarską, dbając o zachowanie odpowiednich szerokości zakładów.

Należy unikać wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu 
 bezpośrednio pod kątem 90 stopni.

Zalecane połączenie powierzchni poziomej i pionowej
[image: image2.emf]
 e)   izolację ze styropianu układać ściśle- bez przerw, a szerokość zakładów arkuszy 
             papy w  każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm,

        f)   do zgrzewania pap zgrzewalnych stosować należy palniki lub wielopalnikowe 

             agregaty nadtapiające na gaz propan-butan. Przy zgrzewaniu musi dojść do wycieku 

             roztopionej masy asfaltowej przed odwijającym się zwojem zgrzewanej papy, na całej

             szerokości wstęgi i do wycieku tej masy przy brzegach papy. Palnik powinien być

             ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od 

             strony przekładki antyadhezyjnej. W celu uniknięcia zniszczenia papy działanie 

             płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być przemiesz-

            czany  w miarę nadtapiania masy powłokowej. Fragment wstęgi papy z nadtopioną 

            powłoką  asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o 

            długości równej szerokości pasma papy.

6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakości materiałów.

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 

         projektem technicznym i zamówieniem,

     b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 

         oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z

         odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do

         obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techni-

         czną). W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

         wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi

         normami,

     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta

         ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy-

         maganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

     e) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,

     f) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien-

        nika budowy.

7. Obmiar robót
    Jednostką obmiarową robót jest m2.

    Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru), z uwzględnieniem zmian za-

    aprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót

8.1. Roboty pokrywcze dachów, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 

       w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót do których dostęp 

       później będzie niemożliwy lub utrudniony.

       Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

· stanu podłoża,

· jakości zastosowanych materiałów,

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie końcowe izolacji i pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu tych robót po deszczu i powinny one obejmować sprawdzenie:

· zgodności ich wykonania z dokumentacją robót pokrywczych (projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem,

· certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych,

· prawidłowości przygotowania podłoży,

· dokładności i szczelności ocieplenia i pokrycia.

Odbiór gotowego ocieplenia i pokrycia następuje po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robót, przedmiar, a także dokumentacja powykonawcza. Ocieplenie i pokrycie dachu powinno być odebrane, jeżeli wszystkie właściwości pokrycia są zgodne z niniejszą specyfikacją, wymaganiami aprobat technicznych , albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być przyjęte.

9. Podstawa płatności
    Płaci się za ustaloną ilość jednostek obmiarowych elementów pokrycia wykonanego

    zgodnie z zamówieniem i uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-B-02361:1999         Pochylenia połaci dachowych

PN-61/B-10245             Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

                                       cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999           Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyro-

                                       bów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym 

                                       podłożu.

PN-EN 508-1:2002        Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyro-

                                       bów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali

                                       odpornej na korozję. Część 1: Stal.

PN-B-94701:1999          Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

                                       okrągłych.

PN-EN 1462:2001         Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-92/B-01707             Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-94702:1999         Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-EN 607:1999           Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje,

                                       wymagania i badania.

PN-74/B-24622             Roztwór asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998         Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

                                       stosowany na gorąco

	   PN-EN 13707+A2:2012  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby  asfaltowe na osnowie do pokryć  

                                             dachowych. Definicje i właściwości. 
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ST – C.001 ocieplenie stropodachu  styropapą   – remont sali wiejskiej w Siedlisku[image: image3.emf]SPECYFIKACJA TECHNICZNA   C.002  –   POKRYCIA DACHOWE Z PAP ASFALTOWYCH                      ZGRZEWALNYCH   Kod CPV 45261210 - 9     1. Wstęp   1.1.   Przedmiot.     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania            i  odbioru pokryć dachowych   z pap asfaltowych zgrzewalnych.   1.2. Zakres stosowania specyfikacji.           Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy           zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją .     Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające     i  mające na celu wykonanie pokryć dachowych z pap asfaltowych zgrzewalnych.   1.4.   Określenia podstawowe.     Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującym i odpowiednimi     normami.   1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót.     Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z     dokumentacją projektową (o ile istnieje), przedmiarem, specyfikacją i poleceniami      Inspektora Nadzoru (Inżyniera).     2. Materiały   2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.   2.1.1. Papa termozgrzewalna podkładowa:              -    typ osnowy: tkanina szklana 190g/m 2 ,              -    masa powłokowa: asfalt oksydowany, wypełniacz,              -    siła zrywająca wzdłuż i w pop rzek: min. 900 N,              -    odporność na zginanie na zimno 0 o C,              -    odporność na wysokie temperatury: 70 o C,              -    grubość: 4,0 mm + -   5%,              -    ciężar: 4,9 kg/m 2 ,              -   szer. rolki 1,0 m               Wg odpowiednich aprobat tec hnicznych.   2.1.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS :              -    typ osnowy: tkanina szklana 210g/m 2 ,              -    masa powłokowa: asfalt oksydowany, wypełniacz,              -    siła zrywająca wzdłuż i w poprzek: min. 900 N,               -    odporność na zginanie na zimno 0 o C,              -    odporność na wysokie temperatury: 70 o C,              -    grubość: 4,5 mm + -   5%,              -    ciężar: 5,4 kg/m 2 ,              -   szer. rolki 1,0 m              -   posypka mineralna               Wg odpowiednich aprobat   technicznych.   2.1.3.  Roztwór asfaltowy do gruntowania  –   wg PN - 74/B - 24622   2.1.4.  Lepik asfaltowy na gorąco wg PN - B - 24625:1998      



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image4.emf]SPECYFIKACJA TECHNICZNA   C.002  –   POKRYCIA DACHOWE Z PAP ASFALTOWYCH                      ZGRZEWALNYCH   Kod CPV 45261210 - 9     1. Wstęp   1.1.   Przedmiot.     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania            i  odbioru pokryć dachowych   z pap asfaltowych zgrzewalnych.   1.2. Zakres stosowania specyfikacji.           Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy           zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.   1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją .     Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające     i  mające na celu wykonanie pokryć dachowych z pap asfaltowych zgrzewalnych.   1.4.   Określenia podstawowe.     Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującym i odpowiednimi     normami.   1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót.     Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z     dokumentacją projektową (o ile istnieje), przedmiarem, specyfikacją i poleceniami      Inspektora Nadzoru (Inżyniera).     2. Materiały   2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.   2.1.1. Papa termozgrzewalna podkładowa:              -    typ osnowy: tkanina szklana 190g/m 2 ,              -    masa powłokowa: asfalt oksydowany, wypełniacz,              -    siła zrywająca wzdłuż i w pop rzek: min. 900 N,              -    odporność na zginanie na zimno 0 o C,              -    odporność na wysokie temperatury: 70 o C,              -    grubość: 4,0 mm + -   5%,              -    ciężar: 4,9 kg/m 2 ,              -   szer. rolki 1,0 m               Wg odpowiednich aprobat tec hnicznych.   2.1.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS :              -    typ osnowy: tkanina szklana 210g/m 2 ,              -    masa powłokowa: asfalt oksydowany, wypełniacz,              -    siła zrywająca wzdłuż i w poprzek: min. 900 N,               -    odporność na zginanie na zimno 0 o C,              -    odporność na wysokie temperatury: 70 o C,              -    grubość: 4,5 mm + -   5%,              -    ciężar: 5,4 kg/m 2 ,              -   szer. rolki 1,0 m              -   posypka mineralna               Wg odpowiednich aprobat   technicznych.   2.1.3.  Roztwór asfaltowy do gruntowania  –   wg PN - 74/B - 24622   2.1.4.  Lepik asfaltowy na gorąco wg PN - B - 24625:1998      
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