SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.004 — PODLOGI Z DESEK PODLOGOWYCH PANELOWYCH
Kod CPV 45432110-8 i 45432111-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru podlég z desek panelowych podlogowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie podtég z desek podtogowych panelowych.
1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

2. Materialy

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci materialow.

2.1.1. Deski podtogowe panelowe — wg odpowiedniej aprobaty technicznej
Stosowac tylko panel podtogowy o parametrach dla budynkéw uzytecznosci
publicznej AC4 gr.8mm ( do uzgodnienia z Inwestorem )

2.1.2. Maty wygluszajace pod panele — wg odpowiedniej aprobaty technicznej

2.1.3. Folia PE gr. 0,2 mm pod panele — wg odpowiedniej aprobaty technicznej

2.1.4. Listwy przypodlogowe z tworzywa lub drewniane — wg odpowiedniej

aprobaty technicznej

2.1.5. Listwy wykonczeniowe mosi¢zne dla paneli.

2.1.6. Wkrety, kotki rozporowe —wg odpowiedniej aprobaty technicznej.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowied-
niego dla danego rodzaju robot, np.:
- miotek, dobijak profilowany, klocek do dobijania, kliny,
- pita rozptatnica,
- pifareczna lub elektryczna,
- wiertarka,
- metrowka, otowek, miara,
- szyna dociskowa,
- katownica lub przymiar,
- lyzka dZzwignia,
- ndz uniwersalny, paca stalowa,
- wkretarka.

4. Transport
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zapewniajgcymi ochrone
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnymi z wymaganiami producenta
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materialow.

5. Wykonanie robot

5.1

. Przygotowanie podtozy.
Podktady drewniane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. W projekcie powinno
si¢ podawa¢ wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu, sposob jego utozenia oraz
uktad szczelin i inne szczegdty. Podstawowe wymagania o ile projekt nie stanowi inaczej,
sg nastepujace:

podktady z desek drewnianych powinny by¢ wykonane z drewna zdrowego, wysuszonego,
w podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczeg6ty, np. szczeliny
dylatacyjne, przeciwskurczowe, itp.,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji calego obiektu,
wzdluz osi stupow konstrukeyjnych oraz liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie
r6éznigcych si¢ obcigzeniach; szeroko$¢ szcezelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 do
12 mm,

szczeliny powinny by¢ wypetione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,

na wszystkich podtozach nalezy utozy¢ w formie wanny foli¢ polietylenowa o grubosci
0,2 mm. Przesunigcie krawedzi spoin musi wynosi¢ co najmniej 20 cm. Tasmy folii nalezy
podciagnac¢ na $ciany w formie wanny.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2. Wykonanie rob6t (wg PN-75/B-10121).
5.2.1. Posadzka z desek podtogowych panelowych

a) posadzk¢ mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktorego prawidtowosé

wykonania zostala potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem
odbioru dotaczonym do dziennika budowy,

b) wykonanie podtég powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj desek,
€) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce po-

winna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; posadzka powinna by¢ czysta;

d) powierzchnia podtogi powinna by¢ rowna i pozioma, dopuszczalne odchylenie

posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tata w dowolnych
kierunkach 1 w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na calej
dhugosci laty,

e) nierozpakowane paczki z deskami podtogowymi nalezy przechowywac 2-3 dni w

temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu, w ktorym podtoga bedzie uktadana,
wilgotnos$¢ pomieszczenia nie powinna przekraczac 70 %,

f) pod panel nalezy utozy¢ warstwe izolacji dzwigkowej z mat pilsniowych np. Steico,
g) uktadanie pierwszych desek nalezy rozpocza¢ wpustami do §ciany, nalezy pamietaé o

pozostawieniu szczeliny miedzy plyta a §ciang i innymi elementami (ok. 15 mm),
poprzez zastosowanie klinow dystansowych,

h) ulozy¢ pierwsze trzy rzedy paneli przez cala szerokos¢ pomieszczenia w podziale

potowkowym (kazdy nastepny rzad przesuniety o potowe dlugosci deski),

1) kolejne deski nalezy dociska¢ szczelnie do desek juz utozonych przy pomocy mtotka

i klocka dobijaka (gdy dopuszcza to instrukcja producenta),

J) jezeli powierzchnia podtogi jest szersza i dtuzsza niz 8 m nalezy wykonac szczeling

dylatacyjna, ktorg nalezy przykry¢ profilem przejSciowym,

k) podtogi w progach i w miejscach zmiany nawierzchni podtogi wzmacniaé listwami i

naroznikami mosi¢znymi,

I) po utozeniu desek pod Scianami zatozy¢ listwy przypodtogowe systemowe PCV lub

z drewna naturalnego. Listwy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg
uchwytéw do $cian.
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6. Kontrola jakosSci
6.1. Kontrola jako$ci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z
zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wtasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem §wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajagcym dopuszczenie materiatu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobatg techni-
czng). W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosSci
wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi
normami,

¢) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja wy-
maganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowa¢ materiatdéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materialow i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dzien-

nika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robot jest: posadzka - m?, listwy — mb. Ilo$¢ robét okresla sie na
podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8. Odbior robot

Roboty podiogowe i posadzkowe, jako zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych,

podczas ktorych powinna by¢ skontrolowana jako§¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z

wymogami SIWZ. W trakcie prac dotyczacych podtdg sa wymagane nast¢pujace odbiory

czgsciowe:

- odbior podtoza pod konstrukcje podtogi,

- jakoSci zastosowanych materiatow,

- odbior kazdej z warstw 1zolacji przeciwwilgociowej (o ile jest zaprojektowana),

- odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwdzwigkowej (o ile jest zaprojektowana),

- odbior podtogowego podktadu pod posadzke,

- odbior podtogi z z desek podtogowych.

Dokonanie odbioru cze¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badanie koncowe posadzek nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i powinny

one obejmowac sprawdzenie:

- kompletnosci przedtozonej dokumentac;i,

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robot posadzkowych (projektem
budowlanym i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robo6t),

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidlowosci przygotowania poszczegdlnych warstw,

- sprawdzenie prawidtowos$ci ulozenia desek; utozenie desek oraz ich barwe 1 odcien
nalezy sprawdzi¢ wizualnie i por6wnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem desek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny za pomoca faty
kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym
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miejscu posadzki; przeswit miedzy lata i powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,
Wyniki kontroli podtég powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie
lub pkcie 5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole.
Odbior gotowej podiogi nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci jej wykonania z zamowie-
niem, ktorego przedmiot okreslaj spec. techn. wyk. 1 odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza. Podtoga powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan
kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
posadzka nie powinna by¢ odebrana.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? posadzki wykonanej zgodnie z zamowieniem i uporzadko-
wanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-EN 13318:2002 Podktady betonowe oraz materialy do ich wykonania. Terminologia.
EN-13329 Podlogi z paneli laminowanych.

Odpowiednie aprobaty techniczne
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