Projekt budowlany likwidacji kolizji (demonta) cwietlenia ulicznego w rejonie ul. Koiuszki

64-980 Trzcianka, rejon ul. Koiuszki

3. Opis techniczny:

3.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ldaeji kolizji oswietlenia
ulicznego w m. Trzcianka, dziatki nr 1313; 1314/M320; 1353/2 w rejonie ul.
Kosciuszki.

3.2 Podstawa opracowania:

* umowa zawarta z Inwestorem

» warunki likwidacji kolizji

* obowigzujace normy, rozporgzenia i przepisy
* mapa sytuacyjno-wysokoiowa

* inwentaryzacja wtasna i oglziny w terenie

3.3 Zakres opracowania:

* demonta latarni gwietlenia ulicznego

3.4 Stan istniepcy, cel opracowania i opis terenu:

Obecnie, obszar o#tly projektem jest owietlony za pomog typowego
oswietlenia drogowego, lampami sodowymi zamontowany@istupach stalowych
o wysokdaci ok. 9m. Zasilanie istniegych latarni zrealizowane jest dozieglmiga
kablowa nN-0,4kV z szafy éwietlenia ulicznego SOU nr 1-7-3002073-060 w
rejonie ul. Wiosny Ludéw. Przedmiotowe gdzenia dwietleniowe g§ wiasndcia
Enea Gwietlenie Sp. z 0. o.

Przedmiotowy obszar projektowanej inwestycji nieylewa terenach chronionych
krajobrazowo oraz architektoniczno-konserwatorskirszelkie odkryte w trakcie
prac ziemnych przedmioty oraz obiekty nieruchomeawarstwienia kulturowe
podlegag ochronie prawnej zgodnie z Ustaw dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i o0 opiece nad zabytkami.

Wplyw eksploatacji gorniczej: nie dotyczy

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywniesnadowisko, nie przewiduje si
zagrazenia dla higieny i zdrowiaaytkownikow projektowanej inwestycji.

Przedmiotowy teren objy projektowam inwestycp jest znacznie uzbrojony w
podziemne sieci elektroenergetyczne, sanitarne lektenunikacyjne mogre
stwarz& bezpdrednie zagreenie podczas realizacji inwestycji oraz wzpiejszym
jej uzytkowaniu.
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Projekt budowlany likwidacji kolizji (demonta) cwietlenia ulicznego w rejonie ul. Koiuszki

64-980 Trzcianka, rejon ul. Koiuszki

3.5 Likwidacja kolizji — demontaz urzadzen oswietleniowych:

Zgodnie z technicznymi warunkami likwidaciji kolizji nr
WTK/R4/001/2015/ENEOS oraz oczekiwaniami Inwestaramontaowi podlegag
odpowiednio:

- latarnie uliczne zgodnie z opracowanym planergospodarowania terenu dla
instalacji elektrycznych, oznaczone odpowiednio: ZTR//2/6, TRZ/17/2/5,
TRZ/17/2/4, TRZ/17/2/3, TRZ/17/2/2, TRZ/17/2/1 i ZR7/2/2/1 w ilaci szt. 7

- oprawy dwietlenia ulicznego typ SGS 203/150W w dbb szt. 6 i SGS
104/100W w ilgci szt. 1

Linie kablowe zasilajce latarnie nie édag demontowane — zgodnie z geknikiem

2.5 str. 10. Odjczone od napcia odcinki linii kablowych nalgy pozostawt w

ziemi i oznaczy geodezyjnie jako nieczynne — wygkone z eksploataciji.

Zdemontowane, waej wymienione urzdzenia dwietleniowe podlegaj utylizacji
przez Inwestora zgodnie z zapisami umowy.

UWAGA:

Trwate odhczenie demontowanych wdzen oswietleniowych od nagicia w SOU
nr 1-7-3002073-060 nie wymaga zapewnieniggiasci zasilania innych urgdzen.

3.6 Uwagi kaacowe:

Prace powinny by wykonane przez jednostkmajgca uprawnienia do
wykonywania robét braty elektrycznej. Ze wzghu na istniejce, czynne uzbrojenie
podziemne prace nalgwykonywa przy zachowaniu szczegolnej ostnosci.

Przed przysipieniem do prac wykonawca winien zapozsg z uwagami zawartymi w:
- warunkach technicznych likwidacji kolizji wydanyprzez ENEOS Sp. z 0. o.
- opinia ZUDP znajdu si¢c w projekcie budowy nowegdwietlenia ulicy Kaciuszki

Projektant:
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Projekt budowlany likwidacji kolizji (demonta) cwietlenia ulicznego w rejonie ul. Koiuszki

64-980 Trzcianka, rejon ul. Koiuszki

4. Zestawienie materiatow do demaihia

Lp. NAZWA Typ/Oznaczenie llogé
Stup stalowy z wysignikiem 7 kpl.

Oprawa éwietleniowa SGS 203/150W 6 kpl,

Oprawa éwietleniowa SGS 104/100W 1 kpl.

ELEKTROTECHNIKA Tomasz Lach
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Projekt budowlany likwidacji kolizji (demonta) cwietlenia ulicznego w rejonie ul. Koiuszki

64-980 Trzcianka, rejon ul. Koiuszki

5. Informacja dotyeza planu bezpieczstwa i ochrony zdrowia:

INWESTOR / ZLECENIODAWCA

GMINA TRZCIANKA
UL. SIKORSKIEGO 7
64-980 TRZCIANKA

TEMAT

Likwidacja kolizji (demonta z) oswietlenia ulicznego w rejonie ul. Kéciuszki

LOKALIZACJA / ADRES OBIEKTU

dz. nr 1313; 1314/1; 1320; 1353/2, obl Trzcianka 0001
rejon ul. Kosciuszki

Stadium: projekt budowlany Branza: elektryczna
IMI E | NAZWISKO DATA PIECZ ATKA | PODPIS
PROJEKTANT:

mgr inz. Tomasz Lach

ul. 8 Marca 52
77-400 Ztotéw 04.2015

tel.: 516 067 919
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Projekt budowlany likwidacji kolizji (demonta) cwietlenia ulicznego w rejonie ul. Koiuszki

64-980 Trzcianka, rejon ul. Koiuszki

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé realizacji

poszczegollnych obiektow:

- odigczenie linii kablowych od naptia

- demonta opraw dgwietleniowych i wys¢gnikow
- demonta stupéw

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- sieci podziemnego uzbrojenia technicznego ( wk@daalizacja, telefon)
- kable elektroenergetyczne nN i SN

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczastwa i zdrowia ludzi:
- sieci podziemnego uzbrojenia technicznego ( wdkamalizacja)
- kable elektroenergetyczne nN i SN

Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas
wystapienia:
- zagraenie poraeniem pgdem elektrycznym przy ogézaniu i zadczaniu napicia
- zagraenie upadku z wysokai
- zagraenie przy robotach ziemnych w podlilinii kablowych nN i SN oraz innego
uzbrojenia poziemnego (woda, kanalizacja)
- zagraenie przy pracachavigowych
- zagra@enie potgcenia zwjzane z ruchem pojazdow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZE NSTWA PRACY PRZY
URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujcy prace przy urgzeniach elektroenergetycznych mygmwsiadé odpowiednie
kwalifikacje i powinni by przeszkoleni w zakresie ratowania os6b gorgich pgdem elektrycznym.
Prace przy urgdzeniach elektrycznych nate wykonywa po wykczeniu spod naptia zgodnie z
wymaganiami bezpiecastwa i higieny pracy przy ugdzeniach elektroenergetycznych.

ROBOTY ZIEMNE

Przed przysipieniem do roboét ziemnych nalezapozna si¢ z projektem technicznym i trasami sieci i
urzadzeh podziemnych. Naley je oznakowd& na terenie prowadzonych rob6t oraz ckire ich
bezpieczn odlegia¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeziaaoo do uzbrojenia terenu
wykopy prowadzé recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddmstalacyjnych, naley
bezzwlocznie przerwaroboty do czasu ustalenia pochodzenia tych insfalakreslenia, czy i w jaki
spos6b maliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzeprac. Wykopy w miejscach
dostpnych dla oséb niezatrudnionych nafezabezpiecz§ przed przypadkowym wpadggiem osob
postronnych.

BEZPIECZE NSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Podnasniki koszowe:
Pracownicy wykonujcy prace na wysokciach powinni by przeszkoleni z zasad BHP, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiaglaktualne badania lekarskie. W trakcie rob6t maleachowa
szczegbly ostraznos¢ z zachowaniem nagtujagcych zasad:
- przestrzegascisle zaleca instrukcji fabrycznej podrimika
- podnanik ustawt na twardym i ptaskim podi
- zabrania s wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewhyteszczygsniezycy
- na pomdcie roboczym mog przebywa jednoczénie dwie osoby
- zabrania si przejazdow ,gdy pracownicy znajdugic w koszu
- pracownicy zatrudnieni na wysodaach oraz pracownicy wspoétpragay z nimi na
nizszych poziomach majobowigzek wywania hetméw ochronnych
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Projekt budowlany likwidacji kolizji (demonta) cwietlenia ulicznego w rejonie ul. Koiuszki

64-980 Trzcianka, rejon ul. Koiuszki

- pracownicy zatrudnieni na wysos@ach wini by wyposaeni w sprzt
zabezpieczacy przed upadkiem i zobowzani § do jego stosowania
- w czasie wykonywania prac na wysdkach jeden z pracownikéw powinien
znajdowa sie na ziemi wyposzony w sprzt i srodki umazliwiajace szybkie udzielenie pomocy

Koparki:

Przy wykonywaniu wykopow kopagknalezy uzysk& zgod: Inwestora i sprawdziczy na trasie nie
znajdup si¢ sieci i uradzenia podziemne. Kopagkmoze obstugiwa jedynie pracownik posiadagy
odpowiednie uprawnienia. W zagu pracy koparki zabrania¢siprzebywania brygadzie kablowej i
osobom postronnym.

UWAGI:
- uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
- prace wykonywa zgodnie z projektem braowym, planem bioz i obowkzujagcymi
przepisami — PN/E, PBUE oraz BHP.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szpdnego zagrienia zdrowia lub w
ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczrmy i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka
ewakuacje na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen:
- drogi dojazdowe powinny Iy przejezdne, zabrania esiskladowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia spta inz.
- na placu budowy w widocznym miejscu powinieraplowa si¢ sprzt p-paz.
- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscaadflit ostrzegawczo-informacyjnych

Projektant:
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Projekt budowlany likwidacji kolizji (demonta) cwietlenia ulicznego w rejonie ul. Koiuszki

64-980 Trzcianka, rejon ul. Koiuszki

6. Rysunki:

Lp. Tytut rysunku Nr rys.

Mapa sytuacyjna — projekt zagospodarowania terdaunstalacji elektrycznej
oraz schemat strukturalny dla demontowanego zakresu

E-1
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