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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt i uzgodnienia z Inwestorem

2. Kosztorys obejmuje zakres prac zwigzanych z termomodernizacjg budynku
Szkoly Podstawowej w Przylekach - roboty budowlane

3. Podstawa wyceny :

4. Podstawowe zatozenia do kosztorysu :
- kosztorys podzielono na siedem dziatow:
- podjazd dla os6b niepetnospranych
- prace zwigzane z modernizacja kottowni
- prace wewnetrzne wykonczeniowe
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- termmodernizacja dachu
- termmodernizacja scian
- remont sali gimnastycznej i szatni
- kosztorys obejmuje zakres prac budowlanych zwiazanych z modernizacja kottowni
- przyjeto kategorie gruntu Ill, wyw6z ziemi i gruzu na odlegtos¢ do 15 km
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SP Przyteki - roboty budowlane przedmiar.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. Razem
Roboty budowlane
1 Podjazd dla oséb niepetnosprawnych
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pie-|m2
d.1/0815-01 szych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.5*1.5 m?2 2.250
RAZEM 2.250
2|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo-|ms3
d.1/0301-02 0214- |\wytadowczymi na odlegtos¢ 15 km (kat. gruntu 111)
04
0.2*1.5*1.5 m3 0.450
RAZEM 0.450
3/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.1/0205-01
0.3*1.5*1.5 m3 0.675
RAZEM 0.675
4/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.1/1101-06
0.2*1.5*1.5 m3 0.450
RAZEM 0.450
5/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.1/0921-02
0.48*(6.5+1.5) m?2 3.840
RAZEM 3.840
6/KNR 2-02 Balustrady na podjezdzie na stupkach stalowych wys. 1,1 m m
d.1/1207-05
analogia
1.5*2+1.0+1.0 m 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 2-02 Gzymsy z cegiet petnych 12x16 cm m
d.1/0119-02
1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.1/0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
1.5*1.5 m?2 2.250
RAZEM 2.250
2 Prace wewn etrzne wyko hczeniowe
9/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2|1216-01
611.88+64.33 m?2 676.210
RAZEM 676.210
10|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m2
d.2|2006-01 z.sz. |dyncze na $cianach na zaprawie bez paskéw Oddzielne pasy
5.3. szer.do 30 cm.
[5*(1.8+2.15*2)+4*(1.8+1.7*2)+10*0.4*3]*0.3 m?2 18.990
RAZEM 18.990
11|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.2|2009-05 szpachlowego wykonywane recznie na osciezach i pasach scien-
nych na podtozu betonowym
[5*(1.8+2.15*2)+4*(1.8+1.7*2)+10*0.4*3]*0.3 m?2 18.990
RAZEM 18.990
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.2|1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
[5*(1.8+2.15*2)+4*(1.8+1.7*2)+10*0.4*3]*0.3 m?2 18.990
RAZEM 18.990
13|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi  |m2
d.2|1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
611.88+64.33 m?2 676.210
RAZEM 676.210
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.2|1204-02 netrznych scian
611.88+64.33 m?2 676.210
RAZEM 676.210
3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
15/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3|1216-01
611.88+64.33 m?2 676.210
RAZEM 676.210
16|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.3|0354-11
5*1.4+4*2.0+10*0.6 m 21.000
RAZEM 21.000
17|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. |m2
d.3/0928-03 do 1.0 m2
0.4*0.4*10 m?2 1.600
RAZEM 1.600
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18|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.3/0928-08 dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2
1.3*1.1 m?2 1.430
RAZEM 1.430
19|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.3/0928-11 dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2
8*1.8*1.7 m?2 24.480
RAZEM 24.480
20|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw PCV dt. ponad 1 m (21,0m) szt
d.3|0135-02
analogia
8+1 szt 9.000
RAZEM 9.000
21/KNR 2-17 Nawietrzaki okienne higrosterowalne np: ZENA 250 CR/50 szt.
d.3|0156-03
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
22|/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydto- |m?2
d.3|0931-06 we oszklone na budowie
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
23/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe |m?2
d.3/0931-08 oszklone na budowie
2.75*2.05*4 m?2 22.550
RAZEM 22.550
4 Prace zwi gzane z modernizacj g kottowni
24|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o po- szt.
d.4|/0354-07 wierzchni do 2 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
25/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.4/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
64.33 m?2 64.330
2.55%(6.06+3.05+3.32+1.96)*2+2.55%(3.29+3.67)*2 m2 108.885
RAZEM 173.215
26| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.4/1204-01 netrznych sufitow
64.33 m?2 64.330
RAZEM 64.330
27|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.4{1204-02 netrznych $cian
2.55%(6.06+3.05+3.32+1.96)*2+2.55*%(3.29+3.67)*2 m2 108.885
RAZEM 108.885
5 Termomodernizacja s$cian
28|KNNR 2 1504- | Rusztowania ramowe zewngtrzne o wys. do 10 m m2
d.5/01
3.5%(54.69+28.44+12.27+6.59)*2 m?2 713.930
RAZEM 713.930
29/ KNR 4-01 Wymiana krat prostych m2
d.5/1301-01
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
30|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny nie nadajacej sie do uzytku m
d.5|0545-04
analogia
54.69+28.44+9.08 m 92.210
RAZEM 92.210
31/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej nie nadajacej sie do uzytku m
d.5|0545-06
analogia
12*4.5 m 54.000
RAZEM 54.000
32|KNR-W 4-01 |Wymiana haka rynnowego szt.
d.5|0528-05
93*2 szt. 186.000
RAZEM 186.000
33|KNR-W 4-01 |Wymiana uchwytéw do rur spustowych okragtych lub kwadrato-  |szt.
d.5/0533-10 wych
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
34/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci |m2
d.5/0811-02 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
12.10*1.0 m?2 12.100
RAZEM 12.100
35/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o gru- |[m2
d.5/0309-02 bosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
12.1*1.0 m?2 12.100
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RAZEM 12.100
36|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pie-|m2
d.5/0815-01 szych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.0%(39.74+6.11+6.88+11.80+5.6)*2 m?2 140.260
RAZEM 140.260
37/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 |m?2
d.5/0320-01 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
analogia piaskiem
1.0%(54.69+28.44+12.27+6.59)*2 m?2 203.980
RAZEM 203.980
38/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- |m3
d.5/0104-02 jacych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
1.6*1.0%(54.69+28.44+12.27+6.59)*2 m3 326.368
RAZEM 326.368
39/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.5/0108-02 0108- |grunt.kat. 11l
04
1.6*0.2*(54.69+28.44+12.27+6.59)*2 m3 65.274
RAZEM 65.274
40|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.5/0105-02 legtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.6*1.0%(54.69+28.44+12.27+6.59)*2-65.274 m3 261.094
RAZEM 261.094
41|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na m2
d.5/0701-03 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przy-
jeto 20 % powierzchni elewaciji
1.6%(54.69+28.44+12.27+6.59)*2 m?2 326.368
RAZEM 326.368
42|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podto- |m2
d.5/0727-03 zach z z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do
5 m2 w 1 miejscu )
1.6%(54.69+28.44+12.27+6.59)*2 m?2 326.368
RAZEM 326.368
43|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.5/0108-18 0108- |nych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
20
140.260*0.05+326.368*0.02 m3 13.540
RAZEM 13.540
44 |kalkulacja Koszt utylizacji gruzu i materiatéw z rozbiérki t
d.5|wstepna
13.540*1.8 t 24.372
RAZEM 24.372
45|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 13 cm kle- |m?2
d.5/0105-04 jonymi do podtoza w technologii STO Therm Classic wraz z wyko-
analogia naniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
1.6%(54.69+28.44+12.27+6.59)*2 m?2 326.368
RAZEM 326.368
46|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.5/0122-01
2*(54.69+28.44+12.27+6.59) m 203.980
RAZEM 203.980
47|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 20 cm kle- |m2
d.5/0105-04 jonymi do podtoza w technologii STO Therm Classic wraz z wyko-
analogia naniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
54.69*%(3.9+3.28)*0.5*2+3.9*28.44*2+3.9%(12.27+6.59)*2-(27*1.8* |m?2 574.499
2.15+5*1.2*1.15+21*1.8*1.7+2*0.45*1.45+10+0.4*0.4)
RAZEM 574.499
48|KNR 0-33 Montaz listwy do osciezy m
d.5/0123-05
[27%(1.8+2.15*2)+7*(1.2+1.15*2)+21*(1.8+2*1.7)+2*1.45*3+10* m 319.100
0.4*3]
RAZEM 319.100
49|KNNR 2 1901- |Docieplenie osciezy z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki -|m2
d.5/01 metoda lekka "ISPO"
[27%(1.8+2.15*2)+7*(1.2+1.15*2)+21*(1.8+2*1.7)+2*1.45*3+10* m?2 127.640
0.4*3]*0.4
RAZEM 127.640
50/ KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych kotkami do $cian szt.
d.5/0123-01
(575+128)*4 szt. 2812.000
RAZEM 2812.000
51|KNNR 2 1902- | Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - doptata za |m
d.5/11 wzmocnienia miejsc szczeg6lnie narazonych (narozniki, cokoty,
analogia krawedzie) - listwy aluminiowe
3.9*8 m 31.200
RAZEM 31.200

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 4907




SP Przyteki - roboty budowlane przedmiar.kst

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
52|KNNR 2 0504- | Obroébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci |m?2
d.5/02 w rozwinieciu ponad 25 cm - parpety
(27*2.0+7*1.4+21*2.0+2.*1.65+10*0.6)*0.4 m?2 46.040
RAZEM 46.040
53|KNNR 2 0504- | Obroébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci |m?2
d.5/02 w rozwinieciu ponad 25 cm
2%(54.69+28.44+12.27+6.59)*0.5 m?2 101.990
RAZEM 101.990
54|KNNR 2 0505- | Montaz obrdbek blacharskich z gotowych elementéw prefabryko- |m
d.5/05 wanych z blachy cynkowo-tytanowej - rynny dachowe pétokragte
54.69+28.44+9.08 m 92.210
RAZEM 92.210
55|KNNR 2 0505- | Montaz obrdbek blacharskich z gotowych elementéw prefabryko- |m
d.5|07 wanych z blachy cynkowo-tytanowej - rury spustowe okragte
12*4.5 m 54.000
RAZEM 54.000
56|KNNR 3 0503- | Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng (1-krotne m2
d.5/01 pokr.papa wierzchn.pokrycia po wyréw.istn.pokrycia papy)
1.0%(54.69+28.7+10.74*2) m?2 104.870
RAZEM 104.870
57 /KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.5/0128-01
574.499+127.640 m?2 702.139
RAZEM 702.139
58 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5 (poz.:30,31,32,33,41,42,47,49,50,51,52,54,55,57)
6 Termomodrnizacja dachu
59|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza m2
d.6/0519-06 warstwa
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
60|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna |m2
d.6/0519-07 warstwa
30*3 m?2 90.000
RAZEM 90.000
61|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be- |m2
d.6/0209-01 tonu zwirowego o grub.do 10 cm
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
62|Kalkulacja Uktadanie izolacji z wetny granulowanej ekofiber m3
d.6|whasna
(326.88+107.57+204.58+51.79+77.05)*0.2 m3 153.574
RAZEM 153.574
63|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 |szt.
d.6/0206-01 przy gtebok. do 10 cm
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
64|KNNR 3 0503- | Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalna (2- m2
d.6/02 warst.pokr.z papy perfor.oraz papy wierzchn.pokrycia na istn.po-
kryciu z papy)
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
65/ KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu  |m3
d.6/0310-01 do 0.5 m3
0.95*0.8*0.38+0.95*1.6*0.38+0.64*0.8*0.45+0.59*0.42*1.54+0.9* \m3 10.389
0.42*0.8+1.2*0.44*1.08+0.59*0.44*0.81+0.6*1.55*0.44*4+0.67*
0.44*0.81+0.54*0.7*0.44+0.58*1.51*0.44+0.48*1.5*7.5
RAZEM 10.389
66 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z |m2
d.6/0726-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w
1 miejscu )
0.95*(0.8+0.38)*2+0.95*(1.6+0.38)*2+0.64*(0.8+0.45)*2+0.59* m2 61.656
(0.42+1.54)*2+0.9*(0.42+0.8)*2+1.2%(0.44+1.08)*2+0.59%(0.44+
0.81)*2+0.6*(1.55+0.44)*2*4+0.67*(0.44+0.81)*2+0.54*(0.7+0.44)
*2+0.58%(1.51+0.44)*2+7.5%(0.48+1.5)*2
RAZEM 61.656
67 KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.6/0128-01
0.95*%(0.8+0.38)*2+0.95*(1.6+0.38)*2+0.64*(0.8+0.45)*2+0.59* m2 61.656
(0.42+1.54)*2+0.9*(0.42+0.8)*2+1.2*(0.44+1.08)*2+0.59*(0.44+
0.81)*2+0.6*(1.55+0.44)*2*4+0.67%(0.44+0.81)*2+0.54*(0.7+0.44)
*2+0.58*(1.51+0.44)*2+7.5%(0.48+1.5)*2
RAZEM 61.656
68/ KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 |m2
d.6/0219-05 cm
0.64*(1.0+1.8+1.0+1.75+1.0+1.0+1.3+1.75*4+1.0+1.7+0.9)+0.5* |m2 13.148

1.4

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 4907




SP Przyteki - roboty budowlane przedmiar.kst

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 13.148
69| KNNR 2 0504- | Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci |m?2
d.6/02 w rozwinieciu ponad 25 cm
2*(12.55+39.74+6.11+6.66)*0.7+0.5*2*(12*0.6+1.9+1.7+2.0+1.5+ |m2 146.284
0.9+1.8+1.7+1.8+1.1+0.8+1.2+1.3+1.5+1.2)*2
RAZEM 146.284
70 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 20 |m?2
d.6/0609-01 cm z przyklejong warstwa papy termozgrzewalnej poziome na
wierzchu konstrukcji na lepiku
326.88+107.57+204.58+51.79+77.05 m?2 767.870
RAZEM 767.870
71|KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastiko- szt
d.6/2612-05 wych do podioza z betonu
analogia
768*4 szt 3072.000
RAZEM 3072.000
72|/KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy m3 drew.
d.6/0406-02 nasyconej
0.12*0.12*(54.69+28.44+12.27+6.59) m3 drew. 1.469
RAZEM 1.469
73|KNNR 2 0507- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.6|01
767.870+39.65 m2 807.520
RAZEM 807.520
7 Remont sali gimnastycznej i szatni
74|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub coko- |[m2
d.7/0816-06 tow
75.70 m?2 75.700
RAZEM 75.700
75|KNR 4-01 Rozbidrka podktadéw betonowych m3
d.7/0212-01
75.70*0.10 m3 7.570
RAZEM 7.570
76 KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych -szatnie |m3
d.7/0212-03 PKS
1.5*4 m3 6.000
RAZEM 6.000
77 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej i lastrykowej m2
d.7/0804-07
5.0*4*1.5 m?2 30.000
RAZEM 30.000
78/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.7/0108-09 0108- |na odlegtos¢ 15 km
10
75.7*0.10+6.0+30.0*0.04 m3 14.770
RAZEM 14.770
79| kalkulacja Koszt utylizacji gruzu i materiatéw z rozbiérki t
d.7|wstepna
14.77*1.8 t 26.586
RAZEM 26.586
80| KNR-W 2-02 |Podioga sportowa sprezysta na legarach m2
d.7|1121-01
analogia
75.70 m?2 75.700
RAZEM 75.700
81 KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina sportowa|m?2
d.7|1123-02
75.70 m?2 75.700
RAZEM 75.700
82 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.7/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
83/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci |m2
d.7/1106-01 25 mm
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
84|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- |m2
d.7/1106-03 sadzkio 1 cm
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
85/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktada- |m2
d.7/1118-08 ne na klej metoda zwykig
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
86 KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.7|/0711-02 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na
podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonow
(do 2 m2 w 1 miejscu)
2.0*5.0*4 m?2 40.000
RAZEM 40.000
87|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierz- |m?2
d.7/1202-09 chni podtogi ponad 5 m2
4*3.0*10.0-40 m?2 80.000
RAZEM 80.000
88/KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?2
d.7/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
89 KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.7/2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tyn-
ku
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
90| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m?2
d.7/1204-02 netrznych $cian
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
91|KNR-W 2-02 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczng) tynkéw m2
d.7/1509-08 wewnetrznych, podiozy gipsowych i sztablatur
1.5*10*4 m?2 60.000
RAZEM 60.000
92| kalkulacja Dostawa i montaz szafek ubraniowych Alsanit z metalu Velana  |kpl.
d.7|wtasna nézkach
analogia szafki zamykane na kluczyk wyposazone w wieszak na ubrania,
wentylowana
8 kompletéw w zestawie 4 piony x 2 poziomy razem 64 szafki
wymiary 300x500x1800 mm
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm | llosé Cena Warto §¢
jedn.
1. |robocizna r-g | 9028.915
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo s¢ Cena Wartos¢ | G
jedn. ru-
pa
1. gaz propan-butan kg 41.361
2. lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 1349.173
3. masa asfaltowa izolacyjna kg 2.550
4. prety kwadratowe walcowane na gorgco kg 86.900
5. blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,60 mm kg 1565.750
6. listwa cokotowa z aluminium Sto-Sockelabschlussleiste szt. 107.090
7. listwy naroznikowe aluminiowe m 34.320
8. drzwi aluminiowe kompletne m2 1.800
9. drzwi aluminiowe wsp. 1,7 kompletne m2 22.550
10. |balustrady i pochwyty stalowe m 5.000
11. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych i niskostopowych $r. 6 mm kg 1.001
12. |gwozdzie budowlane okrggte gote kg 8.502
13. |$ruby z nakretkami i podktadkami ocynkowane kg 18.659
14. |kotwy stalowe szt 249.171
15. |rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej $r. 15 cm m 94.976
16. |rury spustowe z blachy cunkowo-tytanowej $r. 12 cm m 55.620
17. |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane, o $rednicy 150-180 mm szt 189.720
18. |uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 54.000
19. |[fobos M-4 kg 0.455
20. |pianka poliuretanowa dm3 13.196
21. |$rodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych kg 7.311
22. |farby emulsyjne akrylowe dm3 283.269
23. |emalia olejno-zywiczna dm3 4.902
24. |farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 0.400
25. |farba olejna nawierzchniowa dm3 0.400
26. |farba Lotusan Color dm3 308.173
27. |mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 1.760
28. |rozcienczalnik dm3 0.654
29. |pasta podiogowa bezbarwna kg 7.570
30. |acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.600
31. |tlen techniczny gat. |1 99,5-98 % m3 1.600
32. |zaprawa klejgca mrozoodporna kg 142.500
33. |zaprawa spoinujgca mrozodoporna kg 12.000
34. |Kklej winylowy kg 45.420
35. |$rodek gruntujgcy Sto-Putzgrund kg 35.101
36. |zaprawa klejgca Sto-Baukleber kg 4826.294
37. |zaprawa zbrojeniowa i klejgca Sto-Level Uni kg 127.640
38. |masa szpachlowa zbrojeniowa Sto-Armierungsputz kg 2702.601
39. |folia polietylenowa m2 482.814
40. [folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 36.000
41. |Piyty styropianowe EPS 70-040 gr. 2 cm m3 2.629
42. |piyty styropianowe XPS 50 gr. 13 cm m3 45.822
43. |piyty styropianowe EPS 70-040 gr. 20 cm m3 124.092
44. |piyty styropianowe EPS 200-036 gr. 20 cm z przyklejong papg m3 129.002
45. |wykiadzina podtogowa sportowa m2 82.513
46. |okna i drzwi balkonowe z tworzyw wsp. szyby 1,0 m2 27.510
47. |kolki rozprezne plastikowe szt 510.560
48. |podkfadki pod szyby szt. 150.807
49. |piasek m3 29.810
50. |piasek do zapraw m3 0.080
51. |zwir do betonéw zwykiych wielofrakcyjny m3 0.240
52. |cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 3.249
53. |wapno suchogaszone t 0.958
54. |gips budowlany szpachlowy t 0.842
55. |plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 19.560
56. |cegta budowlana petna klinkierowa szt. 22.500
57. |cegta budowlana petha szt. 4072.488
58. |ptytki klinkierowe m2 3.302
59. |podokienniki PCV m 21.000
60. |ptyty drogowe betonowe szesciokgtne 15 cm - materiat z demontazu szt. 111.683
61. |kostka betonowa "POLBRUK" m2 209.080
62. |plyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm - mat z demontazu szt. 18.203
63. |papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 59.608
64. |roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 293.309
65. |pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 105.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo s¢ Cena Wartos¢ | G
jedn. ru-
pa
66. |papa podktadowa perforowana m?2 30.000
67. |papa wierzchniego pokrycia gr.5.7 mm m?2 1107.974
68. |wetna granulowana Ecofiber m3 27.029
69. |ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.457
70. |beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.619
71. |zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.133
72. |zaprawa cementowa M 12 m3 1.144
73. |zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.117
74. |tynk silikonowo-zywiczny o strukturze baranek, kornik lub gtadkiej, gr. 1,5 mm - kg 2672.641
StoSilco
75. |szyby zespolone dwukomorowe (3-szybowe) ze szkia ptaskiego m2 17.668
76. |ptytki z kamieni sztucznych m2 30.600
77. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kkl.II m3 0.129
78. |pdotoga sprezysta drewniana na legarach kompletna m2 75.700
79. |deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0.239
80. |deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII' m3 0.001
81. |krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KL.II m3 1.557
82. |Dostawa i montaz szafek ubraniowych Alsanit z metalu Vela na nézkach, szafki | kpl. 8.000
zamykane na kluczyk wyposazone w wieszak na ubrania, wentylowana, 4x2 ra-
zem 8 szafek
83. |siatka z widkna szklanego m2 1203.427
84. [tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 23.889
85. |listwa do osciezy Sto-Anputzleiste szt. 234.539
86. |papier $cierny m2 0.558
87. |woda m3 10.794
88. |drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.081
89. |drewno opatowe kg 2077.749
90. |nawiewniki higrosterowalne ZENA 250 CR/50 szt 71.000
91. |kotki rozporowe szt 3590.475
92. |dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 3194.880
93. |koszt utylizacji gruzu i materiatéw z demontazu kpl. 50.958
94. |materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm | llosé Cena War-
jedn. tosé
1. |ubijak spalinowy m-g 10.811
2. |wycigg m-g 76.408
3. |zuraw okienny m-g | 50.923
4. |$rodek transportowy m-g | 119.855
5. |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 8.520
6. |samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 73.523
7. |samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 17.540
8. |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 17.886
9. |mieszarka do zapraw m-g 0.651
10. |rusztowania ramowe m-g | 607.846
11. |spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 14.070
12. |spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4.300
13. |pita do ciecia ptytek m-g 6.119
14. |zespét do natryskiwania izolacji termicznej m-g 76.787
RAZEM

Stownie:
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