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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t pokrycia
dachowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu elementéw
konstrukcyjnych i obejmuja: wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z obrobkami
blacharskimi

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami aprobatami Technicznymi ITB.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa oraz zaleceniami Inspektora nadzoru .

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1. ,Wymagania ogélne”

Przy realizacji budynkéw moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru lub Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 1. Wymagania ogéine.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materiatow

2.2.1 Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Pokrycie dachowe zostanie wykonane z papy termozgrzewalnej, obrobki blacharskie wykonane z blachy
ocynkowanej , materialy te muszg spetnia¢ nastepujgce warunki :

- odpowiadajg wyrobom okreslonym w dokumentaciji technicznej

- sg whasciwie opakowane i oznakowane

- posiadajg deklaracje zgodnosci , certyfikat zgodnosci na znak bezpieczenstwa

Do wykonania pokrycia dachowego nalezy zastosowaé nastepujgce materiaty :

- Papa termozgrzewalna , wymagania odnosnie parametréw papy podktadowej i wierzchniego krycia
termozgrzewalnej : osnowa — wioknina poliestrowa , gramatura osnowy - 200 g/m? , asfalt — modyfikowany SBS ,
grubos¢ - 4,6 mm ( 5,2 mm wierzchnia) , sita zrywajgca wzdluz — 750 N/5cm , w poprzek — 700 N/5¢cm
wydtuzenie przy zrywaniu — 40 % , odporno$¢ na temperatury w ciggu 2h — 100° C , gietko$¢ — ,—25"

- Blacha ocynkowana gr. 0,55 mm

- Emulsja asfaltowa

Warunki dostawy — certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia

Transport i sktadowanie — zgodnie z wytycznymi producenta. Rolki papy nalezy ustawié w pozycji pionowej, nie
wiecej niz w dwoch warstwach, zabezpieczajgc przed ewentualnym przesunieciem i przewrdceniem.

Kontrola jakosci — wg danych producenta

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST 1. Wymagania ogdlne.

3.2. Szczegolne wymagania dotyczgce sprzetu

Do wykonania pokrycia dachowego nalezy uzyé¢ drobnego sprzetu budowlanego , zurawika przysciennego , pity
do ciecia dachéwek , gietarek do blachy , nozyc do blachy , lutownicy itp.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST 1. Wymagania ogolne.

4.2. SzczegOllne wymagania dotyczace transportu

Dachéwke ceramiczne oraz gasiory ceramiczne nalezy transportowa¢ na plac budowy w oryginalnie
zapakowanych paletach , pozostate elementy pokrycia dachowego transportowaé zgodnie z zaleceniami
producentéw wyrobéw

5. Wykonanie robét

5.1. Ogole zasady wykonania robot

Ogodle zasady wykonania robét podano w ST 1. Wymagania ogdlne.

5.2. Szczegodlne zasady wykonania robot

5.2.1 Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Nalezy wykona¢ jako pokrycie z pap bitumicznych termozgrzewalnych . Pape nalezy ukfadaé pasami
réwnolegtymi do okapu. Zaktady poprzeczne gornej warstwy pokrycia powinny byé przesuniete o potowe
szerokosci arkusza do zaktadéw w warstwie dolnej. Uktadanie papy nalezy rozpoczyna¢ od najnizszych miejsc
potaci dachowej. W trudnych do obrobienia miejscach nalezy wzmocni¢ pokrycie dodatkowg warstwa papy. Papy
poszczegoélnych warstw pokrycia dachowego powinny byé wywiniete na wystajgce pionowe elementy budynku na
wysokos¢ co najmniej 30 cm i zabezpieczone przed zsuwaniem sie. Przed przystgpieniem do ukiadania papy
nawierzchniowej powinny byé wykonane obrébki blacharskie na okapach , przy murach ogniowych i kominach ,
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rurach , masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe . Krycie papg powinno byé
zgodne z wymaganiami podanymi przez producenta papy

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5 % ., zewnetrzny brzeg rynny powinien byé usytuowany o 10 mm
nizej w stosunku do brzegu zewnetrznego , brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu powinien by¢ usytuowany
0 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci . Rynny nalezy dylatowaé przy dtugosci
powyzej 20 m, liczac odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi rurami spustowymi

Rury spustowe montowane powinny by¢ tak , aby odchylenie od pionu nie bylo wieksze niz 20 mm przy dtugosci
rur wiekszej niz 10 m, a na dlugosci 2 m odchylenie od linii prostej nie wieksze niz 3 mm . Rury spustowe
mocowac¢ do $cian uchwytami do rur spustowych , rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m oraz
zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajgcymi uskoki i gzymsy . Uchwyty mocowaé w sposob trwaty . Rury
spustowe wpusci¢ do rury zeliwnej kanalizacji deszczowej na gtebokos¢ kielicha i obetonowac .

Kosze dachowe powinny byé pokryte koszem z blachy . Obrobki blacharskie w pokryciu dachowym nalezy
wpusci¢ pod dachowki w taki sposéb aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody .

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 1. Wymagania ogélne

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

6.2.1 Pokrycie z papy termozgrzewalnej

Kontrola jakosci wykonania podkiadu pod pokrycie z papy termozgrzewalnej polega na sprawdzeniu
prawidtowosci wykonania i zagruntowania podktadu . Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na
sprawdzeniu prawidlowego wykonania zabezpieczen przy kominach , murach , whlazach, wywiewkach
kanalizacyjnych itp.

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu prawidtowego wykonania zabezpieczen przy
kominach , murach , wtazach, wywiewkach kanalizacyjnych itp.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiaréw , rozstawu i wykonania rynien oraz
potaczen ich poszczegdinych odcinkéw i przy rurach spustowych . Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytow ,
sposéb wyrobienia spadku podtuznego i szczelnosci

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania w zakresie wymiaréw , rozstawu i
wykonania rur oraz potgczen ich w ztgczach pionowych i poziomych , umocowania ich w uchwytach szczelnosci i
prostoliniowosci Sprawdzenie pionowosci rur za pomocg pionu murarskiego z doktadnoscig do 5 mm .

Kontrola pokrycia dachowego wykonanego z papy termozgrzewalnej polega na :

- sprawdzeniu prostoliniowosci rzedéw papy za pomoca sznurka i miary

- sprawdzeniu rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw papy

- sprawdzenie réwnosci pokrycia za pomoca faty

7. Odbidr robét

7.1. Ogélne zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 1. Wymagania ogélne

7.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic :

- peing dokumentacje powykonawczg

- protokdty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobow

- protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych

- wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw i ich usytuowania

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci

- pisemne uzasadnienie odstepstw potwierdzone przez Inspektora nadzoru

8. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 1. Wymagania ogéine.

9. Przepisy zwigzane

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze . Krycie dachéwka ceramiczng . Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-B-94701 Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych

PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych . Wymagania i badania

PN —EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje ., podziat i wymagania

PN-B-94702 Dachy . Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

PN-EN 1304 Dachoéwki ceramiczne . Definicje i specyfikacja wyrobéw

PN-B-12020 Pokrycia dachowe ceramiczne . Dachdwki i ggsiory dachowe ceramiczne

Warunki techniczne wykonania i odbioréw robét budowlanych , cze$¢ C : Zabezpieczenia i izolacje , zeszyt 1.
Pokrycia dachowe

ST 6. WYKONANIE POKRYCIA DACHU
Termomodernizacja Szkoty Podstawowej w Przyt  ekach
strona3z3



