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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE — LEGENDA

Obrzeze chodnikowe betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1.4

Warstwa humusu gr. 10 cm

Warstwa Scieraina opaski
betonowe plyty azurowe 40x60 cm - gr. 10 cm

Podsypka piaskowa - gr. 5 cm

Poabudowa zasadnicza
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 20 cm

Opornik betonowy - 12x25 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Warstwa Scieraina miejsc drogi wewnetrznej
betonowa kostka brukowa bezfazowa (szara, cegla 10x20 cm) - gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1.4

Obrzeze chodnikowe betonowe 6x20 cm

Warstwa goma
kruszywo tamane grysowe granitowe stabilizowane
mechanicznie 2/5 mm - gr. 10 cm

® ®|0|0|@|®|0|@|@|® |||

Podbudowa zasadnicza
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 10.cm
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PROSBED s.c.
Os. Stowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka
Gmina Trzcianka
INWESTOR ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
NAZWA Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance
ZADANIA ETAP II
OBIEKT /
ADRES Drogi i alejki wewnetrzne
OBIEKTU dziatki o nr ewid. 7334/12;
kat. VI
NAZWA
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
RYSUNKU N
PROJEKTOWAL |mar inz. Rufin Jarka SKALA
ibranza drogowa/ | UPT. nr WKP/0294/POOD/12 \ 1:10
magr inz. Rufin Jarka \ DATA
OPRACOWAL |5t nr WKP/0294/POOD/12 0012016
— - - \
SPRAWDZIL inz. Adam Chmielewski s (| NRRYS.
Joranza drogowa/ |UpT. nr WKP/0231/P0O0D/06 b~/ M\ /7 Jrs 32
\




