Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance - zewnetrzna instalacja wodociggowa

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
0111-01 ninnym.
0.346 km 0.346
RAZEM 0.346
2/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm recznie m?2
0801-07
19.0*1.0 m?2 19.000
RAZEM 19.000
3/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
0806-02
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbiernymi o |m3
0210-02 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
343.51.5*0.7*0.7 m3 252.473
RAZEM 252.473
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach piono- m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV
343.5%1.5*0.7 *0.3 m3 108.203
RAZEM 108.203
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
1411-01
346.0%0.7*0.10 m3 24.220
RAZEM 24.220
7/KNNR 4 Podtgczenie instalacji - tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociggdw o $r.25 mm |kpl.
1701-01
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 11 Instalacja wodociggowa z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
0307-01
analogia
49.5+7.5+47.0+5.5+27.0+20.0+40.5+42.5+4.5+14.0+43.0+29.0+5.5 m 335.500
RAZEM 335.500
9/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe do zdrojéow czerpalnych wodociggowych o $r. ze- |szt.
0116-01 wnetrznej 20 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10/KNNR 6 Studnie chtonne z kregdw $rednicy 1.0 m i gtebokosci 1,0 m wypetnienie warstwg |szt.
0604-03 filtrujacg (zwir) 0,5 m
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
11/KNNR 6 Studnie chtonne z kregdw $rednicy 1.0 m i gtebokosci 1,5 m, wypetnienie warstwa |szt.
0604-03 filtrujacg (zwir) 0,5 m
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
0214-02 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
343.51.5*0.7*0.7 m3 252.473
RAZEM 252.473
13|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 |m3
0318-01 m w gr.kat. |-l
343.51.5*0.7*0.3 m3 108.203
RAZEM 108.203
14|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
0309-02 geszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna) wraz z dowozem masy
analogia
19.0*1.0 m?2 19.000
RAZEM 19.000
15/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce ce- |m
0401-03 mentowo-piaskowej
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
16 Obstuga geodezyjna z inwentaryzacjg powykonawczg kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 29954 Uzytkownik: Z.U.T. PROSBED s.c.




