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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano - wykonawczego instalacji elektrycznych

o$wietlenia terenu cmentarza komunalnego - rozbudowa w m. Trzcianka ul. Wspdélna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
1.1 Projekt budowlany — wykonawczy sieci wodociggowej
i sieci kanalizacji deszczowej
opracowany przez ZUT ,PROSBED” s. c. w Trzciance
1.2 Projekt budowlany — wykonawczy budowa drog
opracowany przez ZUT ,PROSBED” s. c. w Trzciance
1.3 Aktualne normy; przepisy i wskazowki projektowania.

1.4 Opracowania miedzy branzowe.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1 Zestawienie opraw o$wietleniowych

Niniejsze opracowanie dotyczy oswietlenia terenu wymienionych w ponizszej tabeli:

Ip Lokalizacja
Rozbudowa cmentarza komunalnego

1. | Trzcianka, ul. Wspdlna 11 opraw
dziatka nr ewid. 2179, 7334/12

W oswietleniu projektuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
2.1.  Oswietlenie terenu.

2.2. Instalacja uziemiajgca i ochrony przeciwporazeniowej
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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.
Bilans mocy zainstalowanych urzgdzen jest nastepujacy:

Oswietlenie zewnetrzne Pj=0,07 kW
Wspodiczynnik rozruchu k=1,5
Moc zapotrzebowana P, = nxPjxk;,

Zapotrzebowanie mocy dla projektowanego obwodu oswietleniowego okreslono w
tabeli ponize;.

5 g
z > 2
© 2 i~ S =
Q= — . . 2 E I < .
Ip \8 T S Lokalizacja § = S Il uwagi
2T o § =
o o
Rozbudowa cmentarza
1 11 Tr;uanka, uI.' Wspdlna 12 5
dziatka nr ewid.
2179, 7334/12

3. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

3.1 Zasilanie

Projektowana instalacja oswietleniowa zasilana bedzie z istniejgcego ukiadu, linig
kablowa typy YAKY 4x25 mm?, z istniejgcego stupa o$wietleniowego zlokalizowanego

przy placu manewrowym. Lokalizacje podano na zatgczonym planie.

3.2 Szafka Oswietleniowa.

Ze wzgledu na podtgczenie do istniejgcego uktadu zasilania o$wietlenia terenu, nie

projektuje sie wydzielonego uktadu zasilania do projektowanej sieci oswietleniowe;j.

4. OPISY INSTALACJI.

4.1 Zasilanie

Wspdlnie z kablowg linig oswietleniowg nalezy uktadaé drut ocynkowany @ 8. Rozdziat
instalacji TN-C na TN-S nalezy wykona¢ w kazdym stupie o$wietleniowym. Wartos¢
sztucznego uziemienia roboczego powinna wynosi¢ R.;,<10 Q. Kable uktadaé¢ w rowie
kablowym o gtebokosci 0,6 m na podsypce z piasku o grubosci 10 cm linig falistg z
zapasem 1,5-2,5 % (dtugosci wykopu). Trasa kabla winna przebiega¢ w odlegtosci 0,5 m
od krawedzi jezdni pod nawierzchnig z kostki betonowej. Nastepnie kabel przysypac
warstwg 10 cm piasku i warstwg 25 cm gruntu rodzimego, po czym utozy¢ folie
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,3 m. Przy podejsciu do
fundamentow stupow oswietleniowych pozostawic¢ zapas w ziemi ok. 0,5 m. Kabel winien
by¢ wyprowadzony ponad teren ca. 1m, aby zapewni¢ wygodny dostep to tabliczki

bezpiecznikowej w stupie. Zgodnie z normg N SEP —-E-004 linia kablowa podlega
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oznaczeniu. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i oston
otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajgce, co hajmniej:
a) numer ewidencyjny linii,

b) typ kabla,

¢) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Nastepnie zasypac réw z utozonym kablem. Kabel podlega inwentaryzacji geodezyjnej.
Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykonac¢ recznie —
dokonywac przekopow prébnych.

4.2 Instalacja oswietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie zewnetrzne obejmuje zasilanie opraw oswietleniowych TownGuide Core
BDP001 ECO70/830 Il DW PCC GR firmy Philips na stupach oswietleniowych parkowych
prostych @120 z podstawg typu SAL — 4,5/B50 firmy ROSA. Kolor wykonczenia stupa —
C35 (czarny). Obwody os$wietleniowe projektuje sie kablem typu YAKY 4x25 mm?
utozonym w wykopie kablowym. Zasilanie instalacji z istniejgcego stupa oswietleniowego
zlokalizowanego na placu manewrowym . Stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki
bezpiecznikowe do przytgczenia kabli i przewoddéw. Potgczenia wewnetrzne w
poszczegodlnych stupach nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm? Kabel
elektryczny zasilajgcy po wprowadzeniu do stupa podigczy¢ do ztgcza oswietleniowego
w stupie. Oprawy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta na podstawie DTR.

Plan trasy linii kablowych oraz lokalizacje stanowisk stupowych pokazano na rys. EO1
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywa sie zgodnie z istniejgcym systemem
sterowania.

Inwestor przewiduje etapowanie prac. | etap bedzie polegat na zabudowaniu wszystkich
materiatdw osadzonych w ziemi, w tym fundamentéw pod stupy oswietleniowe. Il etap

bedzie obejmowat zabudowe stupdw i opraw oswietleniowych.

4.3 Instalacja uziemien roboczych i ochrony przeciwporazeniowej.

W obiekcie zaprojektowano uktad zasilajgcy TN-C w czesci zasilajgcej i TN-S w czesci
odbiorczej — oprawy os$wietleniowe. Rozdziat uktadu zasilajgcego nastepuje we
wszystkich  stanowiskach  stupow  oswietleniowych.  Podstawowg  ochrone
przeciwporazeniowg stanowi izolacja stosowana we wszystkich urzadzeniach. Jako
dodatkowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym projektuje sie dla statych
urzgdzen elektrycznych samoczynne wytgczenie zasilania ( PN-HD 60364-4-41).

Dla instalacji elektrycznej wymagajgcej dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:

- 1 fazowe jako 3 - zytowe;
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- 3 fazowe jako 5 - zytowe; lub 4 — zytowe (bez przewodu zerowego — N)
z dodatkowg zytg ochronng ,PE" koloru zétto - zielonego.
Do przewodu ochronnego nalezy przytgczy¢ wszystkie styki ochronne urzadzen

elektrycznych.

W obiekcie nalezy wykonaé uziemienie robocze. W tym celu na dnie wykopu rowu
kablowego nalezy utozy¢ drut FeZn @ 8 mm na catej dlugosci wykopu. Uziemieniu
podlegajg wszystkie stanowiska stupow oswietleniowych. Podtgczeniu podlegajg
rowniez metalowe elementy wyposazenia. Potgczenie powinno by¢ wykonane w sposéb
pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym. Wartos¢ dodatkowego

uziemienia roboczego nie powinna przekracza¢ 10 Q.

4.4 Instalacja nagtosnienia.

Na cmentarzu komunalnym istnieje system nagtosnienia, ktéry jest uzywany
okazjonalnie. Z tego tez wzgledu nalezy przedtuzyc¢ istniejaca linie kablowg nagtosnienia
i zakonczy¢ w stupku rozdzielczym usytuowanym obok stanowiska oswietleniowego.
W razie potrzeby nagtosnienia uzytkownik podtgcza tymczasowo gtosniki montowane na
stupach oswietleniowych. Od zakonczenia kabla w stupku rozdzielczym nalezy dalej
poprowadzi¢ kanalizacje kablowg pod przyszta rozbudowe. Plan instalacji

przedstawiono na rys. EO1.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE.

5.1 Dobér zabezpieczen i przekrdj przewodow instalacji odbiorczej

Doboru przekroju przewoddw i ich zabezpieczen dobrano na podstawie ,Warunkow
technicznych doboru przekroju przewodow i kabli do obcigzeh pragdem elektrycznym"
zawartych w PN-IEC 60364-4-43.

Obliczenia zabezpieczen wykonano wedtug ponizszych wzoréw:

P =k x kj x P,
gdzie:

ki - wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto = 1)
kj - wspotczynnik rozruchu (przyjeto = 1,5)

a) zabezpieczenie 3-fazowe:

P

| =
\/§xprki><COS(o

gdzie:
Up - napiecie miedzyfazowe réwne 0,4 kV
cos@ - wspotczynnik mocy réwny 0,90

b) zabezpieczenie 1-fazowe:
o]

| =
U, xk xcose

gdzie:
Uf - napiecie fazowe réwne 0,23 kV
cos - wspotczynnik mocy réwny 0,90

oraz

I,<l,<1, i 1,<145l,

gdzie:
Ib — prad znamionowy urzadzenia
In — prad znamionowy zabezpieczenia
I2 — prad zadziatania zabezpieczenh
Iz — prad obcigzalnos$ci dtugotrwatej przewodu

Dla przewodu YAKY 4x25

0,9<16<118 i 23,2<1711

Kabel i zabezpieczenia dobrane prawidtowo
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5.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymaganiami, jakim powinny odpowiadac

urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zawartymi w

PN-IEC 60364-4-41. Uwzgledniajgc warto$¢ rezystancji i reaktancji poszczegoélnych

elementow ukfadu elektroenergetycznego obliczono impedancje petli zwarcia i

okreslono czas zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych. Przebieg obliczen zestawiono

ponizej dla krytycznych miejsc w sieci.

Obliczen dokonano wg wzoru:

Zyx1, <U,

gdzie:

Zs — impedancja obwodu zwarciowego
la — prad wytgczenia urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie

Uo — warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi

Z2x1,25=

Element petli ) )
zwarciowej L Ried Xied R AL £
m Q/km | Q/km Q Q Q
Kabel YAKY 283 | 1174 | 01 | 033224 | 00283 | 0333
4x25
Impedancja Z; =| 0,33
Impedancja obliczeniowa Zs; = 042
Z1x 1,25= ’
przewod YDY 5 7,41 0,1 | 0,03705 | 0,0005 | 0,037
3x1,5
Impedancja Z>=| 0,04
Impedancja obliczeniowa Zs; = 005

Ried -jednostkowa rezystancja elementu sieci

Xied -jednostkowa reaktancja elementu sieci

R - rezystancja elementu sieci

Xi- reaktancja indukcyjna elementu sieci

Z - impedancja elementu sieci

Zi1- impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"

Zs1 - impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"

0,47x80=37,6<230

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna

Oswietlenie terenu cmentarza komunalnego w Trzciance - rozbudowa
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5.3 Sprawdzenie spadku napiecia.

Obliczeh dokonano wg wzoru dla najdtuzszego odcinka:

AU, — 2>=<100 . P > L,
<SS <U —
gdzie:
v — konduktywnos¢ przewodu
Unt — Zznamionowe napiecie fazowe
S — przekréj przewodu
U — znamionowe napiecie fazowe
Pi — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu
Li — i-ty odcinek obwodu
AU, =0,06 %

Spadek napiecia w normie

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rzeczywistej impedancji petli zwarcia.
Dla sprawdzenia wybiorczosci dziatania zabezpieczen obliczono réwniez i

przeprowadzono analize najwiekszych spodziewanych wartosci prgdow zwarciowych.

6. BADANIA | POMIARY INSTALACJI.

6.1 Badania i pomiary odbiorcze.

Sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-6

w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych".

W sktad badan pomontazowych m. in. wchodza:

a) ogledziny,

b) badanie skutecznosci szybkiego wytgczenia na podstawie pomierzonej impedancji
petli zwarcia,

c) badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

d) badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie stykow,
izolacja szyn),

e) sprawdzenie ciggtosci przewodu ochronnego,

7. UWAGI KONCOWE

7.1 Wszelkie prace montazowe oraz serwisowe mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez
osoby posiadajgce wazne uprawnienia SEP, zgodnie z dokumentacjg i wytycznymi

producenta.

7.2 Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentow sg przyktadowe i maja

na celu wytacznie wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych systemow i
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elementow wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. W procesie realizacji mozliwe jest
zastosowanie rozwigzan, materiatdw, urzgdzen dowolnej firmy, réwnorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu
Jakosciowego nie gorszego niz przywotany w projekcie.

7.3 Caftosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN-IEC (HD)

oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.

7.4 Stosowane urzgdzenia powinny posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia.
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8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej sa:

- kable YAKY 4x25 mm? firmy TF/NKT/EL, 428 m
- kabel YKY 3x1,5 mm? firmy TF/NKT/EL, 114 m
- drut ocynkowany FeZn @ 8 mm 406 m
- kanalizacja kablowa @ 40 42 m

- stup aluminiowy z podstawg np. SAL-4,5/B50;

kolor czarny C-35 11 szt.
- oprawy oswietleniowe np.

TownGuide BDP001 ECO70/830 Il DW PCC GR 11 szt.
- inne: (folia kablowa, oznaczniki kablowe)

e ——
Oswietlenie terenu cmentarza komunalnego w Trzciance - rozbudowa Strona 11



9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

NAZWA ZADANIA
ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W TRZCIANCE

- oswietlenie terenu

INWESTOR GMINA TRZCIANKA
UL. SIKORSKIEGO 7
64 - 980 TRZCIANKA

LOKALIZACJA TRZCIANKA
UL. WSPOLNA
DZIALKI O NR EW.: 2179, 7334/12

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ELEKTRYCZNA

ZESPOL

ey IMIE | NAZWISKO PODPIS

PROJEKTOWAL mgr inz. Mieczystaw Zukowski

uprawnienia budowlane w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych —
zakres petny

Nr GP-7342/1563/91

sierpien 2016

e ——
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2. Podstawa Prawna

Szczegodtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerca 2003r.
W sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia .
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

3. Zakres robét do realizacji:

R/
0’0

wykonanie wykopow po wczesniejszym wytyczeniu przez stuzby geodezyijne,
uktadanie kabla typu YAKY 4x25 mm? w wykopie,

wcigganie kabla do przepustéw i rur ostonowych,

zabudowa fundamentéw stupéw oswietleniowych,

zasypanie wykopow

zabudowa stupéw oswietleniowych,

zabudowa opraw oswietleniowych

3

¢

53

¢

7 7 7
0‘0 0'0 0'0

7
£04

4. Wykaz istniejgcych obiektow:

L)

rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne,

% droga wewnetrzna,
L)
% siec teletechniczna

53
*
% podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu:
X3
R/
*

5. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: ,

¢ podziemne sieci uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, kable
elektroenergetyczne

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

% porazenie prgdem elektrycznym — podczas prac wykonywanych

elektronarzedziami oraz w poblizu urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych,

w czasie robot ziemnych, w przypadku uszkodzenia istniejgcych kabli

elektroenergetycznych,

przygniecenie — podczas transportu i sktadowania materiatéw,

» potrgcenie pojazdem drogowym — w czasie prowadzenia prac w pasie
drogowym oraz strefach pracy dzwigow i transportu materiatow,

% zalanie, zatopienie — w czasie rob6t ziemnych, w przypadku uszkodzenia

istniejgcych rurociggébw wod.-kan,

e

o8

DS

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w Zwiazku z
wykonywanymi robotami:

Przed przystgpieniem do wykonania robaot:

» uzyskac zezwolenie do prowadzenia prac w pasie drogowym,

uzyskac¢ dopuszczenia odpowiednich instytucji branzowych do prowadzenia

prac w poblizu czynnego uzbrojenia,

+«» kierownik budowy przeprowadzi wizje placu budowy z inspektorem Inwestora
oraz przedstawicielem ENEA OPERATOR w celu okreslenia mozliwych
zagrozen, sporzadzi i dotgczy do dziennika budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

% zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami i okresli¢ zasady postepowania w

przypadku wystgpienia zagrozenia,

teren prowadzenia robét nalezy wygrodzi¢, oznaczajgc folig ostrzegawcza,

wyznaczy¢ strefy szczegd6lnego zagrozenia, ciggi komunikacyjne i

ewakuacyijne.

+«+ Zabrania sie wykonywania rob6t po zmroku lub w warunkach ztej widocznosci.

0‘0

R/
0’0

7
0.0

53

S

W czasie prowadzenia prac:
— bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej oraz asekuraciji,

Oswietlenie terenu cmentarza komunalnego w Trzciance - rozbudowa Strona 13



— stosowac¢ sie do obowigzujgcych przepisow BHP,

— zapewni¢ sprawng tgcznosc¢ ze stuzbami, ktére udzielg pomocy w przypadku
powstania zagrozenia,

— roboty w poblizu miejsc kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod
nadzorem instytucji branzowych,

— roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej 0stroznosci,

— do transportu materiatéw stosowaé atestowane zawiesia,

— stosowac sprawne urzgdzenia i narzedzia zgodnie z instrukcjami uzytkowania,

— utrzymaé porzadek na stanowiskach pracy.

Oswietlenie terenu cmentarza komunalnego w Trzciance - rozbudowa Strona 14
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35 (39) m

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Zasilanie z istniejgcej sieci oswietleniowej cmentarza
komunalnego wykonac linig kablowg YAKY 4x25.

S1 S2 S3 S4
@ 37 (41) m @ 35 (39) m @ 37 (41) m @
E[S5 S6 S7 S8
%>@ 39 (43) m © 25 (29) m © 3539m ()
£
3| S9 S10 S11
g © 27 (31) m © 36 (41) m ©

LEGENDA:

(0 oprawa osw. TownGuide BDP001 ECO70/830
na stupie aluminiowym ¢120/fundament SAL-4,5/B50, kolor C-35

17 21)m  dtugos¢ wykopu (dtugos¢ kabla)

Dla zabezpieczenia opraw zastosowac wktadki topikowe o wartosci |.=6 A.
Punkt rozdziatu instalacji TN-C (PEN) na TN-S (PE)

nalezy potgczyé przewodem LgY 4mm®. z PE

UKLAD SIECIOWY:
W czesci zasilajgce) TN-C
W czesci odbiorczej TN-S

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance

ZADANIE w rejonie ul. Wsp6linej, dz. nr 2179, 7334/12

Gmina Trzcianka

INWESTOR 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 7

Nazwa rysunku

SCHEMAT ZASILANIA

PROJEKTOWAL

OPRACOWAL

mgr inZ. M. Zukowski
upr. nr GP-7342/1563/91

DATA 08/2016
NR RYS. E-02

s.16




Danych wyrobdw

* Informacje podstawowe

Liczba zrédet swiatta
Kod rodziny zrédta
Swiatta

barwa zrédfa swiatta
Zrédto $wiatta
wymienne
Zasilacz/modut zasila-
jacy/transformator
Zawiera zasilacz
Klosz/soczewki

Sterownik wbudo-
wany

Regulacja strumienia
Swietlnego

Ziaczka

4 [ 4 sztuki]
ECO70 [ LED EconomyLine 7000 Im]

830
tak

PSU [ jednostka zasilajaca]
tak
PCC [ przezroczysty klosz z

poliweglanu]
brak [ -]

SI [ ztaczka Srubowa]

TownGuide Core

BDPOO1 ECO70/830 Il DW PCC GR 62P

BDPOO1 - LED EconomyLine 7000 Im - rozsyt $wiattosci
szeroki - przezroczysty klosz z poliweglanu - Post-top for

diameter 62 mm

Rodzina TownGuide Core skfada sie z dwdch opraw o
znanych, ale jednoczesnie nowoczesnych ksztattach:
ptaskiego stozka i czaszy. W kazdej z nich klosz moze by¢
przezroczysty lub matowany. Oprawy sa dostepne o
réznych wartosciach strumienia $wietlnego i temperatur
barwowych, a takze wyrdzniaja sie dtugim okresem
eksploatacji i niskim zuzyciem energii. Dzieki temu stanowia
niemal oczywisty wybdr do wielu instalacji. Cecha opraw
TownGuide jest tez szybki i fatwy montaz. Dzieki ztaczu
bagnetowemu umieszczonemu w naktadce oprawa nigdy
nie wymaga otwierania, co znacznie ogranicza robocizne
przy konserwacji. Oprawy TownGuide Core
zaprojektowano z mysla o maksymalnym obnizeniu
naktadéw eksploatacyjnych. Oprawy sa przeznaczone dla
zrédet LED, dlatego pobieraja znacznie mniej mocy niz
oswietlenie konwencjonalne. Mozna uzna¢, ze w naturalny
sposéb zastapia lampy HPL, ktdre maja by¢ zakazane od
2015 roku.

Klasa ochrony IEC CLII (1)
Kolor czesci RS

Powtoka

Test rozzarzonego
drutu

Urzadzenie ochronne
Znak CE

Oznaczenie ENEC
Optic type outdoor
Fotokomorka

Staty strumien
$wietlny

Product Family Code

brak
650/5 [ 650/5]

PCBC [ PCB cover]

CE

ENEC

rozsyt $wiattosci szeroki
brak [ -]

No

BDPO001 [ BDP001]

* Eksploatacja i potaczenie elektryczne

Napiecie wejsciowe

220-240 V

PHILIPS



TownGuide Core

Czestotliwosé wejs- 50-60 Hz
ciowa

Prad rozruchowy 70 A
Czas rozruchu 120 ms

Sterowniki i zmiana natezenia strumienia $wietlnego

Funkcja $ciemniania brak

Mechanika i korpus

Materiat obudowy ALU

Materiat optyki AC

Materiat pokrywy PC

optycznej/soczewki

Materiat mocowania Steel

Urzadzenie monta- 62P [ Post-top for diameter 62 mm]
Zowe

Moment obrotowy 15

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelnosci  IP66 [ IP66]
IP

Kod mechanicznej
odpornosci na
uderzenia

IK10 [ IK10]

Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami [EC)

Poczatkowy strumien 5456 Im
Swietlny

Poczatkowa spraw- 85 Im/W
nos¢ oprawy LED

Poczatkowy skorelo- 3000 K
wana Temperatura

barwowa

Poczatkowy Wspot- >80
czynnik oddawania

barw

Rysunki techniczne

)
A
C8
o

209

@ 571

I}

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Wszelkie prawa zastrzezone

PHILIPS

g www.philips.pl/lighting

Y

Poczatkowa chroma-  (0.43, 0.40) SDCM <5
tycznosc

Poczatkowa moc 64 W

pobierana

Wydajnos¢ wraz z uptywem czasu (zgodna z normami [EC)

Wskaznik awaryj- 0.05 %
nosci zasilacza przy

5000 h

Okres wiasciwej 70000 h

eksploatacji L80B10

Warunki dotyczace zastosowan

Zakres temperatury -20 do +35°C
otoczenia

Dane techniczne produktu

Petny kod produktu 871829190986600
Nazwa produktu na BDP001 ECO70/830 Il DW PCC GR

zamowieniu 62P

EAN/UPC - Produkt 8718291909866
Kod zamowienia 90986600
Numerator - Liczba 1

sztuk w opakowaniu

paczce

Numerator — Liczba 1

paczek w opako-

waniu zewnetrznym

Materiat Nr (12NC) 910500991046
Waga netto (szt.) 6.400 kg

C € &K [+ [red] [« []]

Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest wiasnoscia
Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotow .
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ROSA

260 260
I e — OSWIETLENIE PARKOWE / SEUPY ALUMINIOWE

StUPY PROSTE @120

Stupy z podstawa

SAL-4 kod: 42201/C...
SAL-4,5 kod: 42202/C...
SAL-5 kod: 42203/C..
SAL-5,5 kod: 42205/C...
] SAL-6 kod: 42207/C...

SAL-4E kod: 42217/C...
SAL-4,5E  kod:42218/C...
SAL-5E kod: 42219/C...
SAL-6E kod: 42223/C...

Stupy wkopywane

SAL-4dz  kod:42231/C..
SAL-4,5 dz kod: 42232/C..
SAL-5dz  kod:42233/C..

4000/ 4500/ 5000

4000/4500/ 5000/ 5500 /6000

—
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OSWIETLENIE PARKOWE



ROSA

PALETA KOLOROW ANODOWANIA

' | I

Naturalny C-0 Naturalny C-OW Szampariski C-32 Szampariski C-32W

s
| —

Oliwkowy C-33 Oliwkowy C-33W Brazowy (-34 Brazowy C-34W

Czamy C-35 Czamy C-35W Inox C-45 Inox C-45W
Szary CI-63 Szary CI-63W Grafitowy CI-65 Grafitowy CI-65W
Zielony CI-75 Zielony CI-75W Antracytowy CI-78 Antracytowy CI-78W

Rzeczywista barwa anodowania moze réznic sie od prezentowanego koloru wzornika.
W"0znacza wybtyszczanie
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