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— Rozbudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej
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Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gidéwnego Wspélnego Stownika Zaméwien
(CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych elektroenerge-
tycznych , autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
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SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Kod CPV Oznaczenie Nazwa specyfikacji Strona
specyfikaciji
1 2 3 4
ST-00.00 Wymagania ogoélne 3-15

45100000-8 ST-01.01.00 Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych 16-20
45111200-2 Inwentaryzacja w terenie
45111200-2 ST-01.03.00 | Roboty ziemne 21-25
45111291-4
45230000-8
45231100-6 ST-02.01.00 | Wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej 26-31
45231300-8

45232100-3
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

00.00. - WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Specyfikacja techniczna 00.00. — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymaganh wspolnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach zadania pn. “ Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance — rozbudowa
zewnetrznej instalacji wodociggowej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ dokumentow przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i
stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

1.3.1. Zakres robo6t podstawowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe, roboty ziemne oraz
wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowe;.

1.3.2. Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- roboty przygotowawcze, obejmujgce wytyczenie trasy rurociggéw wodociggowych, demontaz
elementéw matej architektury (ptoty, ogrodzenia) z pézniejszym ich odtworzeniem, wycinka drzew i

krzewéw, demontaz przepustéw,

- roboty drogowe zwigzane z demontazem nawierzchni i ich pézZniejsze odtworzenie,

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

- zabezpieczenie wykopdw obudowg segmentowg, wypraskami lub grodzicami,

- wykonanie przektadek podziemnego uzbrojenia terenu, w miejscu kolizji wraz z opracowaniem w
razie koniecznosci niezbednych projektéw budowlanych i uzyskaniem opinii i pozwolen,

- roboty montazowe rurociggéw wodociggowych wraz z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanymi rurociggami wodociggowymi,

- zakup, dow6z materiatu do wbudowania,

- zasypanie wykopow po robotach montazowych sieci,

- wywoz gruntu z wykopu nieprzydatnego wraz z kosztami sktadowania i neutralizacji - po stronie

Wykonawcy,

- rozebranie umocnienia $cian wykopdw,

- zageszczenie i badania laboratoryjne.

Wykonawca wtasnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy w zakresie miedzy innymi:

- dostawy energii do placu budowy,

- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych,

- oznakowania placu budowy.

- objazdy, przejazdy i organizacja ruchu,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu jezeli bedg konieczne,

- przygotowanie terenu,

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, barier i
Swiatet,

- usuniecie oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO 7607-1
- ,Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru,

Laboratorium -laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot,
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce
przepisy prawa,

Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

Miejsce zrzutu wod gruntowych - miejsce zrzutu wéd gruntowych odpompowanych w trakcie realizacji
robét pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju roboét budowlanych,

Odktad - miejsce w bliskosci realizowanych robot pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczagce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna i fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,

Przedmiar roboét - wykaz robét z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar) bedacych elementem
rozliczeniowym,

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja rozbudowy instalacji wodociggowej zewnetrznej z
wigczeniem do istniejgcej instalacji wraz z wykonaniem robét towarzyszgcych, nawierzchni drogowych,
usunieciem kolizji i uruchomieniem,

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego na przyktad dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo, krzew, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét,

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy,

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych,
Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub srednicy
wewnetrznej rurociggu odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm,
Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako maksymalna
réznica rzednych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Odlegtos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej
pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. ( Dz. U.2002.15.1256 ).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
wigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia
tych zagrozen.

1.5. 0Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego
robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
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Dokumentacja projektowa zawiera nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1. Opis techniczny

2. Rysunki

3. Przedmiar robdt

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji  Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wkasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosé roboét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci :

1. Specyfikacje Techniczne,

2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczenh w dokumentach przetargowych i
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu telerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwitocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak : zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w Cene Umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonwca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie :

al utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b/ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osdb lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca jest zobowigzany wykluczyé prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
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dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa a
takze zapewni wyposazenie pracownikédw w wymagang odziez i sprzet ochronny. Kierownik budowy
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
(przed rozpoczeciem robot) ,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zwanego ,planem bioz”,
uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca zobowigzany jest tak prowadzi¢ roboty budowlane by nie nastgpito zaprészenie ognia i
posiada¢ w poblizu prowadzonych robdt budowlanych sprawny podreczny sprzet gasniczy zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny 2z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wy
magan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajacy
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych  organéw administracji
panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania ( IBWRB ) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich roboét.

Dla robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy
jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Plan bioz ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.5.11. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Archeologia

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosé
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydiuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokosci kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg. Catos¢ prac
prowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27.07.2011 r.( Dz.U. 2011.165.987 )

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w
sposéb ciggty bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2. Materiatly

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw.

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniac
wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentéw.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002.166.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowang dobrg
jakos¢ i spetniaé wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wiasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg
stuzyc.
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Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobatg Techniczng
producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004.249.2497 z
pdzn. zmianami ).

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg spetnia¢ wymogi art. 10
ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004.198.2041 z pdZn. zmianami ).

Materiaty budowlane muszg by¢é oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od producenta zawierajgca:
a.okredlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;

b. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlows, typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z kiérg potwierdzono
zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

d.numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e.inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

f. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace,
ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jeéli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wihasny koszt.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogodblne zasady wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowag lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét jesli wymagaé
bedzie tego Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoéty
SWo0jego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie :

al czes$¢ ogodlng opisujacy :

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,
- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét.

b/ czesé szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metode magazynowania materiatow,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementéw robot,
- sposéb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze Zzgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie a wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania wszystkich materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan i dokumentéw
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Wszystkie elementy sieci wodociggowej, ktére majg bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do
celéw konsumpcyjnych powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zakfadu Higieny.

Przed wykonaniem badanh jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac atest.
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Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1. Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty
al zgtoszenie budowy,

b/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d/ protokoty odbioru robét,

e/ protokoty z narad,

f/ korespondencje na budowie,

g/ deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materiaty.

6.8.2. Przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbiér robét.
7.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koricowemu.

7.2. Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia toleranciji, Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robot
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

7.3. Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét (odcinka przewodu)

ktéry moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym.

7.4. Odbiér koncowy robot.
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Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i kosztow.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
7.5.

Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Kierownika Budowy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na
cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego roboét jest protokét odbioru kohcowego

robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Kierownik budowy jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

- recepty i ustalenia technologiczne.

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci i atesty wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ.

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telekomu-
nikacyjnych, energetycznych, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzgdzen.

- protokoty z badan i sprawdzen robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (np. préb szczelnosci )

- protokoty z dezynfekgcji i ptukania,

- protokoty z proby szczelnosci,

- protokoty z badan stopnia zageszczenia zasypki,

Uwaga : dokumenty nalezy przekaza¢ min. 7 dni przed planowanym odbiorem koncowym

W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. Podstawa ptatnosci.
8.1. Ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki

dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placédw i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.01. WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

INWENTARYZACJA W TERENIE
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pomiarowych powierzchniowych i liniowych w ramach zadania pn. “ Rozbudowa cmentarza
komunalnego w Trzciance — rozbudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy budowie zewnetrznej
instalacji wodociggowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Techniczng. Ogdlne okreslenia podano w ST 00.00. — Wymagania ogdlne, punkt 1.4.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowsg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 —
Wymagania ogdlne, punkt 1.5.

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz
roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST s3 :

- paliki drewniane 0 D, = 15 — 20 mm i dlugosci 1,5do 1,7 m

- prety stalowe 0 D, = 12 mm i dtugosci 20 cm

- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktéw na jezdni ).

3. Sprzet.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtdéwnych oraz reperéw roboczych bedag
wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych i reperéw
roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym ( niwelator, dalmierz, teodolit ).
Sprzet stosowany do pomiaréw powinien posiadac atesty i umozliwia¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. Transport.
Materiaty ( paliki drewniane, prety stalowe, farba ) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

5. Wykonanie robét.
5.1. 0Ogodbine warunki wykonania robét.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przejg¢é od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z

18



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
— Rozbudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej

réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza,
ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robédt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robo6t nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych

Tyczenie nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete
wiecej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig
do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
obiektow, sieci, przytaczy.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okresla¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

5.4. Kolejnosé wykonywania robét geodezyjnych :

- wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych,

- wytyczenie gtébwnych osi trasy instalacji (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne i usytuowanie gtéwnych elementéw instalacji
wodociggowych w wykopie przed zasypaniem i przedtozyé Inspektorowi Nadzoru przed
rozpoczeciem kolejnych etapdw robdt lub zasypaniem do sprawdzenia,

- inwentaryzacja elementdw naziemnych instalacji wodociggowej po wykonaniu prac
nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. System kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. — Wymagania ogdine.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczenie punktéw charakterystycznych i
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzenie robét pomiarowych.

Nalezy sprawdzié¢ potozenie i rzedne punktdéw charakterystycznych instalacji wodociggowe;.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét ziemnych w terenie jest 1 metr,
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. — ,, Wymagania ogdlne ”.
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8.  Odbiér prac geodezyjnych.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — Wymagania ogdlne.

Odbidr prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. — Wymagania ogdlne.

Ptatnosci za 1 m dla pomiardéw przy robotach liniowych nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i

dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktow

wysokosciowych obejmuijg :

- prace pomiarowe (sytuacyjno — wysokosciowe) dla budowanej instalacji wodociggowej,

- prace pomiarowe (sytuacyjno — wysokosciowe ) punktéw charakterystycznych i elementéw naziem-
nych instalacji wodociggowej

Cena robo6t obejmuje :

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,

- wytyczenie gtéwnych osi instalacji wodociggowej (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne i usytuowanie gtéwnych elementéw instalacji
wodociggowej w wykopie przed zasypaniem,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne i usytuowanie gtéwnych elementéw instalacji
wodociggowej

- inwentaryzacja elementéw naziemnych instalacji wodociggowej po wykonaniu prac
nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno-wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

02.01 ROBOTY ZIEMNE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych wykonane w ramach zadania pn. “ Budow Rozbudowa cmentarza komunalnego w
Trzciance — rozbudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy instalacji wodociggowej i obejmuja:

- wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych i ich zasypanie po wykonaniu robdét,

- wykonanie podsypki i obsypki rur piaskiem przesianym

- wykonanie zasypki rur gruntem rodzimym,

- umocnienie wykopdw na czas prowadzenia robot.

llosci robét do wykonania zostaty okre$lone w zatgczonych przedmiarach robét.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00 —
Wymagania ogélne, punkt 5.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO
7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy stosowane w
umowach” oraz definicjami zawartymi w ST-00.00. Wymagania Ogdlne.

2. Materialy.

2.1. Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopdéw oraz
nadmiar gruntéw z wykopdw muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na odktad
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty,
bez grud i kamieni oraz zanieczyszczeh mineralnych.

3. Sprzet.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu,, podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

Stosowany sprzet:
- koparka podsiebierna,
- koparka chwytakowa,
- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m?,
- spycharki gasienicowe 74 kW,
- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,
- szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,
- wibromtoty,
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- szalunkowe profile stalowe,

- zageszczarki ptytowe,

- szlifierka kgtowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- beczkowodz,

agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

- urzadzenie do wykonywania potgczer wciskowych,
- wibratory.

4. Transport.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa,
na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach publicznych
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegoblnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. "Wymagania ogdlne".
Zajmowany pas drogi nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, wymieniajgc uszkodzone elementy.
Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ i zastosowac urzadzenia stuzgce do zminimalizowania
zanieczyszczenia drog publicznych przez samochody ciezarowe i ciezki sprzet obstugujgcy budowe.
Po zakonczonych robotach teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku wystgpienia humusu na trasie sieci, humus nalezy usung¢ przy pomocy spycharko-
tadowarki lub recznie.

5.2. Wykonanie wykopu.
1. Wykopy nalezy wykonaé o $cianach pionowych, umocnione, mechanicznie (870 %), oraz reczenie
(30 % ) w miegjscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,. Dno wykopu nalezy wyréwnag¢ recznie.
Metody wykonania robét — wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, uzbrojenia terenu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.
Rodzaj i sposéb wykonania wykopu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem
kazdego kolejnego etapu realizacji.
2. Wykopy nalezy wykonac jako otwarte w $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta).
Materiaty wykorzystywane do obudowy wykopu nalezy stosowaé w nastepstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych. Wielko$¢ obudéw powinna by¢ znormalizowana.
3. W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych powinny by¢
spetnione nastepujgce warunki:
- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15cm ponad szczelnie przyle-
gajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza pas przylegajacy do wykopu.
4. Scianki szczelne nalezy stosowaé do:
- catkowitego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego wykopu.
- zmniejszenia doptywu waéd gruntowych do wykopu dla umozliwienia wykonania stabilizacji podioza,
utozenia rurociggu poziomego,
- zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu z pozostawieniem scianki w wykopie.
5. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej: - ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez
wzgledu na rodzaj gruntu.
6. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowaé na sktadowiskach tymczasowych .
7. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
odwieziony na wysypisko na koszt Wykonawcy.
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8. Zabezpieczenia skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz warunkami wskazanymi przez uzytkownikéw w uzgodnieniach
branzowych, oraz kazdorazowo sposdb wykonania robét zabezpieczajgcych musi by¢ odebrany przez
eksploatatora uzbrojenia.

5.3. Podtoze.

Warunki wykonania podioza pod wodociag :

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu.

2. Warunki wykonania podtoza pod rurociggi okresla Dokumentacja Projektowa.

- przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu —
tolerancja rzednych dna wykopu + 3 cm.

- rurocigg nalezy uktada¢ w suchym wykopie, na wyréwnanym podfozu, z zachowaniem warunku
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

- podtoze dla rur bedzie stanowita podsypka z przesianego gruntu dowiezionego kat. | — Il lub z piasku
naturalnego (bez frakcji pylastych, o ziarnach 0,15+2,0 mm , max wymiar ziarna - 20 mm), o grubosci
10 cm pod wodociag,

- zageszczenie podsypki do 95% wg Proctora,

- gbérna warstwe podsypki wykonaé bez zageszczania, ma to by¢ luzna warstwa piasku grub. 3+5 cm —
warstwa wyréwnawcza,

- podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty sie na catej jego
dtugosci.

- w miejscach fgczenia rur, w podiozu nalezy wykonac¢ niecki montazowe o szerokosci odpowiadajgcej
2-3 krotnej szerokosci kielicha,

- dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi podtoza od ustalonego na tawach celowniczych kie-
runku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w dokumentacji projektowej, nie
powinno by¢ wigksze niz 10 %,

- dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych w d.p. nie powinno przekraczaé +1 cm,

- zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych (ma-
ksymalny ciezar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym
(maksymalny ciezar roboczy do 1,00 kN).

- materiat podtoza nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych krawedziach lub
innego tamanego materiatu.

5.4. Zasypanie wykopu.

1. Zasyp przeprowadza sie w etapach:

- ETAP | - wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowe;j,

- ETAP |l — zasyp wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i
rozpor scian wykopu.

2. Wykop nalezy zasypaé rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20cm, drewnianymi ubijakami.

Do wysokosci ponad 30 cm ponad rure wykonaé obsypke piaskowo-zwirowg lub piaskowg, gruntem
G1, bez kamieni i twardych przedmiotéw. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé
warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy
zageszcza¢ mechanicznie.

3. Jednoczesnie z zasypywaniem rurociggéw nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbidérke umocnienia.

4. Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, teren po
wykopach nalezy zrekultywowac.

5.5. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety wodociggu.

W razie wystgpienia wod gruntowych obnizy¢ zwierciadto wody gruntowej ponizej dna wykopu jedng z
nastepujgcych metod :

1. metoda powierzchniowa: polegajgca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare gtebienia
wykopu.

2. metoda drenazu poziomego: polegajgca na utozeniu pod strefg sieci drenazu
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poziomego w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych, skad woda
odprowadzana jest do odbiornika przy uzyciu pompy. Po utozeniu sieci i przeprowadzonych prébach
jego szczelnosci, drenaz nalezy wytgczy¢ z eksploatacji a studzienki czerpne zdemontowac.

3. metoda depresji: stosowana w przypadku duzego nawodnienia gruntu, polegajgca na wykonaniu
studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltréw oraz odprowadzeniem wody poza teren
budowy. Przed przystgpieniem do robét nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekty wykonawcze na odcinku sieci i budowli wymagajgcych odwodnienia.

5.6. Wymagania dotyczgce zageszczenia.
Zageszczenie zasypki wykopow do wskaznika zageszczenia Is=1,0 zgodnie z wymogami PN-B-10736
oraz PN-S-02205

6.0. Kontrola jakosci robét.
6.1. System kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 — Wymagania ogdlne, punkt 6.
Kontrole jakosci robét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o0 PN-B-10736:1999, PN-88/B-04481.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopow i podtoza

- odwodnienie wykopdéw

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w obrebie wykopu,

- umocnienie wykopdéw i wykonanie niezbednych zjazdow i zejsc,

- zabezpieczenie przejs¢ i przejazdéw

- obsypka i zasypka przewodow kanalizacyjnych lub wodociggowych wraz z zageszczeniem
- wykonanie zasypki wykopow wraz z zageszczeniem

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych zalezy wpisywac¢ do :
- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7.0. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru jest :
- dla robét ziemnych — 1 m® objetosci wykopdw i zasypki,
- dla umocnienia wykopdéw — 1 m? powierzchni szalunkow.

8.0. Odbior robét.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — Wymagania ogdélne punkt 7 i normach wg punktu
10 ST 02.01. — Roboty ziemne.

9.0. Podstawa ptatnosci.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — Wymagania ogdélne punkt 9.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wynik pomiaréw i
badan.

Cena za wykonane roboty obejmuije:

- roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;

- oznakowanie prowadzonych robét i wykopow,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

- wykonanie wykopdw razem z umochieniem $cian;

- przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;

- warstwa obsypkowa razem z zageszczaniem;

- wykonanie zasypki razem z zageszczaniem;

- doprowadzenie placu budowy do pierwotnego stanu;

- odwdz nadmiaru ziemi na sktadowisko, opfata za neutralizacje odpadow,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

03.01 WYKONANIE ZEWNETZRNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

26



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
— Rozbudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej

1.  Wstep.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
wodociggowej realizowanej w ramach zadania pn. “ Rozbudowa cmentarza komunalnego w
Trzciance — rozbudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
montazem przewoddw wodociggowych.

1.3.1. W zakres robét zwigzanych z montazem przewodéwwodociagowych wchodza:

a) roboty przygotowawcze obejmujgce wytyczenie trasy przewoddéw, demontaz istniejgcych na
trasie przewoddéw elementéw matej architektury, z pézniejszym ich odtworzeniem,

b) roboty montazowe instalacji wodociggowej wraz z montazem ksztattek, podejs¢ do punktéow
czerpalnych oraz studni chtonnej z wykonaniem préb szczelnosci i utozeniem tasmy ostrzegawczej,
c) ptukania, dezynfekcja

d) wigczenie do istniejgcych instalacji wodociggowej i wykonanie przetgczen z montazem
niezbednych ksztattek.

llosci robét do wykonania zostaty okre$lone w zatgczonych przedmiarach robét.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z umowsg i
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ogdélnymi wymaganiami dotyczacymi robdt okreslonymi w
ST-00.00. Wymagania Ogélne.
1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO
7607-1 - ,Budownictwo. Terminy Ogdlne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy stosowane
w umowach” oraz definicjami zawartymi w ST-00.00. Wymagania Ogdline.
2. Materialy
2.1. Materialami stosowanymi przy wykonaniu sieci i przylagczy wodociaggowych wg zasad
niniejszej ST s3 :
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci i przytaczy wodociggowych wg zasad niniejszej ST
sg:

e Rura polietylenowa PE 100, SDR 11, PN 16, dn 32 x 3,0 mm — rury w zwojach

e Rura polietylenowa PE 100, SDR 13,6, PN 12,5, dn 25 x 2,0 mm — rury w zwojach

e Rury stalowe ocynkowane typ sredni $r. 26,9 mm

e Ztgczka rurowa z gwintem wewnetrznym dn 32 / DN 25 ( 17) ,PN 10

e Ztgczka rurowa z gwintem wewnetrznym dn 25 / DN 20 ( 3/4) ,PN 10

e Tasma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biato — niebieska z wtopiong wktadka
metalowg

e Trojnik rownoprzelotowy PE100 dn32/32/32

e Trojnik redukcyjny PE100 dn32/25/32
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e tuk 30° dn32 PE100 SDR11
e tuk 60° dn32 PE100 SDR11

e tuk 90° dn32 PE100 SDR11
e  Zawodr redukujacy cisnienie

e Studnia betonowa DN100 o wys. H=1,0 m ( 2 x H = 0,5 m, drugi krag perforowany z otworami
@6 ) bez dna, przykryta ptytg betonowg (do wysokosci 0,5 m wypetni¢ zwirem (warstwa
filtrujgca))

e Studnia betonowa DN100 o wys. H=1,5 m bez dna, przykryta ptytg betonowg (do wysokosci
0,5 m wypetni¢ zwirem (warstwa filtrujgca)).

Uwaga : wszystkie materiaty instalacji ktére majg bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do
celéw konsumpcyjnych powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zakfadu Higieny.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu, podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Do wykonania robot powinien by¢ uzywany nastepujgcy podstawowy sprzet :

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 — 0,60 m3,

- spycharka kotowa lub ggsienicowa,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- agregat prgdotworczy.

4. Transport.

Rury i ksztattki PE nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepiséw
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub fancuchéw.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac :

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie tadunku przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét.

5.1.1. Instalacja wodociaggowa

Rury uktadaé¢ w temperaturze powietrza 0 — 30° C na przygotowanym podfozu z materiatéw sypkich
grubosci 10 cm.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz wszystkich rurociggéw nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym zagtebieniem lecz nie
mniej niz 1,0 m p.p.t. liczac od wierzchu rury.

Wykonac¢ wigczenia do istniejgcych wodociggéw zgodnie z PT.

Po wykonaniu montazu i przed wykonaniem catosci obsypki, nalezy wykonaé proby szczelnosci
rurociggu pomiedzy punktami weztowymi na cisnienie 1,0 MPa, a po zamontowaniu catego
wodociggu probe szczelnosci wykonac¢ na catosci wodociggu na cisnienie robocze .

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji wykonac¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu.

Rury PE fgczy¢ przez zgrzewanie lub zaciskowo.
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Wigczenie do istniejgcej instalacji nalezy wykonac :

- w wezle WA za pomocg trojnika zaciskowego redukcyjnego dn32/25/32,

- w wezle WB za pomocg tréjnika zaciskowego réwnoprzelotowego dn32/32/32.

Pofgczenia z istniejgcg instalacjg stal. wykona¢ za pomocg ztgczek rurowych PE/stal z gwintem
wewnetrznym.

Zewnetrzng instalacje wodociggowg uktada¢ na gtebokosci min. 1,0 m p.p.t.

Zewnetrzng instalacje wodociggowsg projektuje sie z rur polietylenowych dn 32 x 3,0 mm szeregu SDR
11, PN 16 wg PN-EN 12201-2:2012 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Polietylen ( PE ) — Czes$¢ 2 : Rury.”

Podejscia do punktéw czerpalnych wykonac z rur polietylenowych dn 25 x 2,0 mm szeregu SDR 13,6,
PN 12,5 wg PN-EN 12201-2:2012 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Polietylen ( PE ) — Czes$¢ 2 : Rury.”

Ze wzgledu na brak informacji o srednicy istniejgcej instalacji na odcinku Wistn. — WA nalezy wykonac¢
wymiany rurociggu na rurocigg z rur polietylenowych dn 32 x 3,0 mm szeregu SDR 11, PN 16.

Przed punktami poboru wody (Z1, Z2, Z4, Z5 ) nalezy w odlegtosci 0,5 m przed punktem wykonac
przejscie rurami stalowymi @ 26,9 mm $rednimi ( Sr. ), ocynkowanymi ( OC1 ) wg PN-H-74200 :1998 ,,
Rury stalowe ze szwem, gwintowane”.

Podejécie do punktu Z3 wykonaé bezposrednio z rur stalowych @ 26,9 mm $érednimi ( Sr. ),
ocynkowanymi ( OC1 ) wg PN-H-74200 :1998 , Rury stalowe ze szwem, gwintowane”.

Pofgczenia z instalacjg stal. wykona¢ za pomocg ztgczek rurowych PE/stal z gwintem wewnetrznym.

W wezle W12 zamontowac studnie betonowg DN1000 H=1,5 m, bez dna. Studnie do wysokosci 0,5 m
wypemi¢ zwirem (warstwa filtrujgca). W studzience zamontowac zawér spustowy dn 20. Na okres
zimowy instalacja bedzie oprdzniana z wody w celu zabezpieczenia przed zamarznieciem.

Pod punktami czerpalnymi wody nalezy wykonac¢ studzienki chtonne z kregéw betonowych DN 1000
mm o wys. H=1,0 m (2 x H = 0,5 m, drugi krgg perforowany z otworami g6 ) bez dna, przykryte ptytg
betonowa. Studnie do wysokosci 0,5 m wypetni¢ zwirem (warstwa filtrujgca). Na ptycie przykrywajgcej
studnie chfonna zamontowany bedzie punkt czerpalny z misg. Przewdd odptywowy wprowadzony
przez ptyte do studni. Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie piyty przykrywajgcej z otworem
wlazowym. Rzedna wtazu dostosowac do projektowanej niwelety terenu.

Zastosowane do budowy rury powinny posiada¢ atest ( ocene) Panstwowego Zaktadu Higieny
zezwalajgcy na wykorzystanie do budowy rurociggéw przesytajgcych wode do picia i na potrzeby
gospodarcze.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

1. Badanie materiatéw uzytych o budowy przewoddéw wodociggowych nastepuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej, ST, normach i aprobatach techni-
cznych. Takze poprzez bezposrednie ogledziny na budowie i odpowiednie badania specjalistyczne.
2. Badania w zakresie przewodu obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
dtugosci z doktadnoscig do10 cm i $rednicy. Badanie utozenia przewodu w planie i profilu, badanie
potgczenia rur i uzbrojenia nalezy dokonaé poprzez ogledziny zewnetrzne.

3. Po montazu i obsypce rurociggéw wykonac prébe szczelnosci na cisnienie py. = 1,5 P, lecz nie
mniej niz 1,0 MPa, ptukanie i dezynfekcje.

4. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci oraz atesty Panstwowego Zaktadu Higieny oraz wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materiatow.
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7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek,

- montaz rury PE/stal —m ( metr ),

- préba szczelnosci — prob. (préba),

- ptukanie i dezynfekcja —m ( metr ).

8. Odbior robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. — Wymagania ogdlne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowg przewodéw wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- préby szczelnosci przewodow,

- dezynfekcja i ptukanie rurociggow.

Odbidr roboét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
Inwentaryzacje geodezyjng i branzowg nalezy wykonaé przed zgtoszeniem do odbioru préby
szczelnosci. Do odbioru przedtozy¢ dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru
branzowego).

8.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega caty nowo wybudowany odcinek przewoddéw wodociggowych po
wykonaniu ptukania i dezynfekcji, uzyskania pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wraz z
odtworzong nawierzchnig po robotach ziemnych, tak aby mozliwe bylo przekazanie go
Uzytkownikowi do eksploataciji.

Sposob przeprowadzenia Odbioru Ostatecznego Robét opisano w Specyfikacji ST ,Wymagania
ogolne”

8.3. Wymagane dokumenty

- protokét préby szczelnosci,

- protokdt z ptukania i dezynfekdji,

- pozytywny wynik badania bakteriologicznego,

- Swiadectwa jakosci i atesty higieniczne wydane przez dostawcow urzadzenh i materiatow,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST .00.00 ,Wymagania ogélne”.

Koszt roboét tymczasowych i towarzyszgcych ujeto w cenach jednostek obmiarowych podanych
nize;j:

Cena montazu i demontazu podwieszen dla kabli i rurociggéw obejmuje :

- montaz belek,

- montaz korytka,

- podwieszenie kabli i rurociggow,

- demontaz podwieszen,

- demontaz korytka i belek.
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Cena utozenia 1m rury obejmuije:

- zakup materiatéw wraz z transportem do miejsca wbudowania,

- wyréwnanie dna wykopu,

- opuszczenie rur do wykopu,

- montaz przewodow wodociggowych , potgczenie z armaturg i uzbrojeniem,
- zabezpieczenie przed przesunigciem.

Cena wykonania 1 mb proby szczelnosci obejmuije:

- zakup wody do préby i koszt zrzutu wody po prébach,
- przygotowanie odcinka do préby,

- ztozenie dokumentacji u wiasciciela sieci,

- wykonanie badanh szczelnoéci,

- odbidr odcinka.

Cena wykonania 1 mb ptukania i dezynfekcji obejmuje :

- zakup materiatéw wraz z transportem do miejsca przeprowadzenia ptukania i dezynfekcji,
- zakup wody i koszt zrzutu wody po ptukaniu i dezynfekcji,

- przygotowanie odcinka do ptukania i dezynfekcji,

- ztozenie dokumentacji u wtasciciela sieci,

- wykonanie ptukania i dezynfekcji z dechloracja ,

- wykonanie badanh bakteriologicznych,

- odbiér odcinka.

Ptatnosci dokonuje sie na warunkach ustalonych w umowie zgodnie z zawartymi tam zasadami
ptatnosci.
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