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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy zewnetrznej instalacji wodociggowej dla cmentarza komunalnego
w Trzciance

1.0. Podstawa opracowania

Projekt sporzagdzono na podstawie nastepujgcych dokumentéw i materiatow :

- zlecenie Inwestora,

- zaktualizowane mapy zasadnicze w skali 1 : 500,

- wizja terenowa wraz z uzgodnieniami z wiascicielem i uzytkownikiem terenu,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- projekt architektoniczno — budowlany rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance,
oprac. sierpien 2016r.

- projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance, branza drogowa
oprac. sierpien 2016r.

- projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance, branza
elektryczna oprac. sierpieh 2016r.

- obowigzujgce normy i przepisy.

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy zewnetrznej instalacji
wodociggowej dla zasilania punktéw poboru wody dla rozbudowy cmentarza komunalnego w
Trzciance.

Rozbudowa zewnetrznej instalacji polega na doprowadzeniu wody do projektowanych zewnetrznych
punktow czerpalnych wody wykorzystywanej na cele porzgdkowe. Zaprojektowano 5 punktéow
czerpalnych zakohczonych zaworem czerpalnym dn20.

Celem okresowego oproznienia instalacji zaprojektowano w wezle W12 studnie.

Trasy przewodow wodociggowych wskazano na projekcie zagospodarowania terenu.

3.0. Stan prawny terenu

Projektowana rozbudowa zewnetrznej instalacji wodociggowej zlokalizowana bedzie na terenach
dziatek bedgcych we wiasciwosci Gminy Trzcianka.

4.0. Opis techniczny przyjetych rozwigzan
4.1. Przewody wodociggowe

Rozbudowa zewnetrznej instalacji polega na doprowadzeniu wody do projektowanych zewnetrznych
punktow czerpalnych wody wykorzystywanej na cele porzgdkowe. Zaprojektowano 5 punktéw
czerpalnych zakohczonych zaworem czerpalnym dn20.

Zewnetrzna oraz wewnetrzna instalacja wodociggowa zasilana jest z przytgcza wodociggowego w40.
Wigczenie do istniejgcej instalacji nalezy wykonac :

- w wezle WA za pomocg trojnika zaciskowego redukcyjnego dn32/25/32,

- w wezle WB za pomocg tréjnika zaciskowego réwnoprzelotowego dn32/32/32.

Pofgczenia z istniejgcg instalacjg stal. wykona¢ za pomocg ztgczek rurowych PE/stal z gwintem
wewnetrznym.

Zewnetrzng instalacje wodociggowg ukfadaé na gtebokosci min. 1,0 m p.p.t.

Zewnetrzng instalacje wodociggowsg projektuje sie z rur polietylenowych dn 32 x 3,0 mm szeregu SDR
11, PN 16 wg PN-EN 12201-2:2012 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Polietylen ( PE ) — Czes$¢ 2 : Rury.”

taczna dlugos¢ instalacji wodociagowej dn 32 x 3.0 mm PE100 SDR11, PN16 — 335,5 m.

Podejscia do punktéw czerpalnych wykonac z rur polietylenowych dn 25 x 2,0 mm szeregu SDR 13,6,
PN 12,5 wg PN-EN 12201-2:2012 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Polietylen ( PE ) — Czes$¢ 2 : Rury.”

Ze wzgledu na brak informacji o Srednicy istniejgcej instalacji na odcinku Wistn. — WA nalezy wykonac¢
wymiany rurociggu na rurocigg z rur polietylenowych dn 32 x 3,0 mm szeregu SDR 11, PN 16.



Przed punktami poboru wody (Z1, Z2, Z4, Z5 ) nalezy w odlegtosci 0,5 m przed punktem wykonac
przejscie rurami stalowymi @ 26,9 mm $rednimi ( Sr. ), ocynkowanymi ( OC1 ) wg PN-H-74200 :1998 ,,
Rury stalowe ze szwem, gwintowane”. )
Podejscie do punktu Z3 wykona¢ bezposrednio z rur stalowych @ 26,9 mm $rednimi ( Sr. ),
ocynkowanymi ( OC1 ) wg PN-H-74200 :1998 , Rury stalowe ze szwem, gwintowane”.

Pofgczenia z instalacjg stal. wykona¢ za pomocg ztgczek rurowych PE/stal z gwintem wewnetrznym.

W wezle W12 zamontowac studnie betonowg DN1000 H=1,5 m, bez dna. Studnie do wysokosci 0,5 m
wypetni¢ zwirem (warstwa filtrujgca). W studzience zamontowaé zawér spustowy dn 20. Na okres
zimowy instalacja bedzie oprdzniana z wody w celu zabezpieczenia przed zamarznieciem.

Pod punktami czerpalnymi wody nalezy wykonac¢ studzienki chtonne z kregéw betonowych DN 1000
mm o wys. H=1,0 m (2 x H = 0,5 m, drugi krgg perforowany z otworami g6 ) bez dna, przykryte ptytg
betonowa. Studnie do wysokosci 0,5 m wypetni¢ zwirem (warstwa filtrujgca). Na ptycie przykrywajgcej
studnie chfonna zamontowany bedzie punkt czerpalny z misg. Przewdd odptywowy wprowadzony
przez ptyte do studni. Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie pltyty przykrywajgcej z otworem
wlazowym. Rzedna wtazu dostosowac do projektowanej niwelety terenu.

Zastosowane do budowy rury powinny posiadaé atest ( ocene) Panstwowego Zaktadu Higieny
zezwalajgcy na wykorzystanie do budowy rurociggéw przesytajgcych wode do picia i na potrzeby
gospodarcze.

Wyznaczenie tras przewodéw wodociggowych nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
4.2. Montaz rurociagow i ksztattek

Potfgczenia rur PE nalezy wykonaé za pomocg ztgczek zaciskowych lub zgrzewania elektrooporowego.
Pofgczenia rur stalowych ocynk. nalezy wykona¢ jako gwintowane z zastosowaniem zigczek
(tacznikéw) ocynkowanych z zeliwa ciggliwego i uszczelnieniem tasmami teflonowymi lub pakutami
[nianymi.

4.3. Ochrona antykorozyjna rur i ksztattek

Czes$¢ stalowg rur ocynkowanych i ksztattek nalezy zabezpieczyC przed korozjg przy uzyciu tasmy
nawojowej hydroizolacyjnej, antykorozyjnej i antyelektrostatycznej.

4.4. Wymagania dla elementéw uzytych do budowy

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie

poprzez oznakowanie znakiem ,,CE” lub znakiem budowlanym ,B” bgdZ posiada¢ deklaracje zgodnosci

z przedmiotowg Europejska lub Polska Normg a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej

Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z wymaganiami

zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach :

- ustawa z dnia 13-07-2010 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2010.138.935 — tekst jednolity ),

- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U 2004.92.881 — z p6zn. Zmianami ),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22.12.2006 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.
2006.245.1782 z pdzn. zmianami ),

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 — ,,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Wymagania ogdlne”,

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 — ,,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Dokumentacja wspomagajgca”.

- wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci i przytgczy posiadajgce kontakt z wodg do picia powinny
posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

4.5. Skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem
Skrzyzowania wodociggu z istniejgcym uzbrojeniem wykonywaé przy zastosowaniu zabezpieczen w

zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.
Odlegtosci poziome powinny wynosic :



- od linii energetycznych kablowych — 0,25 m + $rednica rurociggu dla U < 30 kV oraz 0,5 m +
Srednica rurociggu dla 30 kV <U < 110 kV.

Przed przystgpieniem do rob6t w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy dokonac
przekopdw probnych ( odkrywek ) w celu ich doktadnej lokalizacji.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
sposobem recznym i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia. Istniejgce kable energetyczne lub
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ potéwkami rur PCV Dz 110 na dtugosci co najmniej 1,5 m —
po 0,75 m od osi skrzyzowania mierzgc prostopadle od wodociggu. Zabezpieczen nie demontowacé-
pozostawi¢ na stale.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potgczy¢ z istniejgcymi koricowkami.
Kolizje poziome i pionowe z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w N-SEP-E-004:2003 dla kabli elektroenergetycznych oraz rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie ( Dz.U. 2005.219.1864 ) dla
kabli telekomunikacyjnych.

4.6. Oznakowanie trasy wodociggu

Znakowanie wodociggu ( armatura i uzbrojenie ) w terenie wykonaé nalezy zgodnie z PN-B-09700 :
1986.

W celu lokalizacji przebiegu sieci w wykopach otwartych nad wodociggiem na zasypce ochronnej z
piasku o grubosci 30 cm utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng koloru biato — niebieskiego o szerokosci
200 mm z zatopiong wktadkg metalowg. Kohcéwki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek punktow
czerpalnych.

4.7. Proéba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez okres 12 godzin (od czasu osiggniecia cisnienia
préby), hydraulicznie stosujgc dwa manometry sprezynowe M 160 o zakresie 0 - 1,6 MPa, zas
wielkos$¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01MPa ( 0,1 kG/cm? ).

Zigcza rur powinny by¢ odkryte.

Cisnienie prébne nalezy stosowac :

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p, do 1 MPa : p, = 1,5 p; lecz nie mniejsze niz 1 MPa,

Po wykonaniu catosci robét nalezy wykona¢ probe szczelnosci catego przewodu na cisnienie py, = p.
Pozostate wymagania wg PN - B - 10725 : 1997.

Instalacje po wykonaniu robét i pozytywnej prébie szczelnosci a przed jej oddaniem do eksploataci
nalezy przeptukac i zdezynfekowac.

Po ptukaniu wstepnym mozna przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Jezeli woda po
przeptukaniu nie bedzie odpowiadata pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddw wodociggowych.

5.0. Roboty ziemne
5.1. Organizacja roboét

Na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét Wykonawca powinien opracowac i zatwierdzic¢
projekt organizacji ruchu zwigzany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym oraz wystgpi¢ z
wnioskiem o pozwolenie na zajecie terenu podajac :

- lokalizacje budowy,

- termin rozpoczecia i zakonczenia robaét,

- imig, nazwisko i adres kierownika robdt,

- uzgodnienie z wtascicielem terenu,

- zobowigzanie o wykonaniu robot odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu.

5.2. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi przewoddéw, organizacjg i oznakowaniem roboét, ustaleniem miejsc do odktadania

ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, ewentualnym odprowadzeniem wody z wykopow itp.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié witascicieli posesji i uzbrojenia o przewidywanym
terminie rozpoczecia robét.



Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac po uprzednim zabezpieczeniu drzew, krzewdw, nasadzen.
Nalezy réwniez zdjg¢ warstwe wierzchnig gleby urodzajnej, aby nie wymieszac jej z warstwami gruntu
potozonymi nize;.

5.3. Wykopy

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powigzaniu z PN-EN 1610 : 2002 r.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodg, organizacja robét i odwodnieniem na czas budowy.
Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywaé do gtebokosci 10 cm mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurowego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich bezawaryjng eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w poblizu budynkéw, budowli i drzew
wykonywac recznie.

Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne o Scianach szalowanych wypraskami stalowymi lub obudowy
skrzyniowe.

Nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ w zakresie BHP ze wzgledu na gtebokie wykopy i mozliwos¢
naruszenia konstrukcji budynkéw.

Dla doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ przekopy prébne. W przypadku nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wspdlnie z Inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy
tok postepowania.

W celu umozliwienia ruchu kotowego i przejs¢ pieszych umiesci¢ nalezy pomosty z poreczami na czas
trwania robot.

W poblizu wykopoéw nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i ogrodzenie w celu ostrze-
zenia pieszych i pojazdéw o prowadzonych robotach.

5.3.1. Odspojenie oraz odkiad i wywoéz gruntu

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub

recznie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi w

projekcie.

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu :

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodu i posadowienia obiektéw,

Podsypke i obsypke stanowi grunt rodzimy .

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na :

- bezpieczng odlegtos$¢ ( w pionie i poziomie ) od przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone, wczesniej
nie zinwentaryzowane bgdz inne ( np. niewypaty, zabytki ) nalezy to miejsce zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomi¢ Inspektora i odpowiednie stuzby i instytucje.

Na gtebokosciach i miejscach, w ktérych w projekcie wskazano przebieg istniejgcego uzbrojenia
nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu
mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajania gruntu,

- przy wykonywaniu wykopow umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowac¢ elementy
obudowy wg normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujgcych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy. W szczegdlnosci
rozparcia lub podparcia scian w stosunku do poziomu terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu ). Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w trakcie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,

- obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zageszczania stopniowo rozbierad.



5.3.2. Odwodnienie wykopow

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i srednie mozna odwadnia¢ igftofiltrami co 1 m
jednoczesnie po obu stronach wykopu @ 50 mm wptukiwanych w rurach @ 150 mm z obsypka
ZWirowa.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopéw nalezy zadbaé o to, aby nie doszto do
niepozgdanego odptywu oraz obnizenia poziomu wéd gruntowych.

Wody z odwodnienia wykopdw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami PE lub
stalowymi do ciekéw powierzchniowych.

Czas pompowan bedzie okreslony powykonawczo gdyz zalezy on nie tylko od warunkéw
geologicznych ale takze od sezonowych wahan waéd gruntowych.

5.3.3. Przygotowanie podioza

Ukfadanie przewodoéw wodociggowych wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego z strefie osypki ochronnej rury wodociggowe;.
Zaleca sie posadowienie w sposéb bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich, natomiast
w celu wykorzystania nasypow niekontrolowanych nalezy je wybraé lub wzmocnié¢ witasciwosci nosne
gruntu poprzez zastosowanie geowtdkniny.

Powierzchnia podtoza, tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego — zageszczonego piasku.
Wymagane jest podioze wyprofilowane w obrebie kata 90° stanowigce tozysko nosne rury
wodociggowej. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnac wytgcznie piaskiem.

5.3.4. Podsypka i obsypka

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek , zwir lub pospotka. Wykonanie
podsypki i obsypki przyjeto z materiatu rodzimego lla. Materiat na podsypke zwirowg powinien by¢
czysty, przepuszczalny, twardy, chemicznie stabilny zwir naturalny, pospoétka.

Materiat na podsypke piaskowg powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90 %
frakcji przechodzacej przez sito 5mm i nie wiecej niz 10 % przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz
stopien zageszczalnosci 0,2 .

Odpowiedni materiat nalezy starannie utozy¢ na dnie wykopu, rozscieli¢ i za pomocg zatwierdzonego
sprzetu mechanicznego doktadnie ubi¢ warstwami w celu uzyskania jednorodnej podsypki o odpo-
wiednim nachyleniu.

Minimalna grubos¢ ubitego materiatu ziarnistego na rownym dnie wykopu lub najwiekszymi nieréwno-
$ciami dna powinna wynosi¢ 10 cm.

Rury nalezy nastepnie réwno utozyé na podsypce, zwracajgc szczegolng uwage na ich podparcie na
catej dtugosci.

Utozony odcinek rury wodociggowej po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm
ponad wierzch rury (w koncowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30 cm).

Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwazaé, aby nie przesung¢ ani nie uszkodzic¢
rur — zrzucanie materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Inspektora i po pomysinej wstepnej probie
szczelnosci, kazde zagtebienie pod ztgcze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i dokfa-
dnie ubi¢, do uzyskania takiego wspétczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.
Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokos$¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury. Na tak wykonane;
warstwie osypki nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru biato — niebieskiego szer. 200 mm z
wtopiong wkfadkg metalowa.

5.3.5. Zasypywanie wykopéw

Zasypka wykopéw moze by¢é wykonana z gruntéw niespoistych wystepujgcych w rejonie
wykonywanych prac.

Zasypywanie wykopdéw powinno odbywaé sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym
zageszczaniem.

Powyzej zsypywac wykop zgeszczajgc warstwami grunt.

6.0. Odtworzenie nawierzchni drég

Projektowane sieci prowadzone bedg w wiekszosci w istniejgcych drogach o nawierzchni gruntowej
oraz asfaltowe;j.



Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyjg¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.
Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejgcej nawierzchni i z
dostosowaniem do istniejgcych spadkdw i istniejgcej nawierzchni na wigczeniu.

Pofgczenia z istniejgcg nawierzchnig nalezy wykonac¢ ,na zaktad”.

Nawierzchnie do odtworzenia na szerokosci wykopu plus ,zaktadki” 2 x 0,30 m, czyli :

- warstwy podsypki i podbudowy na szerokosci wykopu,

- warstwy : asfaltowa na szerokosci wykopu + 2 x 0,30 m.

Gorna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywaé sie z gorng powierzchnig nawie-
rzchni istniejgce;.

7.0. Informacje i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla srodowiska
7.1. Oddzialywanie inwestycji

Projektowana instalacja zapewni ciggtos¢ dostaw wody na cele gospodarcze — punkty czerpane wody.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na

Srodowisko.

Zastosowane materialy i armatura zagwarantujg szczelnos¢ systemu dzieki czemu uniknie sie

zanieczyszczenia wody pitne;j.

Przy realizacji budowy i przebudowy szkodliwe oddziatywanie na stan zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego objawi sie jedynie w fazie realizacji. Wptyw ten powodowany bedzie przez:

- zwiekszong emisje zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw pracujg-
cych na budowie,

- zwiekszong ilo$¢ pytdéw, zwigzang z prowadzeniem prac rozbidrkowych, transportem i wykorzystywa-
niem na budowie materiatdéw sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw na terenie budowy,

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z zakonczeniem prac inwe-

stycyjnych.

W okresie prowadzenia prac zwigzanych z budowa, zrédtem hatasu bedzie pracujacy na budowie

sprzet:

- do robét ziemnych, drogowych - koparki, tadowarki, zageszczarki, spycharki, betonowozy,

- do robét instalacyjnych - koparki, samochody dostawcze, spawarki, zgrzewarki,

- do prac transportowych - samochody samowytadowcze, samochody dostawcze.

Przyjete rozwiania projektowe ograniczajg zmiane stosunkéw wodnych na terenie objetym inwestycja.
Realizacja przedsiewziecia nie powoduje zanieczyszczenia srodowiska.

Trasa rurociggow zostata tak wytyczona, by nie powodowac szkdéd zwigzanych z wykopami w istnie-
jacym drzewostanie.

7.2. Bilans odpadéw z fazy budowy

Odpad z fazy budowy to ziemia pozostata z wykopdw po zasypaniu rurociggéw oraz obiektow.

Wywoz ziemi z wykopow w trakcie wykonywania robdt nastgpi w miejsca ustalone przez Inspektora
nadzoru i Wykonawce robét. Nadmiar ziemi po zasypaniu wykopdw nalezy zagospodarowac.
Realizowana inwestycja nie wprowadza do srodowiska zadnych szkodliwych substanc;ji i energii.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad :

1/ w fazie realizacji przedsiewziecia, w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy uwzglednié¢
ochrone gleb, w ty w szczegdlnosci gospodarke warstwa humusowa,

2/ w projekcie przyjeto takie rozwigzania ktére ograniczajg zmiane stosunkéw wodnych do rozmiaréw
niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia,

3/ realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo — wodnego oraz
pogorszenia jakosci wod gruntowych,

4/ zasieg leja depresji spowodowany wykonywaniem wykopow budowlanych nie wykroczy poza
granice dziatki na ktorej realizowane bedg roboty budowlane,

5/ projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcych drzew.

8.0. UWAGI KONCOWE

- przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ na budowie przyjete rzedne oraz dtugosci i ewentualne
zmiany nanies¢ do projektu,

- w przypadku gdy rzedne istniejgcych sieci nie sg znane ( wodocigg, kable elektryczne,
telekomunikacyjne ) a sieci kolidujg z projektowang siecig wodociggowa, istniejgce sieci nalezy
przetozy¢,



- przed zasypaniem utozonych rurociggéw dokonaé geodezyjnej inwentaryzac;ji.
Trasa rurociggow podlega réwniez geodezyjnemu wytyczeniu.

- projektowane instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami,
instrukcjami stosowania materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzgdzen okreslonych przez
producentow,

- wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny
spetnia¢ wymagania art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” oraz posiada¢ atest PZH

- w przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie nalezy ten fakt zgtosié¢
do projektanta,

- wszystkie roboty wykonywaé przy zachowaniu wymaganych przepiséw BHP dla robét ziemnych i
montazowych obowigzujgcych aktualnie w przedsiebiorstwie wykonawczym oraz przepisach
panstwowych jak Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. nr
47, poz. 401).

- prace zwigzane z dezynfekcjg rurociggdw i dechloracjg chloru nalezy wykonywac przy zachowaniu
wymaganych przepisow BHP okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu
Srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw ( Dz.U. z 1994 r. Nr 21 poz. 73 )

- odbiory instalacji dokona¢ nalezy na podstawie niniejszego projektu, PN — B — 10725 : 1997 r.,
warunkow technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robaét.
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IV. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1 2 3 4
1 Rura polietylenowa PE 100, SDR 11, PN 16, dn 32 x 3,0 mm — rury w zwojach m 335,5
2 Rura polietylenowa PE 100, SDR 13,6, PN 12,5, dn 25 x 2,0 mm — rury w zwojach m 2,5
3 Rury stalowe ocynkowane typ sredni $r. 26,9 mm m 8,0
4 Ztaczka rurowa z gwintem wewnetrznym dn 32/ DN 25 ( 1”) ,PN 10 szt 3
5 Ztaczka rurowa z gwintem wewnetrznym dn 25/ DN 20 ( 3/4) ,PN 10 szt 7
6 Tasma znacznikowa z polietylenu szer. 200 mm biato — niebieska z wtopiong m 346,0

wktadkg metalowg

7 Trojnik rownoprzelotowy PE100 dn32/32/32 szt 4
8 Trojnik redukcyjny PE100 dn32/25/32 szt 5
9 tuk 30° dn32 PE100 SDR11 szt 2
10 | tuk 60°dn32 PE100 SDR11 szt 2
11 | tuk 90° dn32 PE100 SDR11 szt 2
12 | Zawor redukujacy cisnienie szt. 1
13 | Studnia betonowa DN100 o wys. H=1,0 m ( 2 x H = 0,5 m, drugi krag perforowany z kpl. 5

otworami @6 ) bez dna, przykryta ptytg betonowa (do wysokosci 0,5 m wypenic
zwirem (warstwa filtrujgca))

14 | Studnia betonowa DN100 o wys. H=1,5 m bez dna, przykryta ptytg betonowg (do kpl. 1
wysokosci 0,5 m wypetni¢ zwirem (warstwa filtrujgca)).

Materiaty pomocnicze Jak : uszczelki, Sruby, nakretki, podktadki wg potrzeb

Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentéow sa przykiadowe i majg na celu wylfacznie
wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych systeméw i elementéw wykonawczych oraz dostaw
urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan materiatldw, urzadzen i armatury
dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego nie gorszego niz przywofany w projekcie.
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1. Zakres robét

Projektowany obiekt budowlany objety jest zakresem nastepujgcych robét :

- organizacja i zabezpieczenie placu budowy wedtug potrzeb,

- dowdz materiatéw do budowy wodociggow,

- roboty ziemne : zdjecie humusu, wykopy, rozbidrka istniejgcych nawierzchni,
- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury,

- budowa instalacji wodociggowej wraz z probami szczelnosci,

- dezynfekcja rurociggéw i dechloracja wody,

- zasypanie wykopow i zageszczenie urobku,

- roboty odtworzeniowe nawierzchni,

- uporzgdkowanie terenu po budowie.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajdujg sie :
- drogi o nawierzchni asfaltowej
- infrastruktura techniczna na ktérg sktadajg sie : kable energetyczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi sg : czynne pasy drdég, istniejgca infrastruktura oraz prace przy zastosowaniu srodkow
chemicznych — podchlorynu sodu, chloru i tiosiarczanu sodowego uzywanych w procesach
dezynfekgji rurociggdw i dechloracji wody.

W terenie nie stwierdzono w momencie wykonywania projektu innych zagrozen ze strony istniejgcych
elementéw zagospodarowania terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji obiektu

W czasie realizacji obiektu mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia :

- zagrozenia zwigzane z dechloracjg wody i dezynfekcjg rurociggdéw — zatrucie, poparzenia,

- niekontrolowany spadek materiatéw do budowy rurociggéw ze srodkéw transportu,

- uszkodzenie czesci dzwigowych do roztadunku materiatéw ze srodkéw transportu,

- zagrozenie upadku materiatow ze srodkéw transportowych na pracownikéw,

- uszkodzenie ciata narzedziami do robdt ziemnych,

- upadek pracownikéw do otwartego wykopu,

- przysypanie urobkiem lub przez niekontrolowane zasypanie sie wykopu,

- uszkodzenie istniejgcej infrastruktury przez pracownikéw lub urzgdzenia do robét ziemnych i
stworzenie przez to zagrozenia,

- uszkodzenie przewoddw elektrycznych maszyn i urzadzen,

- uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu elektronarzedzi,

- oparzenia od elementéw grzejnych urzgdzen do zgrzewania rur PE,

- uszkodzenie ciata przez maszyny do zgrzewania rur PE poprzez kleszczenie w szczeki sitownika
badz uszkodzenie cisnieniowych elementdw sitowych i elektrycznych maszyny,

- powstanie fadunkow elektrycznosci statycznej na powierzchni rur.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiada¢ aktualne
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 27.V11.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.
2004.180.1860 z pbdzniejszymi zmianami ).

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robét na budowie powinien uzyskac
szczegbtowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia a takze skale i
miejsce powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz
mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostaé takze
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poinstruowani na temat zastosowania srodkoéw i zasad bezpieczenstwa, kiére majg na celu
wyeliminowanie powstawania sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze :

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen ( siatki, bariery ),

- pasy drdg i chodnikéw nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac na czas budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- tam gdzie to jest technicznie mozliwe — roztadunek materiatéw i narzedzia przy wykopach nalezy
stosowac srodki ochrony przed spadajgcymi przedmiotami,

- budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru. Sprzet musi by¢ fatwo
dostepny i prosty w uzyciu,

- pracodawca musi zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego
personelu,

- pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnié¢ transport do punktu
pomocy medycznej,

- $rodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne,

- adres i numer pogotowia ratunkowego, strazy miejskiej, strazy pozarnej, policji, pogotowia
energetycznego powinny by¢ umieszczone w widocznym miejscu,

- otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byto fatwo
rozpoznawalne i widoczne,

- wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone,

- nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Zejscia do wykopdw o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m nalezy wyposazy¢ w drabiny rozstawiane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20,0
m jedna od drugiej,

- drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymale i prawidtowo konserwowane,

- wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, fgcznie z ich czesciami,
elementami, kotwami i podporami muszg by¢ wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz
wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci, wtasciwie zainstalowane i uzytkowane ,
utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnos¢, sprawdzane i poddawane okresowym kontrolom
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio
przeszkolonych pracownikow,

- na urzgdzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do
innych celdw,

- pojazdy przeznaczone do przewozenia materiatdw muszg by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym
sprawnosg,

- kierowcy i operatorzy pojazddw i maszyn przeznaczonych do rob6t montazowych, ziemnych i
przewozenia materiatdbw muszg by¢ specjalnie przeszkoleni,

- instalacje, maszyny i wyposazenie muszg by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosé
oraz obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikéw,

Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod cisnieniem muszg by¢ sprawdzane i poddawane

regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- w wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjg¢ wtasciwe srodki ostroznosci takie
jak : stosujgc wlasciwg podpore scian wykopu, zapobiegajgc zagrozeniom ryzyka upadku osob,
materiatow i przedmiotéw do wykopu, zapewniajgc pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub
zasypania,

- przed rozpoczeciem wykopdw nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu zidentyfikowanie lub
zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju
podziemng infrastrukturg komunalng,

- sterty ziemi, materiatéw oraz poruszajgce sie pojazdy muszg by¢ oddalone od wykopu,

- wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewni¢
co najmniej dwie osoby. Do takich prac nalezg : prace przy dezynfekcji rurociggow, prace
spawalnicze, ciecie gazowe, oraz prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen
elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem,

- wplyw elektryczno$ci statycznej powstajgcej na rurach PE mozna zniwelowacé przez zwilzanie rury i
obfozenie jej wilgotna tkaning,
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- plyta grzewcza zasilana napieciem 220V musi posiada¢ uziemienie, zabrania sie podtgczania ptyty
grzewczej do gniazda wtykowego nie wyposazonego w sprawny bolec uziemiajacy,

- w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia terenu podczas wykonywania robot
ziemnych nalezy niezwiocznie przerwac prace i ustali¢ z jednostkg zarzgdzajgcg danym uzbrojeniem
dalszy sposéb wykonywania robot,

- jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikaciji,
przerywa sie dalsza prace i zawiadamia osobe nadzorujgca roboty ziemne,

- pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony takie jak : kaski ochronne , odziez ochronna,
muszg mie¢ zapewniong cieptg odziez przy wykonywaniu robét w okresie jesienno — zimowym, oraz
znac instrukcje ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen,

- na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,

- niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych wykonywanie robét pod czynnymi
napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz to okreslajg odrebne przepisy,

- niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw lub maszyn bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi.

7.0. Uwagi koicowe

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy :

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
zasad bezpieczenhstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz.U. 2003.169.1650 z p6zn zmianami ).

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody
i oczyszczania $ciekow ( DZ.U. 1994.21.73 ).

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( DZ. U. 2003.47.401 ),

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dz.U. 2001.118.1263 ),

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy ( DZ.U. 2004.180.1860 z p6zn. zmianami ),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U.2000.40.470 ),

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U.
2010.109.719)

- dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczgcg wdrozenia
minimalnych wymaganh bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych
budowach ( 6sma szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1. dyrektywy nr 89/391/EWG ).



