
Zakład Usług Technicznych "PROSBED" s.c. os. Słowackiego 22/9, 64-790 Trzcianka

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance - etap II
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Wspólna, 64-980 Trzcianka, dz. nr 7334/12
INWESTOR   :     Gmina Trzcianka
ADRES INWESTORA   :     ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
BRANŻA   :     Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     .................................
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. Rufin Jarka
DATA OPRACOWANIA   :     14.09.2016 r.

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Koszty zakupu [Kz] ................................................    % M
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
14.09.2016 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE 

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

D-
01.01.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym
Krotność = 0.6

km

0.500 km 0.500
RAZEM 0.500

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 MAKRONIWELACJA TERENU

2
d.2.

1

KNR 2-01
0233-04

D-
02.01.
01

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 74
kW (100 KM) w gruncie kat. I-II (śr. głebokość wykopu 0,25 m, śr. wyso-
kość nasypu z zagęszczeniem 0,25 m)

m2

9000 m2 9000.000
RAZEM 9000.000

3 PODBUDOWY
3.1 KORYTO

3
d.3.

1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

D-
04.01.
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm (DROGI WEWNĘTRZNE)

m2

1630 m2 1630.000
RAZEM 1630.000

4
d.3.

1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

D-
04.01.
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm (OPASKA)

m2

540 m2 540.000
RAZEM 540.000

5
d.3.

1

KNR 2-01
0203-01
0214-03 

D-
04.01.
01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 2
km (WYWÓZ GRUNTU Z KORYTOWANIA NA SKŁADOWISKO WYKO-
NAWCY)

m3

1630*0.3+540*0.35 m3 678.000
RAZEM 678.000

4 ELEMENTY ULIC
4.1 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

6
d.4.

1

KNR 2-31
0402-04

D-
08.01.
01

Ława pod krawężniki betonowa z oporem (OPORNIK BETONOWY 12x25) m3

925*0.078 m3 72.150
RAZEM 72.150

7
d.4.

1

KNR 2-31
0403-05

D-
08.01.
01

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej (OPORNIK BETONOWY 12x25)

m

925 m 925.000
RAZEM 925.000
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Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23664


