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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

[. OPIS TECHNICZNY

[I. RYSUNKI:
01. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500;
02. Plansza zbiorcza sieci - skala 1:500;
03. Plansza szczegotowa - skala 1:200;
04. Szczegot zasieku na smieci - skala 1:50;
05. Szczegot punktu poboru wody;
06. Szczegot tawki - skala 1: 10;
07. Szczegdt kosza na smieci;
08. Szczegot systemowego przesta ogrodzeniowego;

09. Szczegdt kontenera na sSmieci;



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki
w rejonie ul. Wspdlnej - rozbudowa cmentarza komunalnego;

1.2 Dokumentacja geotechniczna z badah poditoza gruntowego dla potrzeb
projektowanej  rozbudowy cmentarza  komunalnego na  dziaice
o nrew.: 7334/12, opracowana we wrzesniu 2014 r.;

1.3 Uzgodnienia z administratorem istniejgcego cmentarza komunalnego
w zakresie iloéci i rodzaju grobdw;

1.4 Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem;

1.5 Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

1.6 Normy i przepisy budowlane;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy cmentarza komunalnego
w Trzciance w rejonie ul. Wspdlnej, na dziatce o nr ewid. 7334/12.

3. WNIOSKI GEOTECHNICZNE WYNIKAJACE Z DOKUMENTACJI
GEOTECHNICZNEJ Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Warunki gruntowe terenu przewidzianego pod rozbudowe istniejgcego cmentarza
komunalnego okresla sie jako proste:
pod warstwg humusu o grubosci 0,1 — 0,4 m, na calym obszarze
stwierdzono podtoze rodzime /grunty piaszczyste/, nie stwierdzono gruntow
nasypowych,;
w podiozu zalegajg grunty o niewielkiej zmiennosci, nie stwierdzono
wystepowania gruntow stabonosnych;
pod wzgledem warunkow wodnych teren przedstawia sie korzystnie —
do gtebokosci 2,5 m p.p.t. nie wystepujg wody gruntowe o charakterze
ciggtym;
oprocz braku wdd gruntowych, podioze charakteryzuje sie niskg
zawartoscig CaCOs,
hipsometria terenu wskazuje na generalny sptyw woéd roztopowych
i powierzchniowy sptyw wéd opadowych w kierunku wschodnim;
w przypadku koniecznosci lokalizacji na badanym terenie obiektow
kubaturowych warstwy geotechniczne umozliwiajg fundamentowanie
bezposrednie.

4. LOKALIZACJA

4.1 Zagospodarowanie istniej gce

Teren stanowigcy obszar rozbudowy cmentarza komunalnego usytuowany jest
w kierunku pétnocnym wzgledem granic istniejgcego cmentarza. Otoczony jest
kompleksem lesnym. Czesc¢ dziatki o nr ewid: 7334/12, objetej inwestycjg, zajmuje
obszar ok. 1,35 ha. Teren jest pagorkowaty, nieuzbrojony, czesciowo pokryty



zielenig wysokg przeznaczong do wycinki oraz czesciowo stanowi teren lesny
(ok. 0,4 ha).

4.2 Uwarunkowania sanitarne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia
1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym
sg odpowiednie pod cmentarze, odlegtos¢ cmentarza od zabudowan
mieszkalnych, od zakladdéw produkujgcych artykuty zywnosci, zaktadow zywienia
zbiorowego bagdz zakladdéw przechowujgcych artykuly zywnosci oraz studzien,
zrodet i strumieni, stuzgcych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych,
powinna wynosi¢ co najmniej 150 m. Wokot planowanej rozbudowy cmentarza
przewidziano strefe ochrony sanitarnej. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa
i gospodarcza znajduje sie w kierunku potudniowo — zachodnim, a najblizszy punkt
poboru wody w kierunku potudniowo - wschodnim, poza strefg ochrony sanitarnej
rozbudowy cmentarza.

5. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance przewiduje wyznaczenie
nowych miejsc grzebalnych wraz z komunikacjg wewnetrzng. Zaprojektowano
kwatery grzebalne z grobami murowanymi podwdéjnymi w ilosci 136 miejsc,
grobami ziemnymi pojedynczymi w ilosci 116 miejsc i podwojnymi w ilosci 294
miejsc. Terenu planowanej rozbudowy cmentarza o0 czeSC¢ (rzebalng
o powierzchni 0,967 ha daje mozliwo$¢ dokonania 546 pochéwkow, co gwarantuje
eksploatacje przez okoto 8 lat.

Na ww. terenie zaprojektowano elementy matej architektury tj. zasieki na $mieci,
punkty poboru wody, kosze na smieci, tawki. Rozbudowana zostanie istniejgca
wewnetrzna sie¢ wodociggowa oraz elektroenergetyczna. Teren o$wietlony bedzie
za pomocg lamp parkowych. Wokét cmentarza przewiduje sie nowe ogrodzenie
z paneli systemowych wraz z bramg wjazdowg techniczng. Projektowany
cmentarz zostanie potgczony z istniejgcym w miejscu ogrodzenia betonowego,
ktore jest przeznaczone do rozbiorki.

Zaproponowane rozwigzanie kompozycyjne zaktada kontynuacje ciggow komuni-
kacyjnych oraz kwater grzebalnych w celu scalenia czes$ci istniejgcego cmentarza
Z czescig nowo projektowang.

5.1 Uksztattowanie terenu

Zaplanowano niwelacje terenu pod projektowane alejki i kwatery zgodnie
z projektem podstawowym oraz wytycznymi spadkéw i odwodnieh przedsta-
wionymi w dokumentacji drogowej (wg odrebnego opracowania).

5.2 Mata architektura

5.2.1 Zasieki na smieci

Do obstugi rozbudowywanego obszaru cmentarza przewidziano 4 punkty zasie-
kow na $mieci. Zaprojektowano utwardzone place pod zasieki na $mieci
o powierzchni 27,66 m2 Nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej typu "ce-
gietka" o grubosci 8 cm w kolorze jasnym szarym. Obrzeza o grubosci 6 cm
w kolorze jasnym szarym, stabilizowane betonem. Kostke nalezy uktadacé



na podsypce cementowo-piaskowej w desen utozenia wg rysunku nr 04 - szczegot
zasieku na smieci.

Na utwardzonych kostkg betonowg placach, zostang umieszczone po 2 szt.
konteneréw w kolorze szarym, realizujgcych selektywng zbiérke smieci i odpadow
(wg rysunku nr 08).

Sciany zasieku na $mieci murowane z cegly klinkierowej CRH Syriusz cieniowany
lub rownowaznej. W miejscach najbardziej narazonych na przenikanie wody, nale-
zy zastosowac cegte petng. Cegly uktadac¢ na wczesniej wykonanej warstwie izola-
cji z papy asfaltowej lub masy bitumicznej. Spoinowanie wykona¢ za pomocg spe-
cjalnej fugi do klinkieru w kolorze antracytowym, ktérg nalezy przygotowac zgod-
nie z zaleceniami producenta. Wykona¢ fuge wklests.

Pomiedzy scianami z cegty klinkierowe] zamontowac stalowe przesta z profili za-
mknietych, malowane proszkowo w kolorze antracytowym RAL7021. Rama prze-
set z profili 30 x 40 mm z poziomym ukfadem profili 20 x 20 mm. Montaz przeset
stalowych powinien sie odby¢ na przegubach, co umozliwi rozszerzalnos¢ termicz-
ng, zgodnie z instrukcjg ich producenta.

Stalowe przesta mogg petni¢ funkcje elementow wsporczych dla zieleni pnacej.
Zaprojektowany zasiek na smieci zintegrowany zostat z miejscem poboru wody.

5.2.2 Punkty poboru wody

Zaprojektowano 5 miejsc poboru wody, w tym 4 zintegrowane z zasiekami
na $mieci, 1 w postaci wolnostojgcej. Punkty poboru wody stanowig gotowy pro-
dukt, o konstrukcji zeliwnej w kolorze czarnym z wylewkg mosiezng
z odkrecanym kurkiem oraz ze studzienkg chtonng. Place wokot zdrojow do wody
utwardzone, sposéb mocowania konstrukcji do poditoza zgodnie z zaleceniami
producenta. Zastosowac¢ zawor redukujgcy cisnienie wody do 0,1 MPa. Wykona-
nie wewnetrznej instalacji wodociggowej, wg opracowania odrebnego. Szczegoét
punktu poboru wody pokazano na rysunku nr 05.

5.2.3 Lawki

Zaprojektowano tawki wolnostojgce bez oparcia, murowane z cegty klinkierowej
CRH Syriusz cieniowany lub rownowaznej. Cegly uktada¢ na wczesniej wykonanej
warstwie izolacji z papy asfaltowej lub masy bitumicznej. Spoinowanie wykonac
za pomocg specjalnej fugi do klinkieru w kolorze antracytowym, ktérg przygoto-
wac zgodnie z zaleceniami producenta. Wykona¢ fuge wklesta. Siedziska wyko-
na¢c z drewna impregnowanego malowanego w Kkolorze antracytowym
RAL 7021. Szczego6t tawki pokazano na rysunku nr 06.

5.2.4 Kosze na smieci

Kosze na $mieci przyjeto jako produkt gotowy w kolorze antracytowym. Sposob
mocowania do podtoza, zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegdt kosza
na $mieci pokazano na rysunku nr Q7.

5.2.5 Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie betonowe nalezy zdemontowac na granicy z terenem istnie-
jacego cmentarza. Nowe ogrodzenie zaprojektowano jako systemowe,
w skiad ktérego wchodzg: stalowe panele o wysokosci 180 cm ocynkowane ognio-
wo malowane proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7021 2z drutu
o grubosci 5 mm, stupki stalowe 60 x 40 x 1,5 mm o wysokosci dostosowanej
do wysokosci przeset ocynkowane ogniowe malowane proszkowo w kolorze antra-



cytowym RAL 7021 zakonhczone kapturkiem, betonowe stopy fundamentowe pod
stupki stalowe, betonowe podwaliny o licu gltadkim, obejmy stalowe nierdzewne.
Do montazu uzywac tylko srub, nakretek i podktadek nierdzewnych - koniecznie
zrywalnych.

Od strony potudniowo - zachodniej zaprojektowano brame wjazdowg techniczng
dwuskrzydtowg o szerokosci w Swietle stupkow 350 cm.

5.2.6 Tereny zieleni

Projekt zieleni nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Zarosla i zadrzewienia nalezy wykarczowac¢ (wg odrebnego opracowania). Istnie-
jacy humus po zdjeciu, zgromadzi¢ w poblizu miejsc planowanego wbudowania.
Po wykonaniu niwelacji i sieci komunikacyjnej przygotowac tereny kwater przez
rozplantowanie warstwy humusu gr. min. 20 cm i zatozenie trawnikdw. Pozostaty
teren nieutwardzony w cato$ci przeznaczony pod zieleh - zalozenie nowych i od-
tworzenie istniejgcych trawnikow, oraz niskg i Srednig zielen ozdobng wg odrebne-
go opracowania. Projektowane skarpy terenowe
po uksztaltowaniu obtozy¢ humusem, obsia¢ trawg i zabezpieczy¢ przed rozmy-

waniem.

6. WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

Rodzaj terenu Rodzaj powierzchni Powierzchnia m 2 llosé
szt.
Powierzchnia fragmentu dziatki 10 350,00 -
OBSZAR o nr ew.: 7334/12
OPRACOWANIA Teren przeznaczony pod rozbudowe 9 670,00
Istniejgcy teren lesny 680,00
Powierzchnia alei gtéwnych jezdnych 1 660,00 -
0szer.5m
Powierzchnia alei dojazdowych 567,00 -
oszer.3,5m
Powierzchnia Sciezek o szer. 2 m 1261,00 -
Pomerzchmg u;waere.n placow 29.00 4
na zasieki na Smieci
Groby murowane 664,00 136
Powierzchnia Groby pojedyncze 2975.00 481,00 116
TEREN grzebalna ziemne _
Groby podwadjne
ROZBUDOWY Ziemne 1815,00 294
CMENTARZA
Zielen 3178,00 -
Punkt czerpania wody - 5
Lawki - 11
Zasieki na smieci - 4
Kosze na smieci - 5
Ogrodzenie panelowe systemowe
wraz z bramg wjazdowg 281 mb. -
Demontaz istniejgcego ogrodzenia
betonowego 150 mb. -




7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

7.1. Przytacze wody

wg oddzielnego opracowania.

7.2. Instalacje elektryczne

wg oddzielnego opracowania.

7.3.  Wody opadowe

wody deszczowe i roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo.

8. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Obiekt nie ma ujemnego wptywu na srodowisko i otoczenie.

9. ART. 5 PRAWA BUDOWLANEGO
Projekt rozbudowy budowy cmentarza komunalnego w Trzciance spetnia wymogi
art. 5 Prawa Budowlanego.

10. SZKODY GORNICZE, OCHRONA ZABYTKOW

Inwestycja nie jest posadowiona na terenach szkdd  gOrniczych
oraz nie stwierdzono ograniczen w sprawie wymagan dotyczgcych ochrony
zabytkéw.

11. INFORMACJA BIOZ

Wszelkie prowadzone prace nalezy prowadzi¢ ze szczegllnym uwzglednieniem
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy przystepujgcy do pracy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez
roboczg i ochronng (sprzet ochrony osobistej), posiadajgcg odpowiednie atesty.
Pracownicy sg réwniez zobligowani do pracy w kaskach ochronnych,
oraz w odpowiednim obuwiu.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki
z wysokosci oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang
pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

Wszyscy pracownicy pracujgcy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudniac
pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz
bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy
(w szczegollnosci szkolenie nalezy przeprowadza¢ przed realizacjg robot
szczegolnie niebezpiecznych).

Na placu budowy powinna znajdowac sie przenosna apteczka, oraz zapewniony
kontakt do punktu pomocy medyczne,j.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z 28.111.1972 r. (z pOzn.
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych, oraz regulowanymi przepisami odrebnymi pod statym nadzorem.

OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
Upr.Bud. NN-8345/474/81



